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1 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Gerats.

» Betriebsanleitung vor den Tatigkeiten am und mit
dem Gerat aufmerksam lesen und bei allen Ta-
tigkeiten jederzeit beachten, insbesondere die
Warn- und Sicherheitshinweise.

» Betriebsanleitung griffbereit am Gerat aufbewah-
ren und bei Besitzwechsel des Gerats dem neuen
Besitzer tibergeben.

» Bei Fragen und Unklarheiten den lokalen Partner
des Herstellers oder den Werkskundendienst hin-
zuziehen.

» Alle mitgeltenden Dokumente beachten.

11 Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung bezieht sich ausschlieRlich auf
das durch Typenschild und Gerateaufkleber identifi-
zierte Gerat (= ,Typenschilder®, Seite 7).

1.2 Mitgeltende Dokumente

Folgende Dokumente enthalten ergdnzende Informati-
onen zu dieser Betriebsanleitung:

e Planungshandbuch, hydraulische Einbindung

e Betriebsanleitung des Heizungs- und Warmepum-
penreglers

e Kurzbeschreibung des Warmepumpenreglers

e Betriebsanleitung der Comfort-Platine 2.0

(Zubehor)
e Logbuch

1.3 Symbole und Kennzeichnungen

Kennzeichnung von Warnhinweisen

Symbol

Bedeutung

A\

Sicherheitsrelevante  Information.
Warnung vor Kdrperschaden.

GEFAHR

Steht fur eine unmittelbar drohende
Gefahr, die zu schweren Verlet-
zungen oder zum Tod fihrt.

WARNUNG

Steht flr eine mdoglicherweise ge-
fahrliche Situation, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod flihren
kann.

VORSICHT

Steht flr eine mdglicherweise ge-
fahrliche Situation, die zu mittleren
oder leichten Verletzungen flhren
kann.

ACHTUNG

Steht flr eine mdglicherweise ge-
fahrliche Situation, die zu Sach-
schaden fiihren kann.

Symbole im Dokument

Symbol

Bedeutung

Informationen fir den Fachmann

Informationen fiir den Betreiber

Voraussetzung zu einer Handlung

Einschrittige
rung

Handlungsaufforde-

Nummerierter Schritt innerhalb ei-
ner mehrschrittigen Handlungsauf-
forderung. Reihenfolge einhalten.

[=Ao

Erganzende Information, z. B. Hin-
weis zum leichteren Arbeiten, Infor-
mation zu Normen

Verweis auf eine weiterfuhrende In-
formation an einer anderen Stelle in
der Betriebsanleitung oder in einem
anderen Dokument

Aufzahlung

Technische Anderungen vorbehalten | 83031303eDE | ait-deutschland GmbH
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1.4 Kontakt

Adressen fir den Bezug von Zubehor, fir den
Servicefall oder zur Beantwortung von Fragen zum
Gerat und dieser Betriebsanleitung sind im Internet
aktuell hinterlegt:

e Deutschland: www.novelan.com

o AT: www.novelan.at

2 Sicherheit

Das Gerat nur in technisch einwandfreiem Zu-
stand und bestimmungsgemaR, sicherheits- und
gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Betriebsan-
leitung verwenden.

21 Bestimmungsgemalie
Verwendung

Das Gerat ist ausschlieRlich fir folgende Funktionen
bestimmt:

e Heizen
e Trinkwarmwasserbereitung (Option, mit Zubehor)

» Im Rahmen der bestimmungsgemaflen Verwen-
dung die Betriebsbedingungen (= ,Technische
Daten / Lieferumfang®, Seite 20) einhalten so-
wie die Betriebsanleitung und die mitgeltenden
Dokumente beachten.

» Bei der Verwendung die lokalen Vorschriften be-
achten: Gesetze, Normen, Richtlinien.

Alle anderen Verwendungen des Gerats sind nicht be-
stimmungsgeman.

2.2 Qualifikation des Personals

Die im Lieferumfang befindlichen Betriebsanleitungen
richten sich an alle Nutzer des Produkts.

Die Bedienung Uber den Heizungs- und Warmepum-
penregler und Arbeiten am Produkt, die fir Endkunden
/ Betreiber bestimmt sind, sind flr alle Altersgruppen
von Personen geeignet, die die Tatigkeiten und daraus
resultierende Folgen verstehen und die notwendigen
Tatigkeiten durchfiihren kénnen.

Kinder und Erwachsene, die im Umgang mit dem Pro-
dukt nicht erfahren sind und die notwendigen Tatigkei-
ten und daraus resultierenden Folgen nicht verstehen,
mussen durch Personen die den Umgang mit dem Pro-
dukt verstehen und fir die Sicherheit verantwortlich
sind eingewiesen und bei Bedarf beaufsichtigt werden.

Kinder dirfen nicht mit dem Produkt spielen.

Das Produkt darf nur durch qualifiziertes Fachperso-
nal get6ffnet werden. Alle anleitenden Informationen in
dieser Betriebsanleitung richten sich ausschliellich an
qualifiziertes Fachpersonal.

Nur qualifiziertes Fachpersonal ist in der Lage, die Ar-
beiten am Gerat sicher und korrekt auszuflhren. Bei
Eingriffen durch nicht qualifiziertes Personal besteht
die Gefahr von lebensgefahrlichen Verletzungen und
Sachschaden.

» Sicherstellen, dass das Personal vertraut ist mit
den lokalen Vorschriften insbesondere zum siche-
ren und gefahrenbewussten Arbeiten.

» Arbeiten an der Elektrik und Elektronik nur von
Fachpersonal mit Ausbildung im Bereich ,Elekt-
rik“ ausfihren lassen.

» Sonstige Arbeiten an der Anlage nur von qualifi-
ziertem Fachpersonal durchfihren lassen, z. B.

e Heizungsbauer
e Sanitarinstallateur

e Kalteanlagenbauer (Wartungsarbeiten)

Innerhalb der Garantie- und Gewahrleistungszeit dir-
fen Service- und Reparaturarbeiten nur durch vom
Hersteller autorisiertes Personal durchgefiihrt werden.

2.3 Personliche Schutzausrustung

An scharfen Geratekanten bestent Gefahr von
Schnittverletzungen an den Handen.

» Beim Transport schnittfeste Schutzhandschuhe
tragen.

2.4 Restrisiken

Verletzung durch elektrischen Strom

Komponenten im Gerat stehen unter lebensgefahr-
licher Spannung. Vor dem Offnen der Gerateverklei-
dung (= Fassadierung):

» Gerat spannungsfrei schalten.
» Gerat gegen Wiedereinschalten sichern.

Vorhandene Erdungsverbindungen innerhalb von Ge-
hausen oder auf Montageplatten dirfen nicht veran-
dert werden. Falls dies im Zuge von Reparatur- oder
Montagearbeiten dennoch erforderlich sein sollte:

» Erdungsverbindungen nach Abschluss der Arbei-
ten wieder in den Originalzustand versetzen.
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Verletzung durch bewegliche Teile

» Gerat nur mit montierten Luftkanalen und Wetter-
schutz- beziehungsweise Regenschutzgittern ein-
schalten.

Verletzung und Umweltschaden durch
Kaltemittel

Das Gerat enthalt gesundheits- und umweltgefahrdendes
Kaltemittel. Falls Kaltemittel aus dem Gerat austritt:

1. Gerét abschalten.
2. Aufstellungsraum gut liften.
3. Autorisierten Kundendienst verstandigen.

2.5 Entsorgung

Umweltgefahrdende Medien

Unsachgemale Entsorgung von umweltgefahrdenden
Medien (Kaltemittel) schadet der Umwelt:

» Medien sicher auffangen.

» Medien umweltgerecht entsprechend den lokalen
Vorschriften entsorgen.

2.6 Vermeidung von Sachschaden

Die Umgebungsluft am Aufstellungsort der Warme-
pumpe, sowie die Luft, die als Warmequelle angesaugt
wird, durfen keinerlei korrosive Bestandteile enthalten!

Durch Inhaltstoffe wie
Ammoniak

Schwefel

Chlor

Salz

Klargase, Rauchgase

kénnen Schaden an der Warmepumpe auftreten, die
bis zum kompletten Ausfall / Totalschaden der Warme-
pumpe fuhren kénnen!

Aulerbetriebnahme / Entleeren Heizung

Wird die Anlage / Warmepumpe Aullerbetrieb genom-
men, oder entleert, nachdem sie schon gefullt war,
muss sichergestellt sein, dal® der Verflissiger und
event. vorhandene Warmetauscher bei Frost vollstan-
dig entleert sind. Restwasser in Warmetauschern und
VerflUssiger kann zu Schaden an den Bauteilen fiihren.

» Anlage und Verflissiger vollstandig entleeren,
Entliftungsventile 6ffnen.

» Bei Bedarf mit Druckluft ausblasen.

Nicht sachgerechtes Vorgehen

Voraussetzungen fir eine Minimierung von Stein- und
Korrosionsschaden in Warmwasser-Heizungsanlagen:

e fachgerechte Planung und Inbetriebnahme
e korrosionstechnisch geschlossene Anlage

e |Integration einer ausreichend dimensionierten
Druckhaltung

e \Verwendung von vollentsalztem Heizungswas-
ser (VE-Wasser) oder VDI 2035 entsprechendem
Wasser

e regelmalige Wartung und Instandhaltung

Falls eine Anlage nicht unter den genannten Voraus-
setzungen geplant, in Betrieb genommen und betrie-
ben wird, besteht die Gefahr folgender Schaden und
Stérungen:

e Funktionsstorungen und Ausfall von Bauteilen
und Komponenten, z. B. Pumpen, Ventile

e innere und dulRere Leckagen, z. B. an Warmetau-
schern

e Querschnittsverminderung und Verstopfung von
Bauteilen, z. B. Warmetauscher, Rohrleitungen,
Pumpen

e Materialermidung
e (Gasblasen- und Gaspolsterbildung (Kavitation)

e Beeintrachtigung des Warmeubergangs, z. B.
durch Bildung von Belagen, Ablagerungen, und
damit verbundene Geradusche, z. B. Siedegerau-
sche, Flielgerausche

» Bei allen Arbeiten an und mit dem Gerat die In-
formationen in dieser Betriebsanleitung beachten.

Ungeeignete Qualitat des Full- und
Erganzungswassers im Heizkreis

Der Wirkungsgrad der Anlage und die Lebensdauer
des Warmeerzeugers und der Heizungskomponenten
hangen entscheidend von der Qualitat des Heizungs-
wassers ab.

Wenn die Anlage mit unbehandeltem Trinkwasser be-
fullt wird, fallt Calcium als Kesselstein aus. An den
Warmeulbertragungsflachen der Heizung entstehen
Kalkablagerungen. Der Wirkungsgrad sinkt und die
Energiekosten steigen. Im Extremfall werden die War-
metauscher beschadigt.

» Anlage ausschlieBlich mit vollentsalztem Hei-
zungswasser (VE-Wasser) oder mit VDI 2035 ent-
sprechendem Wasser beflllen (salzarme Fahr-
weise der Anlage).

Technische Anderungen vorbehalten | 83031303eDE | ait-deutschland GmbH 5
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3 Beschreibung

3.1 Lieferzustand

Gerat mit vollhermetischem Verdichter,
allen sicherheitsrelevanten Bauteilen zur
Kaltekreisiberwachung, eingebautem
Heizungs- und Warmepumpenregler, im
Gerat montierten Fuhlern zur Erfassung
der Heil’gas-, Heizwasservor- und
Ricklauf-Temperatur sowie Schlauch fir
Kondensatablauf (warmepumpenseitig
angeschlossen)

3.2 Aufbau
Grundkomponenten
ﬁ HINWEIS

In diesem Abschnitt sind im Wesentlichen die
Komponenten benannt, die fir die Erfillung
der in dieser Betriebsanleitung beschriebe-
nen Aufgaben relevant sind.

Die folgende Abbildung zeigt ein LI 30-Gerat.
Bei der Geratevariante L sind die Positionen
von Ventilator und Verdampfer vertauscht.

1 Ventilator

Wasseranschlussseite mit hydraulischen
Anschlissen und Gummitillen

Details = ,Malbilder”, ab Seite 22
Bereich hinter der Fassadierung:
Kaltekreiskomponenten mit Verflissiger,
Verdichter, Expansionsventilen
Bedienseite (= Fassadierungen mit
Aussparungen fiir Montage des Bedienteils
und der Sichtblende)

5 Elektrischer Schaltkasten

6 Kondensatwanne

7 Verdampfer

w

N
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Typenschilder

Typenschilder sind im Auslieferungszustand an fol-
genden Stellen des Gerats angebracht:

e aulen: An der unteren Fassadierung der Ventila-
torseite (bei Geratevariante L: Verdampferseite)

e innen: Auf dem Gerateboden beim elektrischen
Schaltkasten

Die Typenschilder enthalten ganz oben folgende Infor-
mationen:

e Geratetyp, Artikelnummer
e Seriennummer

Weiterhin enthalten sie eine Ubersicht tiber die wich-
tigsten technischen Daten.

3.3 Zubehor

Fir das Gerat ist folgendes Zubehor Uber den lokalen
Partner des Herstellers erhaltlich:

Installationszubehor (Schwingungsentkopplungen)
Luftkanale (mit Luftkanal-Zubehor)

Luft- / Magnetschlammabscheider
Trinkwarmwasserspeicher

Pufferspeicher

Elektrische Heizstabe

Raumbedieneinheit zur Bedienung der Haupt-
funktionalitdten aus dem Wohnraum

e Comfort-Platine 2.0

3.4 Funktion

Flissiges Kaltemittel wird verdampft (Verdampfer), die
Energie fir diesen Prozess ist Umweltwarme und kommt
aus der Aufienluft. Das gasformige Kaltemittel wird ver-
dichtet (Verdichter), hierbei steigen der Druck und somit
auch die Temperatur. Das gasformige Kaltemittel mit ho-
her Temperatur wird verflissigt (Verflussiger).

Hierbei wird die hohe Temperatur ans Heizungswas-
ser abgegeben und im Heizkreis genutzt. Das flUssi-
ge Kaltemittel mit hohem Druck und hoher Temperatur
wird entspannt (Expansionsventil). Druck und Tempe-
ratur fallen und der Prozess beginnt erneut.

Das erwarmte Heizungswasser kann fir die Trink-
warmwasser-Ladung oder fir die Gebaude-Erwar-
mung genutzt werden. Die bendtigten Temperaturen
und die Verwendung werden durch den Warmepum-
penregler gesteuert. Eine eventuell bendtigte Nach-
heizung, Unterstitzung der Estrichausheizung oder
Erhéhung der Trinkwarmwassertemperatur konnen
durch ein Elektroheizelement (Zubehor) erfolgen, das
bei Bedarf durch den Warmepumpenregler angesteu-
ert wird.

4  Betrieb und Pflege

ﬁ HINWEIS
Das Gerat wird Uber das Bedienteil des Hei-
zungs- und Warmepumpenreglers bedient
(> Betriebsanleitung des Heizungs- und
Warmepumpenreglers).

41 Energie- und umweltbewusster
Betrieb

Auch bei Nutzung einer Warmepumpe gelten unver-
andert die allgemein glltigen Voraussetzungen fur ei-
nen energie- und umweltbewussten Betrieb einer Hei-
zungsanlage. Zu den wichtigsten MalRnahmen gehd-
ren:

e keine unndtig hohe Vorlauftemperatur

e keine unnodtig hohe Trinkwarmwassertemperatur
(lokale Vorschriften beachten)

e Fenster nicht spaltbreit 6ffnen/auf Kipp stellen
(Dauerliiftung), sondern Kkurzzeitig weit O6ffnen
(StoRluftung)

e Auf korrekte Reglereinstellung achten

4.2 Pflege

Gerat nur au3erlich mit feuchtem Tuch oder mit Tuch
mit mildem Reiniger (Spulmittel, Neutralreiniger) ab-
wischen. Keine scharfen, scheuernden, saure- oder
chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Technische Anderungen vorbehalten | 83031303eDE | ait-deutschland GmbH 7
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5 Lieferumfang, Lagerung,
Transport und Aufstellung

ACHTUNG
Beschadigung des Gehauses und der Geratekom-
ponenten durch schwere Gegenstande.

» Keine Gegenstande auf dem Gerat abstellen, die
schwerer sind als 30 kg.

ACHTUNG
Gerat nicht mehr als maximal 45° neigen (Gilt fur
jede Richtung).

5.1 Lieferumfang
e Warmepumpe
e 1 Sichtblende flr Bedienteil
e 4 Sockelblenden
Der Beipack enthalt
e 1 Aulentemperaturfihler
e 2 Abstandshalter fur einschiebbaren Ventilator
e 1 Bedienteil
e 1 Halter fur Bedientell
e 1 Blinddeckel fiir Sichtblende
e 10 Senkkopfschrauben M6x16 fiir Sockelblenden
e 2 Sechskantschrauben M10x25

e 2 Sechskantschrauben M12x40 mit Muttern
M12

e Dokumente (Betriebsanleitungen, ERP-Daten
und -Label)

e Typenschildaufkleber

» Lieferung sofort nach Erhalt auf aufderliche Scha-
den und Vollstandigkeit prufen.

» Mangel sofort beim Lieferanten reklamieren.

5.2 Lagerung
» Gerat erst unmittelbar vor der Montage auspacken.
» Gerat geschutzt lagern vor

e Feuchtigkeit
e Frost
e Staub und Schmutz

5.3 Transport

Hinweise zum sicheren Transport

Das Gerat ist schwer (= ,Technische Daten / Liefer-
umfang®, Seite 20). Es besteht die Gefahr von Ver-
letzungen und Sachschaden beim Fallen oder Um-
stiirzen des Gerates.

An scharfen Geratekanten besteht Gefahr von
Schnittverletzungen an den Handen.

» Schnittfeste Schutzhandschuhe tragen.

Die hydraulischen Anschlisse sind nicht flir mechani-
sche Belastungen ausgelegt.

» Gerat nicht an den hydraulischen Anschlissen
heben oder transportieren.

» Gerat verpackt zum Aufstellungsort transportieren.

Einschiebbarer Ventilator

Um das Gerat durch enge Kellerraume, schmale
Tiren beziehungsweise Gange transportieren zu
kdnnen, kann der Ventilator ca. 10 cm in das Gehause
geschoben werden:

I ' -

1 Ventilator im Auslieferungszustand
2 Ventilator in das Gerat eingeschoben

ACHTUNG

Ventilator nur zu Transportzwecken in das Ge-
hause schieben und Ventilator unmittelbar nach
dem Transport wieder aus dem Gehause heraus-
ziehen.

1. Gerat auspacken.

-> ,Auspacken®, Seite 11
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2. Untere Fassadierung an der Ventilatorseite vom
Gerat abnehmen. Hierzu Schnellverschluss-
schrauben l6sen. Um 90° nach links drehen.
Untere Fassadierung oben schrdg nach vorne
ziehen, ausheben und sicher abstellen.

5.
=1L
3. Schrauben an der Unterseite der oberen Fassa-
dierung entfernen.
Fassadierung schrag anheben, aushangen und
sicher abstellen.
6.
4. Anschlielend auch seitliche Fassadierungen vom
Gerat abnehmen und sicher abstellen.
T
i
Wk
Ir
|
2 7.
Az
L

Beispiel: Untere Fassadierung auf Bedienseite
abnehmen

Technische Anderungen vorbehalten | 83031303eDE | ait-deutschland GmbH

Beispiel: Obere Fassadierung auf Bedienseite
abnehmen

Am Ventilator die beiden im Lieferumfang ent-
haltenen Abstandshalter durch Blechlasche und
Ventilator einfadeln.

Anschlielend auf beiden Seiten die Abstandshal-
ter jeweils in die Schlisselloch-Ausstanzung der
oberen Blechlasche im Gerateinnern einhangen.

An der Geréteinnenseite alle vier Muttern (M12)
der Verschraubungen des Ventilators 16sen und
zusammen mit den Federringen abnehmen.




8.

10.

11.

Ventilator in Richtung Verdampfer bis zur oberen
Blechlasche im Gerateinnern einschieben.

o .
efe
;
M .

1 obere Blechlasche im Gerateinnern

Die dem Lieferumfang beiliegenden Schrauben
M12 x 40 (2x) durch Ventilator und obere Blechla-
sche stecken und mit Muttern M12 sichern.

Am Aufstellungsort Gerat abstellen. Sicherstel-
len, dass der Grundrahmen des Gerats flachig auf
dem Untergrund aufliegt und das Gerat waage-
recht steht.

Befestigungsmuttern an der oberen Blechlasche
I6sen und zugehorige Schrauben entfernen.
AnschlieBend Ventilator aus dem Gerat heraus-
ziehen und wieder am Geraterahmen festschrau-
ben (Federringe nicht vergessen).

Abstandshalter entfernen sowie alle Fassadierun-
gen wieder an das Gerat anbringen.

Transport mit dem Hubwagen

>

10

Gerat mit einem Hubwagen zum Aufstellungsort
transportieren.

L
(U
1 Aussparungen im Sockel fur Hubwagen

5.4 Aufstellung

VORSICHT
Im Luftaustrittsbereich ist die Lufttempera-

tur ca.5K unterhalb der Umgebungstempe-
ratur. Bei bestimmten klimatischen Bedin-
gungen kann sich daher im Luftaustrittsbe-
reich eine Eisschicht bilden. Warmepumpe
so aufstellen, dass der Luftausblas nicht in
Gehwegbereiche miindet.

Anforderungen an den Aufstellungsraum und

-platz
ﬁ HINWEIS
Fir die Anforderungen an den Aufstellungs-
raum und -platz die lokalen Vorschriften und
Normen beachten. Die Tabelle nennt die
in Deutschland gultigen Vorschriften nach
DIN EN 378-1.
Kaltemittel Grenzwert [kg/m?]
R 134a 0,25
R 404A 0,52
R 407C 0,31
R 410A 0,44
R 448A 0,39
- ,Technische Daten / Lieferumfang®, Seite 20

Mindestraumvolumen =

o

Kaltemittelfillmenge [kg]

Grenzwert [kg/m?]

HINWEIS

Falls mehrere Warmepumpen des gleichen
Typs aufgestellt werden, braucht nur eine
Warmepumpe bericksichtigt zu werden.
Falls mehrere Warmepumpen unterschiedli-
chen Typs aufgestellt werden, braucht nur die
Warmepumpe mit dem gréfliten Kaltemittelin-
halt bertcksichtigt zu werden.

Mindestraumvolumen entspricht den Anforderun-
gen fir das verwendete Kaltemittel.

Aufstellung nur im Gebaudeinnern.
Aufstellungsraum ist trocken und frostfrei.

Abstandsmalfie wurden eingehalten

(= ,Aufstellungsplane®, ab Seite 24).
Untergrund ist zur Aufstellung des Gerats geeignet:
e Ebenes und waagerechtes Fundament

e Tragfahig fir das Gerategewicht
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ﬁ HINWEIS
Zu den jeweiligen Aufstellungsplanen bei
Luft / Wasser Warmepumpen miussen die
Schallimmissionen der Warmepumpen be-
achtet werden. Die jeweils regionalen Vor-
schriften sind einzuhalten.
Auspacken

1. Plastikfolien entfernen. Dabei sicherstellen, dass
das Gerat nicht beschadigt wird.

ACHTUNG

Der Hohenunterschied zwischen der vertikalen Mitte
der Luftkanalanschlisse am Gerat und der Ober-
kante des Lufteintritts / Luftaustritts am Gebaude
darf maximal 2 m betragen.

7 Montage Hydraulik

ACHTUNG
2. Transport- und Verpackungsmaterial umweltge- Schmutz und Ablagerungen im hydraulischen (Be-
recht entsprechend den lokalen Vorschriften ent- stands-)System kdnnen zu Schaden an der War-
sorgen. mepumpe fuhren.
» Sicherstellen, dass Schlammabscheider im hyd-

Gerat aufstellen
- ,Aufstellungsplane®, ab Seite 24 >

1. Gerat so aufstellen, dass die Bedienseite jeder-
zeit zuganglich ist.

raulischen System verbaut ist.

Vor dem hydraulischen Anschluss der Warme-
pumpe hydraulisches System griindlich spulen.

2. Gerat waagerecht ausrichten, Anfahrschutz ACHT_,”_NG I
(Holzleisten am Sockel) entfernen und die vier Beschadigung der Kupferrohre durch unzulassige
Belastung!

Sockelblenden mit Senkkopfschrauben (Beipack)
anschrauben. >

| | v
0’ ‘I ! [—= .
7 9
9
v
v
1.
6 Montage Luftfihrung
Luftausblas links oder rechts
links ausblasend rechts ausblasend
g Jimn
# N >
A 2
== 1]

-> LAufstellungsplane®, ab Seite 24
- Montageanleitung Luftkanale
- Montageanleitung Wanddurchflihrung
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Alle Anschlisse gegen Verdrehen sichern.

Das Gerat nach dem geratetypabhangigen Hyd-
raulikschema in den Heizkreis einbinden.

,9 Pufferspeicher®, Seite 12
»,10 Umwalzpumpen®, Seite 12

Querschnitte und Langen der Rohre des Heizkrei-
ses sind ausreichend dimensioniert.

Die Leitungen fur die Heizung sind Uber einen
Festpunkt an der Wand oder der Decke befestigt.

Heizwasser-Austritt (Vorlauf) und Heizwasser-
Eintritt (Rucklauf) warmepumpenseitig mit Ab-
sperreinrichtungen versehen.

HINWEIS

Durch die Montage der Absperreinrichtungen
kann bei Bedarf der Verflissiger der Warme-
pumpe gesplilt werden.

Position der hydraulischen Anschlisse:
.Malbilder®, ab Seite 22

Den Anschluss an die Festverrohrung des Heizkrei-
ses uber Schwingungsentkopplungen ausfihren,
um Kérperschallibertragungen auf die Festverroh-
rung zu vermeiden.

11



HINWEIS

Wird eine Bestandsanlage ausgetauscht,
dirfen die alten Schwingungsentkopplungen
nicht wiederverwendet werden.
Schwingungsentkopplungen sind als Zube-
hor erhaltlich.

o

3. Entlifter am hochsten Punkt des Heizkreises ein-
setzen.

4. Sicherstellen, dass die Betriebsitberdriicke
(= ,Technische Daten / Lieferumfang®, Sei-
te 20) eingehalten werden.

Kondensat-Anschluss

Der Ablauf des Sicherheitsventils Heizwasser und das
aus der Luft ausfallende Kondenswasser missen un-
ter Berlicksichtigung der jeweils geltenden Normen
und Vorschriften abgefiihrt werden. Eine Einleitung
des Kondensats und des Ablaufs des Sicherheitsven-
tils in die Kanalisation ist nur tGber einen Trichtersiphon
zulassig, der jederzeit zuganglich sein muss.

» Anschluss fiir Kondensatablauf am Gerat mit ei-
nem Wasserablauf verbinden

3 ©)

L] Ld

1 Schlauch fir Kondensatablauf im
Gerateinnern

2 Anschluss fir Kondensatablauf an der
Gerateaulienseite

ACHTUNG

Fihren Sie den im Gerat vormontierten Schlauch
fur Kondensatablauf im Gerateinnern als Syphon,
wie in der Abbildung gezeigt.

12

8 Druckabsicherung

1. Den Heizkreis nach den vor Ort geltenden Nor-
men und Richtlinien mit einem Sicherheitsventil
und einem Ausdehnungsgefass ausstatten.

2. Im Heizkreis Full- und Entleereinrichtungen, Ab-
sperreinrichtungen und Ruckschlagventile instal-
lieren.

9 Pufferspeicher

Die hydraulische Einbindung der Warmepumpe erfor-
dert im Heizkreis einen Pufferspeicher.
Noétiges Volumen des Pufferspeichers:

- ,Technische Daten / Lieferumfang®, Seite 20,
Abschnitt ,Heizkreis*

Bei monoenergetischen Luft/Wasser-Anlagen den
Pufferspeicher in den Heizwasser-Austritt (Vorlauf)
vor das Uberstrémventil einbinden.

10 Umwalzpumpen

ﬁ HINWEIS
Keine geregelten Umwalzpumpen einsetzen.

Heizkreis- und Trinkwarmwasserumwalzpumpen mus-
sen stufig ausgelegt sein. Sie missen mindestens den
fur Ihren Geréatetyp geforderten minimalen Heizwas-
serdurchsatz erbringen.

- ,Technische Daten / Lieferumfang®, Seite 20

11 Trinkwarmwasserbereitung

Die Trinkwarmwasserbereitung mit der Warmepum-
pe bendtigt zusatzlich (parallel) zum Heizkreis einen
weiteren Heizwasserkreis. Bei der Einbindung darauf
achten, dass die Trinkwarmwasserladung nicht durch
den Pufferspeicher des Heizkreises gefuhrt wird.

- Unterlage ,Hydraulische Einbindung*
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12 Trinkwarmwasserspeicher

Soll die Warmepumpe Trinkwarmwasser bereiten,
mussen Sie spezielle Trinkwarmwasserspeicher in die
Warmepumpenanlage einbinden.

» Das Speichervolumen so auswahlen, dass auch
wahrend einer EVU-Sperrzeit die benétigte Trink-
warmwassermenge zur Verfiigung steht.

Die Warmetauscherflache des Trinkwarmwasserspei-
chers muss so dimensioniert sein, dass die Heizleis-
tung der Warmepumpe mit maoglichst kleiner Sprei-
zung Ubertragen wird.

Trinkwarmwasserspeicher aus unserer Produktpalet-
te bieten wir lhnen gerne an. Sie sind optimal auf |hre
Warmepumpe abgestimmt sind.

» Trinkwarmwasserspeicher so in die Warmepum-
penanlage einbinden, wie es dem fir lhre Anlage
passenden Hydraulikschema entspricht.

- Unterlagen ,Hydraulische Einbindung®.

13 Montage Elektrik

13.1 Elektrische Anschlisse herstellen

ACHTUNG
Zerstorung des Verdichters durch falsches Drehfeld!

» Sicherstellen, dass fur die Lasteinspeisung fir
den Verdichter ein Rechtsdrehfeld vorliegt.

Grundlegende Informationen zum
elektrischen Anschluss

e Fur elektrische Anschlisse gelten eventuell Vor-
gaben des lokalen Energieversorgungsunterneh-
mens

e Leistungsversorgung fir die Warmepumpe mit ei-
nem allpoligen Sicherungsautomaten mit min-
destens 3 mm Kontaktabstand ausstatten (nach
IEC 60947-2)

e Hobhe des Auslésestroms beachten (= ,Techni-
sche Daten / Lieferumfang®, Seite 20)

e Vorschriften zur elektromagnetischen Vertraglich-
keit (EMV-Vorschriften) einhalten

1. Falls Gerat geschlossen, untere Fassadierungen
an der Bedienseite 6ffnen.

a1

o B
S

\THTRE T A S

2. Elektrischen Schaltkasten des Gerats 6ffnen.

b _—

1 Elektrischer Schaltkasten
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3. Leistungskabel, Leistungskabel fir Umwalzpum-
pen, Steuerleitung und Kabel fir Aufdentempera-
turfuhler durch die Gummitillen an der Fassadie-
rung in das Gerat einfihren.

3.1. Gummitillen an der unteren Fassadierung der
Wasseranschlussseite ausschneiden.

Positionierung der Gummitillen fir die Kabelein-
fuhrung:
- ,Malbilder”, ab Seite 22

3.2. Leitungen durch die Gummitiillen in das Gerat
einschieben und die Leitungen Innerhalb des Ge-
rats zum elektrischen Schaltkasten fuhren.

4. Elektrische Anschlussarbeiten nach dem Klem-
menplan vornehmen.

,Klemmenplan®, Seite 31

9

5. Elektrischen Schaltkasten des Gerats schliel3en.
6. Untere Fassadierung an der Bedienseite anbringen.
7.

Leistungskabel an Stromversorgung anschlie3en.

ACHTUNG

Beim Einsatz des Gerates in 3~230V-Netzen be-
achten, dass die verwendeten FI-Schutzschalter
allstromsensitiv sein missen.

14 Montage des Bedienteils

In der oberen Fassadierung der Bedienseite des Ge-
rates befinden sich in unterschiedlicher Héhe jeweils 4
Aussparungen zur Befestigung des Bedienteils:

-

/
O
—®

1 vier obere Aussparungen
2 vier untere Aussparungen

An der Rickseite des Bedienteils befinden sich 4 Ha-
ken, an denen das Bedienteil in die obere Fassadie-
rung eingehangt wird:

1. Die Haken am Bedienteil in die Aussparungen der
oberen Fassadierung einhangen (entweder in die
oberen oder in die unteren Aussparungen).

=

Beispiel: Bedienteil in oberen Aussparungen

14 Technische Anderungen vorbehalten | 83031303eDE | ait-deutschland GmbH



o

- Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-

o

Das eingehangte Bedienteil nach unten driicken,
bis es einrastet.

—

Steuerungskabel des Heizungs- und Warmepum-
penreglers in die rechte Buchse an der Untersei-
te des Bedienteils einstecken.

/

HINWEIS

Uber linke Buchse an der Unterseite des Be-
dienteils kann eine Verbindung zu einem
Computer oder einem Netzwerk hergestellt
werden, um den Heizungs- und Warmepum-
penregler von dort aus steuern zu kdnnen.
Voraussetzung ist, dass im Zuge der elekt-
rischen Anschlussarbeiten ein geschirmtes
Netzwerkkabel (Kategorie 6) durch das Ge-
rat verlegt worden ist.

pumpenreglers, Teil 2, Abschnitt ,Webserver*

Ist dieses Netzwerkkabel vorhanden, den
RJ-45-Stecker des Netzwerkkabels in die
linke Buchse des Bedienteils einstecken.

HINWEIS

Das Netzwerkkabel kann jederzeit nachge-
rustet werden. Um es anschlieBen zu kén-
nen, muss jedoch vorher die Sichtblende de-
montiert werden.

15 Montage und Demontage
der Sichtblende

15.1 Montage der Sichtblende

ﬁ HINWEIS

Die Sichtblende ist im Lieferzustand dafur
vorgesehen, dass das Bedienteil in die obe-
ren Aussparungen der Fassadierung der Be-
dienseite des Gerates eingesteckt wird.
Wurde das Bedienteil in die unteren Ausspa-
rungen der Fassadierung eingesteckt, mus-
sen Sie zundchst den Blinddeckel an der
Sichtblende entfernen und dann Uber dem
Logo wieder einsetzen.

S

-

A

Sichtblende im Lieferzustand:
1 Aussparung fur Bedienteil
2 Blinddeckel

1. Sichtblende zuerst unten in die dafiir vorgesehe-
nen Schlitze der Fassadierung einstecken.
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Dann die Einrast-Nasen an der Sichtblende erst
an einer Seite von unten nach oben in die da-
fur vorgesehenen Schlitze der Fassadierung ein-
rasten.

\

Anschlieend an der gegeniiberliegenden Sei-
te die Einrast-Nasen an der Sichtblende von un-
ten nach oben in die dafir vorgesehenen Schilit-
ze der Fassadierung einrasten.

Zuletzt die oberen Einrast-Nasen der Sichtblende
in die dafur vorgesehenen Schlitze in der Fassa-
dierung drtcken.

15.2 Demontage der Sichtblende

Um die Sichtblende zu demontieren, missen die Ein-
rastnasen erst auf einer Seite komplett mit Druck zur
Mitte der Sichtblende hin geldst werden.

Danach die Einrastnasen an der gegenlberliegenden
Seite l6sen.

16

16

Spulen, beflllen und entluften

16.1 Qualitat Heizungswasser

]

HINWEIS

e Detalillierte Informationen enthalt unter an-
derem die VDI-Richtlinie 2035 ,Vermei-
dung von Schaden in Warmwasserheizan-
lagen®.

e erforderlicher pH-Wert: 8,2 ... 10;
bei Aluminum-Werkstoffen:
pH-Wert: 8,2 ... 8,5

Anlage ausschlieBlich mit vollentsalztem Hei-
zungswasser (VE-Wasser) oder mit VDI 2035 ent-
sprechendem Wasser befillen (salzarme Fahr-
weise der Anlage).

Vorteile der salzarmen Fahrweise:

geringe korrosionsférdernde Eigenschaften
keine Bildung von Kesselstein
ideal fur geschlossene Heizkreislaufe

idealer pH-Wert durch Eigenalkalisierung nach
Befullung der Anlage

Falls sich die bendtigte Wasserqualitat nicht ein-
stellt, eine Fachfirma hinzuziehen, die sich auf
die Behandlung von Heizungswasser spezialisiert
hat.

Ein Anlagenbuch fir Warmwasser-Heizungsanla-
gen flhren, in dem relevante Planungsdaten ein-
getragen werden (VDI 2035).
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16.2 Heizkreis spulen, beflllen,
entluften

v" Ablaufleitung des Sicherheitsventils ist ange-
schlossen.

v/ Sicherstellen, dass der Ansprechdruck des Si-
cherheitsventils nicht Gberschritten wird.

1. Anlage am jeweils hdchsten Punkt entlGften.

2. Zusatzlich Entliftungsventil am Verflussiger in
der Warmepumpe 6ffnen.

2.1. Untere Fassadierung 6ffnen:
e Bei Standardgerat auf der Verdampferseite
e Bei Geratevariante L auf der Ventilatorseite

1 Kondensatwanne
2 Entluftungsventil
3 Oberkante Plattenwarmetauscher

Verflissiger entliften.

Nach der Entliiftung untere Fassadierung schliel3en.

17 Hydraulische Anschlusse
isolieren

Hydraulische Leitungen entsprechend den lokalen
Vorschriften isolieren.

1. Absperreinrichtungen 6ffnen.

2. Druckprobe durchfiihren und Dichtheit prifen.
3. Externe Verrohrung isolieren.
4

Alle Anschlisse, Armaturen und Leitungen isolieren.

18 Uberstromventil einstellen

ﬁ HINWEIS
e Die Tatigkeiten in diesem Abschnitt sind nur
erforderlich bei Reihenspeichereinbindung

e Arbeitsschritte zigig durchflhren, da sonst
die maximale Rulcklauftemperatur Gber-
schritten werden kann und die Warme-
pumpe auf Hochdruckstérung schaltet

e Drehen des Einstellknopfs am Uberstréom-
ventil nach rechts vergrofiert den Tempe-
raturunterschied (die Spreizung), Drehen
nach links verkleinert sie

v" Anlage lauft im Heizbetrieb (idealerweise im kal-
ten Zustand).

1. Bei niedriger Heizkurve Anlage im Heizungs- und
Warmepumpenregler auf ,Zwangsheizung” stellen.

- Betriebsanleitung des Heizungs- und Warmepum-
penreglers.

2. Ventile zum Heizkreis absperren.

3. Sicherstellen, dass der gesamte Volumenstrom
Uber das Uberstromventil geleitet wird.

4. Am Heizungs- und Warmepumpenregler die Vor-

und Rucklauftemperatur auslesen.

- Betriebsanleitung des Heizungs- und Warmepum-
penreglers.

5. Einstellknopf (D) des Uberstrémventils (®) dre-
hen, bis die Spreizung zwischen Vor- und Riick-
lauftemperatur folgendermafen eingestellt ist:

Aulentemperatur Einstellempfehlung
-10 °C 4 K
0°C 5K
10 °C 8 K
20 °C 9K
30 °C 10 K

i,
i

6. Ventile zum Heizkreis 6ffnen.

7. Im Heizungs- und Warmepumpenregler ,Zwangs-
heizung“ abschalten.
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19 Inbetriebnahme

WARNUNG
Das Gerat darf nur mit montierten Luftka-

ndlen, Wetterschutz- beziehungsweise Re-
genschutzgittern und geschlossenen Fas-
sadierungen in Betrieb genommen wer-
den.

v" Relevante Planungsdaten der Anlage sind voll-
standig dokumentiert.

v' Betrieb der Warmepumpenanlage ist beim zu-
standigen Energieversorger angezeigt.

v' Anlage ist luftfrei.

v" Installationskontrolle nach Grobcheckliste ist er-
folgreich abgeschlossen.

1. Sicherstellen, dass folgende Punkte vollstandig
erflllt sind:

e Rechtsdrehfeld der Lasteinspeisung am Verdichter
liegt vor

e Die Anlage ist entsprechend dieser Betriebsanlei-
tung aufgestellt und montiert

e FElektroinstallation wurde fachgerecht entspre-
chend dieser Betriebsanleitung und den lokalen
Vorschriften durchgefiihrt

e Leistungsversorgung fir die Warmepumpe ist
mit einem allpoligen Sicherungsautomaten mit
mindestens 3 mm Kontaktabstand ausgestattet
(IEC 60947-2)

e Hohe des Auslésestroms wird eingehalten
e Heizkreis ist gespdult und entliftet

e Alle Absperreinrichtungen des Heizkreises sind
geoffnet

e Rohrsysteme und Komponenten der Anlage sind
dicht

2. Fertigstellungsanzeige fir die Warmepumpenan-
lagen vollstandig ausfullen und unterschreiben.

3. In Deutschland: Fertigstellungsanzeige flr
Warmepumpenanlagen und Grobcheckliste an
den Werkskundendienst des Herstellers senden.
In anderen Landern: Fertigstellungsanzeige flr
Warmepumpenanlagen und Grobcheckliste an
den lokalen Partner des Herstellers senden.

4. Kostenpflichtige Inbetriebnahme der Warmepum-
pe durch vom Hersteller autorisiertes Kunden-
dienstpersonal veranlassen.

20 Wartung

ﬁ HINWEIS
Wir empfehlen, einen Wartungsvertrag mit Ih-
rem Heizungsfachbetrieb abzuschliefl3en.

20.1 Grundlagen

Der Kaltekreis der Warmepumpe bedarf keiner regel-
mafigen Wartung.

Lokale Vorschriften — z. B. die EU-Verordnung (EG)
517/2014 — schreiben unter anderem Dichtheitskon-
trollen vor und/oder das Fihren eines Logbuchs bei
bestimmten Warmepumpen.

» Einhaltung der lokalen Vorschriften mit Bezug auf
die spezifische Warmepumpenanlage sicherstel-
len.

20.2 Bedarfsabhangige Wartung

e Prifung und Reinigung der Komponenten des
Heizkreises, z. B. Ventile, Ausdehnungsgefalie,
Umwalzpumpen, Filter, Schmutzfanger.

e Prifung der Funktion des Sicherheitsventils fur
den Heizkreis.

e Die Luftansaug- und -ausblasoffnungen miissen
immer frei von Beeintrachtigungen sein und frei-
gehalten werden. Daher ungehinderte Luftfihrung
regelmafig kontrollieren. Verengungen oder gar
Verstopfungen, die beispielsweise

e beim Aufbringen einer Hausdammung durch
Styroporkugeln

e durch Verpackungsmaterial (Folien, Kartons
usw.)

e durch Laub, Schnee, Vereisung oder ahnliche
witterungsbedingte Ablagerungen

e durch Vegetation (Busche, hohe Graser usw.)

e durch Luftschachtabdeckungen (Fliegen-
schutzgitter usw.)

auftreten, sind zu verhindern beziehungsweise
unverzuglich zu entfernen

e Regelmassig prifen, ob das Kondensat unge-
hindert aus dem Gerat ablaufen kann. Hierzu die
Kondensatwanne im Gerat und den Verdampfer
regelmafig auf Verschmutzung / Verstopfung hin
prufen und bei Bedarf reinigen.
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Verdampfer und Kondensatwanne prufen und
bei Bedarf reinigen

v Geréat ist spannungsfrei geschaltet und gegen
Wiedereinschalten gesichert.

1. Sichtblende an der Bedienseite demontieren.

2. Untere und obere Fassadierungen an der Bedien-
seite abnehmen. Kondensatwannenbereich auf
Verschmutzung prifen.

3. Kondensatwannenbereich bei Bedarf reinigen.
Zur besseren Zuganglichkeit zum Kondensatwan-
nenbereich gegebenenfalls die untere und obere
Fassadierung der Wasseranschlussseite abneh-
men.

4. Verdampfer einsehen. Bei Reinigungsbedarf Luft-
kanale auf der Verdampferseite abnehmen und
Verdampfer reinigen.

5. Nach der Reinigung Luftkanale, Fassadierungen
und Sichtblende wieder am Gerat anbringen. Ab-
schliessend Spannungsversorgung wieder her-
stellen.

20.3 VerflUssiger reinigen und spulen

> \Verflissiger nach Herstellervorschrift reinigen
und spllen.

» Nach dem Spllen des Verflissigers mit chemi-
schem Reinigungsmittel: Restbestédnde neutrali-
sieren und Verflussiger grindlich mit Wasser spi-
len.

20.4 Jahrliche Wartung

» Qualitdt des Heizungswassers analytisch erfas-
sen. Bei Abweichungen von den Vorgaben unver-
zuglich geeignete Mallnahmen ergreifen.

21 Storungen

» Storungsursache Uber das Diagnoseprogramm
des Heizungs- und Warmepumpenreglers ausle-
sen.

» Lokalen Partner des Herstellers oder Werkskun-
dendienst hinzuziehen. Dabei Stérungsmeldung
und Geratenummer bereithalten.

- ,Typenschilder®, Seite 7

22 Demontage und Entsorgung

221 Demontage

v/ Gerat ist spannungsfrei geschaltet und gegen
Wiedereinschalten gesichert.

» Alle Medien sicher auffangen.

» Komponenten nach Materialien trennen.

22.2 Entsorgung und Recycling

» Umweltgefahrdende Medien entsprechend den
lokalen Vorschriften entsorgen (z.B. Kaltemittel,
Verdichterdl).

» Geratekomponenten und Verpackungsmaterialien
entsprechend den lokalen Vorschriften der Wie-
derverwendung zuflihren oder sachgerecht ent-
sorgen.

Ausbau der Pufferbatterie

ACHTUNG

Vor der Verschrottung des Heizungs- und Warmepum-
penreglers die Pufferbatterie auf der Hauptplatine ent-
fernen. Die Batterie kann mit einem Schraubendreher
herausgeschoben werden. Batterie und elektronische
Bauteile umweltgerecht entsorgen.
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el

Technische Daten / Lieferumfang LI 30(L)

Heizleistung | COP bei A7/W35 nach DIN EN 14511-x:2018 kW | COP 32,50(19,78) | 3,80(4,04)

bei A7/W45 nach DIN EN 14511-x:2018 kW | COP 33,64(18,99) | 3,20(3,23)

bei A2/W35 nach DIN EN 14511-x:2018 kW | COP 29,67(16,97) | 3,41(3,52)

bei A10/W35 nach DIN EN 14511-x:2018 kW | COP 39,43(22,42) | 4,22(4,76)

bei A-7/W35 nach DIN EN 14511-x:2018 kW | COP 24,28(13,45) | 2,77(2,78)

bei A-15/W65 nach DIN EN 14511-x:2018 kW | COP -|-

bei A-7/W55 nach DIN EN 14511-x:2018 kW | COP 24,28(13,45) | 1,86(1,90)
Kihlleistung | EER bei A35/W18 kW | EER -|-

bei A35/W7 kW | EER -|-
—
Heizkreisriicklauf min. | Heizkreisvorlauf max. Heizen innerhalb Warmequelle min. / max. 20|45
Heizkreisriicklauf min. | Heizkreisvorlauf max. Kiihlen innerhalb Warmequelle min. / max. °C —|-
Warmequelle Heizen min. | max. °C -20|35
Warmequelle Kiihlen min. | max. °C —-|-
Zusatzliche Betriebspunkte A-5/W60
_ ]
Schalldruckpegel in Abstand 1m zur Geratekante innen min. | Nacht| ma dB(A) 48 |-151
Schalldruckpegel in Abstand 1m zur Geratekante aulRen min. | Nacht| max. dB(A) 40]|-150
Schallleistungspegel innen min. | Nacht| max. dB(A) 58 |—|—
Schallleistungspegel auen 1) min. | Nacht | max. dB(A) 55|—|58
Schallleistungspegel nach DIN EN 12102-1:2017 innen | auBen dB(A) 66 | 55
Tonhaltigkeit | Tieffrequent dB(A)|+ja —nein - =
Wanmequelle
Luftvolumenstrom bei maximaler externer Pressung | Maximaler externer Druck m%h | Pa 7800 | 25
Heizieis
Volumenstrom (Rohrdimensionierung) | Volumen min. Reihenspeicher | Volumen min. Trennspeicher il 6000 |- | —
Freie Pressung | Druckverlust | Volumenstrom bar | bar | I’lh 0,04 (-) | 6000
Maximal zuldssiger Betriebsdruck bar 3
Regelbereich Umwalzpumpe min. | max.

Volumenstrom (Rohrdimensionierung)

Freie Pressung | Druckverlust | Volumenstrom bar | bar | I/h o e

Gewicht gesamt

Gewicht Einzelkomponenten kg | kg | kg —-|-1-
Kaltemitteltyp | Kaltemittelfillmenge ... | kg R448A | 10,0

Belknk
Spannungscode | allpolige Absicherung Warmepumpe*)**) LA —|-
Spannungscode | allpolige Absicherung Warmepumpe*) + Elektroheizelement **) A 3~N/PE/400V/50Hz | C32
Spannungscode | Absicherung Steuerspannung **) A 1~N/PE/230V/50Hz | B10
Spannungscode | Absicherung Elektroheizelement **) A —-|-

WP*): effekt. Leistungsaufn. A7/W35 DIN EN 14511-x:2018 | Stromaufnahme | cos¢ kW |A]|... 8,65(4,87)|19,5(10,2) | 0,64(0,75)
WP*): Max. Maschinenstrom | Max. Leistungsaufn. innerhalb der Einsatzgrenzen A | kW 28,5| 15,6
Anlaufstrom: direkt | mit Sanftanlasser AlA <101]38

Schutzart P 20
Fehlerstromschutzschalter Falls gefordert Typ A

Leistung Elektroheizelement 3121 phasig kW | kW | kW —-|-1-
Leistungsaufnahme Umwalzpumpe Heizkreis min. | max. w —|-

Sonstige Gerdteinformationen
Sicherheitsventil Heizkreis | Ansprechdruck im Lieferumfang: «ja —nein | bar —|-
Pufferspeicher | Volumen im Lieferumfang: «ja —nein || —-|-
Ausdehnungsgefal Heizkreis | Volumen | Vordruck im Lieferumfang: «ja —nein ||| bar —-|-1-
Uberstrémventil | Umschaltventil Heizung - Trinkwarmwasser integriert: «ja — nein —|-
Schwingungsentkopplungen Heizkreis im Lieferumfang oder integriert: « ja — nein -

Regler | Warmemengenerfassung | Zusatzplatine im Lieferumfang oder integriert: < ja — nein o|l—]-=

*) lediglich Verdichter, **) ortliche Vorschriften beachten 1) Innen- und AuRenaufstellung

Bei Innenaufstellung: Ansaug 1,5m Luftkanal, Ausblas 1,5m Luftkanal + Luftkanalbogen (Original Zubehor) 813601a

Leistungsdaten und Einsatzgrenzen gelten fiir saubere Warmetauscher | Index: h
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Legende: DE823310a
Vaw Volumenstrom Heizwasser
Tempyy Temperatur Heizwasser
Tempyq Temperatur Warmequelle
Qh Heizleistung
Pe Leistungsaufnahme
COP Coefficient of performance / Leistungszahl
Apyw Druckverlust Warmepumpe
VD Verdichter
Vorlauf
------ Riicklauf
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Legende: DEB819357c
Alle Male in mm.

A Vorderansicht

B Seitenansicht von links

D Seitenansicht von rechts

E Ruckansicht

LR Luftrichtung
Pos. Bezeichnung

1 Bedienteil

2 Heizwasser Austritt (Vorlauf) R %"

3 Heizwasser Eintritt (Rlcklauf) R %"

4 Durchfiihrungen fir Elektro-/ Flhlerkabel

5 Kondensatschlauch @ i 30 Léange ab Gerat 1m
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Legende: DE819358c
Alle Mafe in mm.
A Vorderansicht
B Seitenansicht von links
D Seitenansicht von rechts
E Ruckansicht
LR Luftrichtung
Pos. Bezeichnung
1 Bedienteil
2 Heizwasser Austritt (Vorlauf) R %"
3 Heizwasser Eintritt (Rucklauf) R %"
4 Durchflihrungen fir Elektro-/ Fihlerkabel
5 Kondensatschlauch @ i 30 Lange ab Gerat 1m
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Alle MaRe in mm.

Bezeichnung

Zubeh6r: Wanddurchflihrung 1000x1000x420

Zubehor: Luftkanal 900x900x1000

Zubehér: Luftkanalbogen 900x1050x1450

Einbau iber Erdgleiche
Zubehor: Wetterschutzgitter 1045x1050

Einbau im Lichtschacht
Zubehor: Regenschutzgitter 1045x1050

bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf
min. freier Querschnitt 0,75m?2

Legende: DE819337a-1
Pos. Bezeichnung MaR
B1 Bei Fertigwandstarke 240 bis 320 | 2340
Bei Fertigwandstérke 320 bis 400 | 2260
B2 Bei Fertigwandstarke 240 bis 320 | 920
Bei Fertigwandstarke 320 bis 400 | 840
Pos.
V1 Version 1 1
OKF | Oberkante Fertigfullboden 2
FA FertigauRenfassade 3
LR Luftrichtung 5
BS Bedienseite
FWS | Fertigwandstérke 6
KA Kondensatablauf
G Schnitt Einbau im Lichtschacht 7
KippmaR der Warmepumpe = 2050mm 9

24

Mindestabstand fiir Servicezwecke

Wenn Abstéande bis auf das Mindestmal reduziert werden,
mussen die Luftkanale eingekirzt werden. Dies hat eine
erhebliche Erhdhung des Schalldruckpegels zur Folge!
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LI 30(L) Aufstellungsplan V2
V2
, ©
N | . 1
\ Sl o
N = 6
e 8L
» ' =
~— v/ Al
OKF % 2
.
1020( %) A
O~ P g %
%) — i A
: i |
|
= S S
2m f%/? 2800 2800
~T|® “
<2 %
[
~L
=
795
> 2965
Legende: DE819337a-2 Alle MalRe in mm.
Pos. Bezeichnung MaR
B1 Bei Fertigwandstarke 240 bis 320 | 2340
Bei Fertigwandstarke 320 bis 400 | 2260
B2 Bei Fertigwandstarke 240 bis 320 | 920
Bei Fertigwandstarke 320 bis 400 | 840
Pos. | Bezeichnung
V2 Version 2 1 | Zubehdr: Wanddurchfiinrung 1000x1000x420
OKF | Oberkante FertigfuRboden 2 | Zubehdr: Luftkanal 900x900x1000
FA FertigauRenfassade 3 | Zubehdr: Luftkanalbogen 900x1050x1450
LR Luftrichtung 5 | Einbau Uber Erdgleiche
BS | Bedienseite Zubehor: Wetterschutzgitter 1045x1050
FWS | Fertigwandstarke 6 | Einbau im Lichtschacht
KA | Kondensatablauf Zubehor: Regenschutzgitter 1045x1050
G Schnitt Einbau im Lichtschacht 7 | bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf
min. freier Querschnitt 0,75m?
Kippmal der Warmepumpe = 2050mm 9 | Mindestabstand fir Servicezwecke
Wenn Abstéande bis auf das MindestmaR reduziert werden,
mussen die Luftkanale eingekirzt werden. Dies hat eine
erhebliche Erhdhung des Schalldruckpegels zur Folge!
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Aufstellungsplan V3
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Legende: DE819337a-3 Alle MalRe in mm.
Pos. Bezeichnung | Maf
B2 | Bei Fertigwandstérke 240 bis 320 330
Bei Fertigwandstarke 320 bis 400 250
Pos. | Bezeichnung
V3 Version 3 1 | Zubehor: Wanddurchfiinrung 1000x1000x420
OKF | Oberkante Fertigfufboden 3 | Zubehor: Luftkanalbogen 900x1050x1450
FA FertigauRenfassade 5 | Einbau Uber Erdgleiche
LR | Luftrichtung Zubehor: Wetterschutzgitter 1045x1050
BS Bedienseite 6 | Einbau im Lichtschacht
FWS | Fertigwandstérke Zubehor: Regenschutzgitter 1045x1050
KA Kondensatablauf 7 | bauseits: Lichtschacht mit Wazsserablauf
G | Schnitt Einbau im Lichtschacht min. freier Querschnitt 0,75m
8 | Lufttechnische Trennung: Tiefe 1000 mm,
Hohe...
... bei Lichtschachtmontage 1000 mm,
... Uber Erdgleiche 1700 mm,
300 mm dber Wetterschutzgitter
Kippmal der Warmepumpe = 2050mm 9 | Mindestabstand fiir Servicezwecke
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Wenn Abstande bis auf das Mindestmald reduziert

werden, missen die Luftkanale eingekurzt
werden. Dies hat eine erhebliche Erhohung des
Schalldruckpegels zur Folge!
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Legende: DE819337a-4 Alle Male in mm.
Pos. Bezeichnung \ MaR
B2 | Bei Fertigwandstarke 240 bis 320 | 330
Bei Fertigwandstarke 320 bis 400 | 250
Pos. | Bezeichnung
V4 Version 4 1 | Zubeh6r: Wanddurchfiihrung 1000x1000x420
OKF | Oberkante FertigfuBboden 2 | Zubehdr: Luftkanal 900x900x1000
FA FertigauBenfassade 3 | Zubehdr: Luftkanalbogen 900x1050x1450
LR Luftrichtung 5 | Einbau Uber Erdgleiche
BS | Bedienseite Zubehor: Wetterschutzgitter 1045x1050
FWS | Fertigwandstarke 6 | Einbau im Lichtschacht
KA | Kondensatablauf Zubehor: Regenschutzgitter 1045x1050
G Schnitt Einbau im Lichtschacht 7 | bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf
min. freier Querschnitt 0,75m?
Kippmal der Warmepumpe = 2050mm 9 | Mindestabstand fir Servicezwecke

Technische Anderungen vorbehalten | 83031303eDE | ait-deutschland GmbH

Wenn Abstéande bis auf das Mindestmal reduziert werden,
mussen die Luftkanale eingekirzt werden. Dies hat eine
erhebliche Erh6hung des Schalldruckpegels zur Folge!
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Kustenaufstellung LI 30(L)

ACHTUNG
Die funktionsnotwendigen, sicherheits- und servicebedingten Mindestabstdnde missen eingehalten werden.

v' Luftansaug auf der von der Kiiste / Hauptwindrichtung abgewandten Seite

v' Luftausblas nicht auf Kiistenseite / Hauptwindrichtung

> 10 km

A
A
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Legende Hydraulik

©OoO~NOOGOHS»WN =

Warmepumpe

Fussbodenheizung / Radiatoren
Schwingungsentkopplung

Gerateunterlage Sylomerstreifen
Absperrung mit Entleerung
Ausdehnungsgefass im Lieferumfang
Sicherheitsventil

Absperrung

Heizung Umwalzpumpe (HUP)
Ruckschlagventil

Einzelraumregelung

Uberstrémventil

Dampfdichte Isolierung

Brauchwarmwasser Umwalzpumpe (BUP)
Mischkreis Dreiwegemischer (MK1 Entlade)
Ausdehnungsgefass bauseits

Heizstab Heizung (ZWE)

Mischkreis Vierwegemischer (MK1 Lade)
Heizstab Brauchwarmwasser (ZWE)
Mischkreis Umwalzpumpe (FP1)

Zubringer Umwalzpumpe (ZUP)(Compactgerat umklemmen)
Manometer

Heizung+Brauchwarmwasser Umwalzpumpe (HUP)
Umschaltventil Brauchwarmwasser (BUP)(B = stromlos offen)
Heizelement Heizung+Brauchwarmwasser (ZWE)
Sole Umwalzpumpe (VBO)

Schmutzfanger (max. 0,6 mm Siebgrdsse)
Auffangbehélter fir Solegemisch
Mauerdurchfiihrung

Zuleitungsrohr

Soleverteiler

Erdkollektor

Erdsonde

Grundwasser Brunnenpumpe

Wandkonsole

Durchflussschalter

Saugbrunnen

Schluckbrunnen

Spularmatur Heizkreis

Zirkulation Umwalzpumpe (ZIP)
Sole/Wasser Warmetauscher (Kuhlfunktion)
Dreiwegemischer (Kihlfunktion MK1)
Kappenventil

Fill- und Entleerungsventil
Brauchwarmwasserladeumwalzpumpe (BLP)
Grundwasserfliessrichtung

Pufferspeicher Heizung

51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Trennspeicher

Gas- oder Olkessel

Holzkessel
Brauchwarmwasserspeicher
Soledruckwachter
Schwimmbadwéarmetauscher
Erdwarmetauscher

Liftung im Haus
Plattenwarmetauscher
Kihlspeicher

Kompaktverteiler
Geblasekonvektoren
Solar-Brauchwarmwasserspeicher
Solar-Trennspeicher
Multifunktionsspeicher
Hydraulikmodul Dual
Pufferspeicher wandhangend
Rohrdurchfiihrung

Ventower

Lieferumfang Compact Station Dual
Trinkwasserstation

Zubehor Wasser/Wasser-Booster
Lieferumfang Wasser/Wasser-Booster optional

Raumthermostat Kiihlung Zubehdr optional
Regelung bauseits

Taupunktwéchter Zubehdr optional
Raumthermostat Kiihlung im Lieferumfang
Lieferumfang Warmepumpe
Kaltekreis-Modulbox entnehmbar
Spezifisches Glykolgemisch
Verbriihschutz / Thermisches Mischventil
Solarpumpengruppe

Uberstrémventil muss geschlossen werden
Lieferumfang Compact Station

Aufnahme fur zusatzlichen Heizstab
Mindestabstand zur thermischen Entkopplung des Mischventiles

TA/A
TBW/B
TB1/C
D
TRL/G
STA
TRL/H

79
80
81
82
83
84
113
BT1
BT2
BT3
BT6
BT12
BT19
BT24

140304

Aussenflhler

Brauchwarmwasserfiihler

Vorlauffiihler Mischkreis 1
Fussbodentemperaturbegrenzer

Flhler Externer Ricklauf (Trennspeicher)
Strangregulierventil

Fahler Rucklauf (Hydraulikmodul Dual)

Motorventil

Mischventil

Warmepumpen-Ausseneinheit Split Lieferumfang
Hydraulische-Inneneinheit Split Lieferumfang
Umwalzpumpe

Umschaltventil

Anschluss Zusatzwarmeerzeuger
Aussenflhler

Vorlauffiihler

Rucklauffiihler

Brauchwarmwasserfiihler

Vorlauffiihler Kondensator

Fuhler Elektroheizpatrone

Flhler Zusatzwarmeerzeuger

Comfortplatine / Erweiterungsplatine:

15
17
19
21
22
44
47
60
62
63
64
70
TB2-3/C
TSS/E
TSK/E
TEE/F

Mischkreis Dreiwegemischer (MK2-3 Entlade)
Temperaturdifferenzregelung (SLP)

Mischkreis Vierwegemischer (MK2 Lade)

Mischkreis Umwaélzpumpe (FP2-3)

Schwimmbad Umwalzpumpe (SUP)

Dreiwegemischer (Kuhlfunktion MK2)

Umschaltventil Schwimmbadbereitung (SUP)(B = stromlos offen)
Umschaltventil Kuihlbetrieb (B = stromlos offen)
Warmemengenzahler

Umschaltventil Solarkreis (B = stromlos offen)

Kihl Umwalzpumpe

Solare Trennstation

Vorlauffiihler Mischkreis 2-3

Flhler Temperaturdifferenzregelung (Niedrige Temperatur)
Fahler Temperaturdifferenzregelung (Hohe Temperatur)
Flhler Externe Energiequelle

Diese Hydraulikschemen sind schematische Darstellungen und dienen als Hilfestellung! Sie entbinden nicht von der eigenen durchzufiihrenden Planung! In ihnen sind Absperrorgane, Entliiftungen und
sicherheitstechnische Massnahmen nicht komplett eingezeichnet! Es miissen die landerspezifischen Normen, Gesetze und Vorschriften beachtet werden! Die Rohrdimensionierung ist nach dem nominalen Volumenstrom
der Warmepumpe bzw. der freien Pressung der integrierten Umwalzpumpe durchzufiihren! Fiir detaillierte Informationen und Beratung kontaktieren Sie bitte unsere fiir Sie zustandigen Vertriebspartner!
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Klemmenplan

-X7

L1
L2
L3
PE
L
=
PE
N
N
N
N
N
N
PE
PE
PE
PE
PE
PE

3NIPE/AQ0V/30HZ. ...

: : Luft Wasser innen
: : Legende: DE831165
: : Bezeichnung Funktion
: : A1 Reglerplatine; Achtung: I-max = 6A/230VAC
N : N A2 Klemmen in Schaltkasten Warmepumpe
<8 : N| > A3 Unterverteilung Hausinstallation
w : 3l 0 A4 ZW1 Pufferspeicher X
3 : I 3 A5 ZW2 Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher ) ) .
S : > 1] F10 3-pol. Leitungsschutzschalter Verdichter; Achtung: Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich!
< : S S F12 Leitungsschutzschalter Steuerung
a: : Ny al F13 ZWA1 Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 1
>t : o > F14 ZW2 Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 2
i : ! 7 K13 ZW1 Schutz Elektro Heizstab Pufferspeicher
r— S L SR I A IO, K14 ZW2 Schiitz Elektro Heizstab Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher
5 PO 4 3 Brauchwasser Umwalzpumpe/Umschaltventil . . .
: Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Briicke wenn keine Sperrzeit
Pumpe Mischkreis 1

Heizkreisumwélzpumpe
Lade/Entlade/KuhImischer 1 auf
Lade/Entlade/Kuhlmischer 1 zu
Motorschutz; intern verdrahtet
Keine Funktion

Zubehor; Raumfernversteller
Aussenfihler

Flhler Mischkreis 1
Brauchwasserfiihler/thermostat
Externer Riicklauffiihler
Ventilator; intern verdrahtet

| iAT
A2

-K14

A

|
_ en auf mmmhm_‘v_m::m (siehe >E_A_mcmﬁ~m .
| . I e in Schaltkasten Warmepumpe; N/P .<m:m__c:m fiir externe 230V Geréte

< XrL1,L2L3,PE  Einspeisung Leistung Verdichter; 3x400V; Achtung: Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlicht

a _ X7:L,N,PE Einspeisung, Steuerung 230V

A3 | ZUpP Zusatzumwalzpumpe
g o S S — ZIP Zirkulationspumpe .
. : ZW1 Steuersignal zusatzlicher Warmeerzeuger 1
Absicherung bitte den ZW2/SST Steuersignal zuséatzlicher Warmeerzeuger 2 (alternativ Sammelstérung)

technischen Daten entnehmen
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Stromlaufplan 1/3

LI 30(L)

| Reg 20
-+ N Reg /20
13 45 21 R E B 21 -F4|-F5|-F6 -+ MQOT /20
K1 K1 [ K2 2 [ ﬁ 1Rl > E23 /20

2112 4 6 21|22 22 |2 4 6 22 |22

-K3 -K5 # -K4
22 |2 4 6 24 (2 4 6 23 |2 4 6

u Vv w u \Z w
-M1 | 2 3 Pe 4 5 -M2 . 2 3 PE 4 5 -Gl | 2 3 Pe 4 s 6 7 8 oy 10
T1 (T2 T3 vm- U Hm 2w - N
S} - St-|-
/@\_)U\*l h\m 1V w_,w_c 2U @
-X10 [o]~]=[e w v
EEIEl -M1 -510 -E20 -G1 -F3 -E23
3~PE/400V/50Hz VD1 VD2 VENT
Legende: DE 817456
Betriebsmittel Funktion
3~N/PE/400V/50Hz L1,L2,L3,PE; Einspeisung Leistung Verdichter; Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich
E20 Sumpfheizung Verdichter 1
E21 Sumpfheizung Verdichter 2
E23 Disenheizung Ventilator
F3 Motorschutz Ventilator
F4-F6 Absicherung Ventilator 6,3A
Gl VENT Ventilator
K1 VD1 Schiitz Verdichter
K2 VD2 Schiitz Verdichter
K3 VD1 Netz Schiitz Ventilator
K4 VD2 Dreieck Schiitz Ventilator
K5 Stern Schiitz Ventilator
M1 Verdichter
M2 Verdichter
N1 Anlaufstrom Begrenzung Verdichter
N2 Anlaufstrom Begrenzung Verdichter
S10 Thermostat Sumpfheizung Verdichter 1
S11 Thermostat Sumpfheizung Verdichter 2
X8 Klemmleiste in Schaltkasten Warmepumpe
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Stromlaufplan 2/3
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Legende: DE 817456
Betriebsmittel Funktion BV
1~N/PE/230V/50Hz L/N/PE: Einspeisung Steuerung
Al Reglerplatine; Achtung: I-max = 6,3A/230VAC
B10 AEP Abtauende Pressostat
EVU Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Briicke wenn keine Sperrzeit
F1 HDP Hochdruckpressostat
F2 NDP Niederdruckpressostat
F3 Bypass Pressostat
K1 VD1 Schiitz Verdichter
K2 VD2 Schiitz Verdichter
K3 Netz Schiitz Ventilator
K4 Dreieck Schiitz Ventilator
K5 Stern Schiitz Ventilator
X10 Klemmleiste in Schaltkasten Warmepumpe
Y1 Abtauventil
Y2 Bypass Verdichter
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Stromlaufplan 3/3

LI 30(L)

—R7 smé

TA

Legende:
Betriebsmittel

Al
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

TWE
TWA
TRL
TVL
THG
TA
TBW
RVF
cw
TB1

DE 817456
Funktion

Reglerplatine; Achtung: I-max = 6,3A/230VAC
Falls eingebaut: Warmequelle Eintrittsfiihler
Falls eingebaut: Warmequelle Austrittsfiihler
Riicklauffiihler

Vorlauffiihler

Heissgasfiihler

Aussenfiihler
Brauchwasserfiihler/thermostat

Zubehor: Raumfernversteller

Codier Widerstand 1270 Ohm

Flihler Mischkreis 1
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Fd £

EG-Konformitéatserkldrung c €

Der Unterzeichnete

bestatigt, dass das (die) nachfolgend bezeichnete(n) Gerat(e) in der von uns in Verkehr gebrachten
Ausfuhrung die Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und
produktspezifischen EG-Standards erfulit (erfullen).

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des(der) Geréte(s) verliert diese Erklarung ihre

Giltigkeit.

Bezeichnung des (der) Gerat(e)s

p—
Wérmepumpe ‘/ NOVELAN
heizen, kithlen. |iften.

Geritetyp Bestellnummer Art.Nr. 1 Art-Nr.2 Art-Nr.3

LA 30-WPR-Net 103789 WPR32 103789P02 150305K0301 150290K0301

Li 30 10378702

LI 30L 10378802
EG-Richtlinien EN..
2014/35/EU 813/2013 EN 378-2:2018 EN 60335-1:2012
2014/30/EU EN ISO 12100:2010 EN 60335-2-40:2014
2011/65/EG 517/2014 EN 12102-1:2018 EN 55014-1.2018
2014/68/EU EN 61000-3-11:2001 EN 55014-2:2016

EN 61000-3-12:2012

Druckgeratebaugruppe
Kategorie: [l
Modul: A1
Benannte Stelle:
TUV-SUD

Industrie Service GmbH (Nr.:0036)

Firma:
ait-deutschland GmbH
Industrie Str. 3

93359 Kasendorf
Germany

DE818201

Ort, Datum: Kasendorf, 20.07.2020
Unte rift:

L 4

v
3 RdBmerkel Edgar Timm
Gesghaftsfuhrer Bereichsleiter Technik

Technische Anderungen vorbehalten | 83031303eDE | ait-deutschland GmbH 35



DE

Novelan - eine Marke der ait-deutschland GmbH

IndustriestrafBe 3 - 95359 Kasendorf ‘
E info@novelan.com N OVE LAN

W  www.novelan.com
heizen. kiihlen. liften.

Technische Anderungen vorbehalten.



