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Bitte zuerst lesen

Diese Betriebsanleitung ist Teil 2 der aus 2 Teilen bestehenden Be-
triebsanleitung fur den Heizungs- und Warmepumpenregler. Ver-
gewissern Sie sich, dass Ihnen Teil 1 dieser Betriebsanleitung vor-
liegt. Sollte Teil 1 fehlen, fordern Sie ihn von lhrem Lieferanten an.

Diese Betriebsanleitung gibt lhnen wichtige Hinweise zum Um-
gang mit dem Geraét. Sie ist Produktbestandteil und muss in un-
mittelbarer Nahe des Gerats griffbereit aufbewahrt werden. Sie
muss wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Gerats verflig-
bar bleiben. An nachfolgende Besitzer/-innen oder Benutzer/-in-
nen des Gerats muss sie libergeben werden.

Vor Beginn samtlicher Arbeiten an und mit dem Gerat die Betrieb-
sanleitung lesen. Insbesondere das Kapitel Sicherheit. Alle Anwei-
sungen vollstandig und uneingeschrankt befolgen.

Maoglicherweise enthalt diese Betriebsanleitung Beschreibungen,
die unverstandlich oder unklar erscheinen. Bei Fragen oder Un-
klarheiten den Werkskundendienst oder den vor Ort zustandigen
Partner des Herstellers heranziehen.

Die Betriebsanleitung ist ausschlieBlich fiir die mit dem Gerét be-
schaftigten Personen bestimmt. Alle Bestandteile vertraulich be-
handeln. Sie sind urheberrechtlich geschiitzt. Sie diirfen ohne
schriftliche Zustimmung des Herstellers weder ganz noch teilwei-
se in irgendeiner Form reproduziert, Gbertragen, vervielfdltigt, in
elektronischen Systemen gespeichert oder in eine andere Spra-
che Ubersetzt werden.

Signalzeichen

n Informationen oder Anweisungen fiir Nutzer.

Informationen oder Anweisungen fiir qualifiziertes Fach-
und autorisiertes Servicepersonal.

GEFAHR
Steht fir eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fiihrt.

GEFAHR
Steht fiir Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

WARNUNG
Steht fiir eine moglicherweise gefahrliche Situation, die
zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren kénnte.

VORSICHT
Steht fiir eine moglicherweise gefahrliche Situation, die
zu mittleren oder leichten Verletzungen fiihren konnte.

! ACHTUNG
Steht fiir eine moglicherweise gefahrliche Situation, die zu
Sachschaden fiihren kénnte.

i HINWEIS
Hervorgehobene Information.

ENERGIESPAR-TIPP
Steht flir Ratschlage, die helfen, Energie, Rohstoffe und Ko-
sten zu sparen.

@ Nutzer/-innen und Fachpersonal kénnen Daten ein-
stellen. Datenzugang: ,Benutzer”.

m Autorisierter Installateur kann Daten einstellen, Passwort
notig. Datenzugang: ,Installateur”.

Autorisiertes Servicepersonal kann Daten einstellen.
Zugang nur tGber USB-Stick.
Datenzugang ,Kundendienst”.

Werksvorgabe, keine Datenanderung méglich

»  Anleitende Information: Einschrittige Handlungsauffor-
derung.

1., 2., 3., ... Nummerierter Schritt innerhalb einer mehrschrittigen
Handlungsaufforderung. Reihenfolge einhalten.

e Aufzdhlung.

v’ Voraussetzung einer Handlung.

- Verweis auf eine weiterfuhrende Information an einer an-
deren Stelle in der Betriebsanleitung oder in einem an-
deren Dokument.

Technische Anderungen vorbehalten | 83055403kDE — 2.1 | ait-deutschland GmbH



Inhaltsverzeichnis

BITTE ZUERST LESEN

SIGNALZEICHEN

LIEFERUMFANG, MONTAGE, ELEKTRISCHE

ANSCHLUSSARBEITEN, INSTALLATION VON FUHLERN,

DEMONTAGE
LIEFERUMFANG

MONTAGE

Bedienteil

DEMONTAGE

IBN-ASSISTENT

NOTFALLMODUS

I’;
Lieferumfang Einbauregler 5
Lieferumfang Wandregler 5
l;
Montage des Einbaureglers 5
Montage des Wandreglers 5
Luft/Wasser-AuBengerate Standard 5
Luft/Wasser-AuBengerat Professionell (LAP)......coeeevvrrsrceee 5
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSARBEITEN 6
Installation des Wandreglers 6
Luft/Wasser-Aul3engerate Standard 6
Luft/Wasser-AuBBengerat Professionell (LAP).....ccccooouurrnrnenn 6
8
Varianten der Grundplatine 8
Montage und Installation von Fiihlern 9
AuBenfihler 9
Trinkwarmwasserfiihler 9
Externer Rucklauffiihler 10
10
SOFTWAREUPDATE /-DOWNGRADE 10
EINSCHALTEN / INBETRIEBNAHME 10
12
Parameter IBN setzen 13
IBN Parameter zurlicksetzen 13
14
;}% PROGRAMMBEREICH , KUHLUNG"

PROGRAMMBEREICH AUSWAHLEN 15
EINSTELLEN DER BETRIEBSART ,KUHLUNG" 15
TEMPERATUREN EINSTELLEN 16
PARAMETER EINSTELLEN 16

KUHLFREIGABE NACH SOLLTEMPERATUR ODER
NACH AUSSENTEMPERATUR 17
FREIGABE AKTIVE KUHLUNG 17

Technische Anderungen vorbehalten | 83055403kDE — 2.1 | ait-deutschland GmbH

e PROGRAMMBEREICH ,SERVICE”
PROGRAMMBEREICH AUSWAHLEN

INFORMATIONEN ABRUFEN

Temperaturen abrufen
Eingange abrufen

Ausgange abrufen

Ablaufzeiten abrufen

Betriebsstunden abrufen

Fehlerspeicher abrufen
Abschaltungen abrufen

Anlagenstatus abrufen
Energiemonitor abrufen

Warmemenge abrufen

Eingesetzte Energie abrufen

Historie abrufen und exportieren

Gebaudeleittechnik (GLT) abrufen
Smart abrufen

InfoLog abrufen
Inverter abrufen

EventLog abrufen

EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Datenzugang festlegen

Kurzprogramme aufrufen

Temperaturen festlegen

Heissgasnutzung / Enthitzer
Prioritaten festlegen

Systemeinstellungen festlegen
System entliften

Parameter IBN setzen

Fehlerspeicher extern sichern

Effizienzpumpe

Seriennummer eingeben
RBE — Raumbedieneinheit

Zusatzlicher Warmeerzeuger
Inverter

FlexConfig

Silent Mode

Pumpenvorlauf

Smart
Smart Grid

Betriebszustande

Absenkung / Erh6hung einstellen

Klemmenpldane Smart Grid

SPRACHE DER BILDSCHIRMANZEIGE AUSWAHLEN ...........

DATUM UND UHRZEIT FESTLEGEN

AUSHEIZPROGRAMM

Temperaturen und Zeitintervalle einstellen..........

Ausheizprogramm starten

Ausheizprogramm manuell beenden
ANLAGENKONFIGURATION

IBN-ASSISTENT

IBN PARAMETER ZURUCKSETZEN

DATENLOGGER

SYSTEMSTEUERUNG

Kontrast der Anzeige des Bildschirms einstellen
Webserver

18
18
18
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
27
27
27
31
32
32
32
33
33
33
34
35
35
36
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
40
4
4
4
4
4
4
4



Fernwartung 4
Funktion Fernwartung einschalten 42
Verbindung prifen 42
Fehlerursachen bei Verbindungsproblemen......cccooou.... 42
Heatpump24.com 42

EIE:EE PROGRAMMBEREICH ,PARALLELBETRIEB*

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN 44
Zu- und Abschaltung bei LAP Warmepumpen. ... 44

Zu- und Abschaltung bei
Helox Warmepumpen 44
Verbindungsabbruch 44
Verbindung 45
Zusatzlicher Warmeerzeuger 46
Master — Heizbetrieb 46
Slaves - Trinkwarmwasserbereitung 46
Mischkreise 46
Energiemonitor 46
PROGRAMMBEREICH AKTIVIEREN 46
IP-ADRESSE 47
Netzwerkadressen eingeben 47
EXTERNER RUCKLAUFFUHLER 47
EINSTELLUNG AM MASTER 48
Netzwerk 48
Slaves suchen 48
Status des Masters 48
Parameter einstellen 48
Service-Menl 49

ANHANG

FEHLERDIAGNOSE / FEHLERMELDUNGEN 50
Quittieren einer Stérung 54
Blinkcodes auf Reglerplatine 54
TECHNISCHE DATEN 55
Montage 55
Ausgange 55
Eingange 55
Anschliisse 55
Schnittstellen 55
Schutzklasse 55
Kennlinien Temperaturfiihler 55
Ubersicht: Abtauzyklus, Luftabtauung, VL maX.....n. 56
MeBbereich der Fihler 56
SYSTEMEINSTELLUNG BEI DER INBETRIEBNAHME ........vvvrvvvennn 57
ABKURZUNGEN (AUSWAHL) 61

4 Technische Anderungen vorbehalten | 83055403kDE — 2.1 | ait-deutschland GmbH



Lieferumfang

i HINWEIS
Funktionsnotwendige Temperaturfiihler (Ricklauf, Vor-
lauf, Heissgas) sind in der Warmepumpe eingebaut und
gehoéren nicht zum Lieferumfang des Heizungs- und
Warmepumpenreglers.

Der Heizungs- und Warmepumpenregler wird in zwei Varianten
ausgeliefert. Die gelieferte Variante ist abhdangig vom Geratetyp
der zu regelnden Warmepumpe.

LIEFERUMFANG EINBAUREGLER

Bei Geraten fiir die Innenaufstellung ist die Grundplatine des Hei-
zungs- und Warmepumpenreglers als ,Einbauregler” im jewei-
ligen Gerat integriert. Der Lieferumfang ,Einbauregler” gehort
zum Lieferumfang des Gerétes fir die Innenaufstellung.

e Heizungs- und Warmepumpenregler,
bestehend aus Grundplatine (mit Anschlussklemmen)
und Bedienteil (mit Statusanzeige, Bildschirm und ,Dreh-
Druck-Knopf*)

e AuBlenfiihler fir Aufputzmontage
e Betriebsanleitung (in 2 Teilen)

e Kurzbeschreibung Warmepumpen-Regelung

i HINWEIS
Kurzbeschreibung bitte in der Ndhe des Gerates befestigen.

LIEFERUMFANG WANDREGLER

Bei Geraten fiir die AuBenaufstellung ist die Grundplatine des
Heizungs- und Warmepumpenreglers nicht im Gerat integriert,
sondern im Wandregler.

e Heizungs- und Warmepumpenregler fiir Aufputzmontage,
bestehend aus Grundplatine (mit Anschlussklemmen),
Gehduse und Bedienteil (mit Statusanzeige, Bildschirm
und ,Dreh-Druck-Knopf*)

e Wandbefestigungsmaterial (Bohrschablone, Schrauben,
Dubel fur festes Mauerwerk)

e Aullenfiihler fir Aufputzmontage

e Betriebsanleitung (in 2 Teilen)

e Kurzbeschreibung Warmepumpen-Regelung
HINWEIS

Kurzbeschreibung bitte in der Ndhe des Heizungs- und
Warmepumpenreglers befestigen.

=0

1. Gelieferte Ware auf dul3erlich sichtbare Lieferschaden priifen.

2. Lieferumfang auf Vollstandigkeit priifen.
Etwaige Liefermangel sofort reklamieren.
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Montage

MONTAGE DES EINBAUREGLERS

Bei Gerdten fir die Innenaufstellung ist die Grundplatine des Hei-
zungs- und Warmepumpenreglers im elektrischen Schaltkasten
des jeweiligen Gerats integriert.

- Betriebsanleitung lhrer Warmepumpe, Montage des Bedien-
teils

MONTAGE DES WANDREGLERS
Luft/Wasser-AuBengerate Standard

- Betriebsanleitung Wandregler
Luft/Wasser-AuBBengerat Professionell (LAP)

Fir alle auszufiihrenden Arbeiten gilt:

i HINWEIS
Jeweils die vor Ort geltenden Unfallverhiitungsvorschriften,
gesetzlichen Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien
einhalten.

WARNUNG
Nur qualifiziertes Fachpersonal darf den Heizungs- und
Warmepumpenregler montieren.

A\

1. Bohrschablone an der Stelle ausrichten, wo der Heizungs-
und Warmepumpenregler angebracht werden soll.

! ACHTUNG
Anbringungsort auf Unterputzleitungen priifen. Bohrscha-
blone so ausrichten, dass bei den folgenden Montagear-
beiten keine Unterputzleitungen angebohrt und bescha-
digt werden kdnnen.

HINWEIS

Rechts und links von der Bohrschablone muss jeweils > 2
cm Freiraum sein, damit die seitlichen Befestigungsschrau-
ben der Gehduseabdeckung ausreichend Platz finden.

=)

2. Bohrschablone mit Klebeband an der Wand fixieren, Locher
bohren (@ 6 mm, Tiefe = 55 mm).

T

3. Bohrschablone von der Wand 16sen, Dubel in die L6cher ein-
schlagen, Schrauben eindrehen (Abstand von Untergrund zu
Schraubenkopf etwa 10mm).



i1 HINWEIS
Das im Lieferumfang enthaltene Wandbefestigungsmate-
rial setzt festes Mauerwerk voraus.

!  ACHTUNG

Sicherstellen, dass Schrauben fest im Untergrund sitzen.

4. Rechte und linke Befestigungsschraube der Gehduseabde-
ckung des Heizungs- und Warmepumpenregler [6sen.

@D i
0 B
— 5% [
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<

5. Gehduseabdeckung abheben und an sicherer Stelle ablegen.

6. Heizungs- und Warmepumpenregler in die Schrauben an
der Wand vollstandig einhdangen. Schrauben fest anziehen.

l
R
(01
1

_ﬁE
)

Q)

1 Ruckansicht

2 Vorderansicht

7. Falls die elektrische Installation nicht im unmittelbaren An-
schluss erfolgt: Gehduseabdeckung aufsetzen und seitliche
Befestigungsschrauben anziehen.

Elektrische Anschlussarbeiten

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Elektrische Anschlussarbeiten sind ausschlieB8lich quali-
fiziertem Elektrofachpersonal vorbehalten.

Vor dem Offnen des Gerites die Anlage spannungsfrei
schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!

WARNUNG

Bei der Installation und Ausfiihrung von elektrischen Ar-
beiten die einschldagigen EN-, VDE- und/oder vor Ort gel-
tenden Sicherheitsvorschriften beachten.

Technische Anschlussbedingungen des zustéandigen
Energieversorgungsunternehmens beachten!

Bei den elektrischen Anschlussarbeiten den Anweisungen in der
Betriebsanleitung Ihrer Warmepumpe folgen.

- Betriebsanleitung Ihres Gerdtes, ,Elektrische Anschluss-
arbeiten”, ,Klemmenplan” sowie ,Stromlaufpléne” zu lhrem
Geratetyp

INSTALLATION DES WANDREGLERS
Luft/Wasser-AuBengerate Standard

- Betriebsanleitung Wandregler
Luft/Wasser-AuBBengerat Professionell (LAP)

1. Falls noch nicht geschehen: Gehduseabdeckung des Hei-
zungs- und Warmepumpenreglers abnehmen.

- Abschnitt ,Montage”, ,Montage des Wandreglers”, Anwei-
sung4.-5

1 Bedienteil

2 Grundplatine des Heizungs- und Warmepumpenreglers

3 LIN-BUS Verbindungsleitung zwischen Grundplatine und
Bedienteil (werksseitig vorverdrahtet)

4 Erweiterungsplatine 2.1

5 Anschlussklemme (Klemmenblock X10 Modbus) fiir BUS-
Leitung zur AuBBeneinheit

6 Befestigungsschraube des Klappbiigels

7 Kabeleinfiihrung mit Klappbtigel

8 Kabelkandle mit Abdeckungen (Abdeckungen hier nichtim
Bild)

9 Anschlussklemme Ricklauffiihler TRL (@an NTC8)

10 EVU-Briicken (miissen bei Anschluss eines potentialfreien
Kontaktes entfernt werden)

11 Klemmenblock fir 1~/N/PE/230 V Spannungsversorgung

12 Anschluss PWM-Steuersignal Umwalzpumpe

2. Befestigungsschraube des Klappbuigels der Kabeleinfiihrung

I6sen und Klappblgel nach unten ziehen, bis ein Wegklap-
pen nach oben mdglich ist. Klappbiigel seitlich nach oben
wegklappen.

3. Abdeckungen der Kabelkandle abziehen.
4. BUS-Verbindungsleitung, die zur Warmepumpe fihrt, auf

der Grundplatine am Klemmenblock X10 anlegen.
AnschlieBend BUS-Verbindungsleitung nach unten und
durch die Kabelkandle sowie durch die Kabeleinfiihrung
nach auf3en fiihren.
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5.

6.

7.

8.

9.

=0

- Betriebsanleitung

Leitung fiir 230 V Spannungsversorgung am Klemmenblock
fur Spannungsversorgung anklemmen.

HINWEIS
Klemmenblock hat Federzugklemmen bis maximal 2,5 mm?>

Kabelmantel so abisolieren, dass das Mantelende zwischen
Dichtlippe und Kabelkanal zu liegen kommt.

230 V Spannungsversorgung fiir AuBengerdt am Klemmen
block anlegen und nach unten durch die Kabelkandle sowie
durch die Kabeleinfiihrung nach auBen zum AuBengerit fiihren.

PWM-Steuersignal fir Umwalzpumpe am Klemmenblock
X10 anlegen.

Der Luft/Wasser Warmepumpe zur Auflenaufstellung
liegt ein separat beigepackter Ricklauffiihler (TRL) mit
entsprechendem Montagematerial bei. Ricklauffiihler
mit Kabelbinder und Warmeleitpaste am Ricklauf

(warmeleitendes Rohr) zur Warmepumpe der Abbildung
entsprechend befestigen und gemaR Stromlaufplan (an
NTC8) anklemmen.

BUS-Verbindungsleitung anschliessen

Leitungsverlegung in den Kabelkanalen
Rucklauffiihler TRL (an NTC8) anschliessen

1~/N/PE/230 V Spannungsversorgung fiir Wandregler und
Auf3engerédt anschliessen

5 PWM-Steuersignal fir Umwalzpumpe anschliessen

A WN =

Gegebenenfalls weitere externe Kabel installieren.

Ihres Gerdtes, ,Klemmenplan” sowie

LStromlaufplane” zu lhrem Geratetyp
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HINWEIS

Die Ein- und Ausgange auf der Grundplatine werden durch
den Klemmenplan des Gerates zugeordnet. Zusatzlich fin-
den Sie die Zuordnung auf der Innenseite der Gehduseab-
deckung des Wandreglers.

10. Abdeckungen der Kabelkanile aufstecken. Klappbiigel der

11.

Kabeleinfiihrung in Ausgangsstellung zuriickschwenken und
unter die Befestigungsschraube einrasten lassen. Befesti-
gungsschraube fest anziehen.

Gehduseabdeckung aufsetzen und seitliche Befestigungs-
schrauben anziehen.

ACHTUNG

Alle Leitungen, die Sie am Heizungs- und Warme-
pumpenregler anschlieBen, auBBerhalb des Heizungs- und
Warmepumpenreglers in einem Kabelkanal fihren (zur
Zugentlastung nétig; bauseits zu stellen).

ACHTUNG

BUS-Verbindungsleitung bendtigt Verlegeabstand von
> 10 cm zu anderen Leitungen. Daher mit entsprechen-
dem Abstand in einem eigenen Kabelkanal verlegen.

=3
$>10cm |

@ K

1 1~/N/PE/230V Spannungsversorgung (zum Klemmenblock);
Kabelquerschnitt max. 2,5 mm?

2 weitere 230 V Eingange (EVU-Sperre, ...)

Fihlerzuleitungen inklusive Riicklauffiihler TRL am Riicklauf

zur Warmepumpe

BUS-Verbindungsleitung zum Au3engerat

weitere 230 V Ausgdnge (Umwaélzpumpen, Mischer, ...)

PWM-Steuersignal fir Umwalzpumpe

230V Spannungsversorgung zum Auflengerat

Kabelkandle

w

A NO U1 b



BEDIENTEIL

Belegung der Stecker an der Unterseite des Bedienteils:

- Betriebsanleitung Ihrer Warmepumpe.

VARIANTEN DER GRUNDPLATINE

Der Heizungs- und Warmepumpenregler ist je nach
Warmepumpentyp mit einer der folgenden Grundplatinen aus-
gestattet:

HZ 1/0 Grundplatine

Relais-Sicherung 6,3 AT

v
[x11]
Trafo-Sicherung 1,6 AT

Steckplatz fiir Zusatzplatine MLRH
Steckplatz fiir Erweiterungsplatine

=

Klemmenblock: Steuerspannung
2 Klemmenblock (bei Standardausfiihrung nicht besttickt /
ungenutzt)

X3-1  Klemmenblock: 230 V Ausgange

X3-2  Klemmenblock: 230V Eingdnge

X4 Klemmenblock: 230V Verteilung (Dauerstrom)

X5-1  Klemmenblock: Externe Fiihlereingange

X5-2  Klemmenblock: Externe Fiihlereingange

X6 Klemmenblock: Verbindungsklemme fiir PWM-
Umwaélzpumpe

X7 Klemmenblock (bei Standardausfiihrung nicht besttickt /
ungenutzt)

X8 Klemmenblock (bei Standardausfiihrung nicht bestiickt /
ungenutzt)

X9 Klemmenblock: Analoge Aus- und Eingange

X10  Klemmenblock: Modbus Schnittstelle

X1 Klemmenblock: LIN-Bus Schnittstelle fiir Bedienteil

XX hwWwN =

I/0 MAX Grundplatine

X7

X8

X9

X10
X
X12
X13
X14

Relais-Sicherung 6,3 AT
Trafo-Sicherung 1,6 AT

Steckplatz fur Zusatzplatine MLRH
Steckplatz fur Erweiterungsplatine

Klemmenblock: Steuerspannung

Klemmenblock: Interne 230 V Ein- und Ausgange
Klemmenblock: 230 V Ausgange

Klemmenblock: 230V Verteilung (Dauerstrom)
Klemmenblock: 230 V Eingdnge

Klemmenblock: Verbindungsklemme ftir
Expansionsventil oder PWM Umwalzpumpe
Klemmenblock: Verbindungsklemme fiir PWM-
Umwalzpumpe

Klemmenblock: Externe Fihlereingdange
Klemmenblock: Externe Fihlereingdange
Klemmenblock: Interne Fiihlereingange
Klemmenblock: Analoge Eingange
Klemmenblock: Analoge Ausgdnge
Klemmenblock: LIN-Bus Schnittstelle fiir Bedienteil
Klemmenblock: Modbus Schnittstelle
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MONTAGE UND INSTALLATION VON FUHLERN

AuBenfuhler

Der AuBlenfiihler (Schutzklasse IP 67) ist funktionsnotwendiges
Zubehor und im Lieferumfang enthalten.

i

1.

HINWEIS

Bei nicht installiertem oder defektem Auflenfiihler setzt der
Heizungs- und Warmepumpenregler die AuBentemperatur
automatisch auf -5 °C. Die Statusanzeige des Bedienteils leuch-
tet rot, der Bildschirm des Bedienteils meldet einen Fehler.

ACHTUNG

AuBlenfiihler an der Nord- oder Nord-Ost-Seite von Ge-
bdauden montieren. AuBBenfihler darf keiner direkten Son-
neneinstrahlung ausgesetzt sein. Die Kabelverschraubung
muss zum Boden weisen.

Gehduse des AuBBenfiihlers 6ffnen und =2 m (iber dem Bo-
den an der Befestigungsstelle ausrichten.

o

1 Schnellverschlussschrauben

2 NTC-Sensorelement 2,2 kQ bei 25 °C
3  Kabelklemmen

4 Gehéausedichtung im Gehausedeckel

Befestigungslocher an der Befestigungsstelle anzeichnen und
in die Befestigungsstelle bohren. Diibel einschlagen und Ge-
héduse des Au3enfuihlers an die Wand schrauben.

HINWEIS
Diibel und Schrauben zur Befestigung des Auf3enfiihlers
gehoren nicht zum Lieferumfang.

Kabelverschraubungen 16sen und 2-adriges Kabel (@ 5 -
9,5 mm, Querschnitt < 1,5 mm? pro Ader, Kabellinge < 50 m)
durch die Kabelverschraubung in das Gehause fiihren.

Kabeladern mit Aderendhiilsen versehen, auf Kabelklemmen
des AuBenfihlers auflegen und mit einem Drehmoment von
0,5 Nm festziehen.

Kabelverschraubungen mit einem Drehmoment von 2,5 Nm
festziehen und Gehause des AuBenfiihlers verschlieen. Dabei
auf Sauberkeit der Gehausedichtung und der Dichtflachen
sowie auf korrekte Lage der Gehdusedichtung achten.

ACHTUNG

Es darf keine Feuchtigkeit in dem Gehduse eingeschlossen
werden. Gegebenenfalls das Gehduse innen restlos tro-
ckenlegen, bevor der Gehausedeckel montiert wird.
Sicherstellen, dass die Dichtigkeit des Gehduses durch
spannungsfreie Montage gewahrleistet ist und zu keiner
Zeit (beispielsweise wahrend der Bauphase) Wasser in das Ge-
hduse des Auf8enfihlers eindringen kann.
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Mafl3bilder

=107 .

:

s
Alle MaBe in mm.

1 Befestigungslocher (@ 4,3)
2 Kabelverschraubung M16 x 1,5
3 Kabelverschraubung SW 20

Trinkwarmwasserfiihler

Der Trinkwarmwasserfiihler ist optionales Zubehdr und nur bei
separatem Trinkwarmwasserspeicher funktionsnotwendig. Sie
dirfen ausschlieBBlich Trinkwarmwasserfiihler einsetzen, die vom
Hersteller der Warmepumpe zugelassen sind.

ACHTUNG

Trinkwarmwasserspeicher muss befiillt sein, bevor der An-
schluss des Trinkwarmwasserfiihlers an den Heizungs- und
Warmepumpenregler erfolgt.

Soweit werksseitig nicht schon vorbereitet, Trinkwarmwasserfiih-

ler

(@ =6 mm) auf halber Hohe des Trinkwarmwasserspeichers

montieren - in jedem Fall jedoch oberhalb des internen Warme-
tauschers des Trinkwarmwasserspeichers.

177
[

Anschluss Trinkwarmwasser
Anschluss Kaltwasser
Warmetauscher
Trinkwarmwasserfihler (@ = 6 mm)
Trinkwarmwasserspeicher

u b wWN =



Externer Rucklauffiihler

Der externe Ricklauffiihler (optionales Zubehor) ist bei hydrau-
lischer Einbindung eines Trennspeichers (Multifunktionsspeicher,
...) funktionsnotwendig. Er muss wie folgt installiert werden:

1 Umwalzpumpe in den Trennspeicher
(Warmepumpenkreis)

2 Trenn- bzw. Multifunktionsspeicher

3 Umwalzpumpe aus dem Trennspeicher
(Heizkreis)

4 Externer Rucklauffuhler (@ = 6mm)

ZUP Ladekreis Warmepumpe
HUP Entladekreis Heizkreis

Vom Trennspeicher kommenden Ricklauffiihler an die Platine
des Heizungs- und Warmepumpenreglers klemmen.

Demontage

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Elektrische Arbeiten sind ausschlieBlich qualifiziertem
Elektrofachpersonal vorbehalten.

Vor dem Offnen des Gerites die Anlage spannungsfrei
schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!

Softwareupdate / -downgrade

Softwareupdates / -downgrades kdnnen Uber die USB-Schnitt-
stelle am Bedienteil des Heizungs- und Warmepumpenreglers
vorgenommen werden.

1. USB-Schnittstelle am Bedienteil freilegen.

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers, Abschnitt ,Basisinformationen zur Bedie-
nung”.

2. USB-Stick mit Software in die USB-Schnittstelle einstecken
und Bildschirmanweisungen folgen.

! ACHTUNG
Nur Updates / Downgrades installieren, die im Bildschirm
in der Liste ,Gultige Updates” ausgewiesen werden.

10

Einschalten / Inbetriebnahme

Beim Einschalten der Reglerspannung oder nach einem Neu-
start des Heizungs- und Warmepumpenreglers (Reset) startet ein
Selbsttest. Dieser Selbsttest priift, ob grundlegende Komponen-
ten der Warmepumpenanlage verfiigbar sind.

* POST — 5:00
1

[«

Die angezeigten Komponenten variieren nach
Warmepumpentyp.

Der Selbsttest (POST = Power on startup) kann bis zu
5 min (Time-out) dauern.

Werden alle grundlegenden Komponenten der Anlage innerhalb
von 5 Minuten erkannt, ist die Anlage betriebsbereit.

i HINWEIS
Ist der Selbsttest fehlgeschlagen, wird ein Notfallmodus
aktiviert, sofern die daftir erforderlichen Komponenten er-
kannt worden sind.

- Seite 14, ,Notfallmodus”

Bei einer betriebsbereiten, aber noch nicht konfigurierten Anlage
(Ersteinschaltung) erscheint zunachst die Sprachauswahl.

- Sprache der Bildschirmanzeige auswahlen: Teil 1 der Betrieb-
sanleitung des Heizungs- und Warmepumpenreglers, Ab-
schnitt ,Basisinformationen zur Bedienung”.

i HINWEIS
Die Sprache muss in jedem Fall bestatigt werden.

Sprache )
I, Eesti @
SloveniEtina .
l Suwomi .
Tiirkge .

[\

AnschlieBend auf den Navigationspfeil im Sprachendisplay kli-
cken.

Daraufhin kann ein Bildschirm erscheinen, der zur Eingabe eines
Hydraulicodes auffordert. In diesem Fall den Hydraulikcode ein-
geben und bestatigen. Falls ein Hydraulikcode vorgegeben wird,
diesen Hydraulikcode nicht andern, sondern nur bestatigen.

i HINWEIS
Der Hydraulikcode ist an der Hydraulikeinheit / am
Wandregler aufgeklebt.

HINWEIS
Der Hydraulikcode kann spater im Meni ,Anlagenstatus” ab-
gelesen werden. Falls nétig, kann er dort gedndert werden.

=0

- Seite 21, ,Anlagenstatus abrufen”
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Daraufhin erscheint folgender Bildschirm:

Datum und Uhrzeit

Die eingestellte Zeit st
o202z oFoE Uhr

I=t diese korrekt?
Die Abfrage erscheint immer beim Einschalten der
Reglerspannung, sofern diese > 20 Stunden unterbro-

chen war.

Sind Datum und Uhrzeit korrekt, [v]auswahlen und anklicken. An-
dernfalls (X auswahlen, anklicken, korrektes Datum, Uhrzeit und
Zeitzone einstellen und speichern. Danach den Navigationspfeil
im Display auswahlen und anklicken.

Daraufhin erscheint eine Sicherheitsabfrage:

ACHTUHNG
I=t die Anlage korrekt gefiillt
und entliftet? Dann mit 0K
bestitigen. Anzonsten kann das
Gerat Schaden nehmen!

4

Die Sicherheitsabfrage erscheint immer beim Einschalten
der Reglerspannung oder nach einem Neustart des Hei-
zungs- und Warmepumpenreglers (Reset).

Sollte die Warmepumpe oder der ZWE1 mehr als 10 Be-
triebsstunden aufweisen, wird dieser Bildschirm nicht
mehr angezeigt.

Solange die Anzeige nicht mit Auswahlen und Anklicken von
bestatigt wurde, wird kein ZWE (Zusatzlicher Warmeerzeuger)
freigegeben.

i

HINWEIS
Bei Luft/Wasser-Warmepumpen lduft dann wahrend eines
Kaltstarts kein Warmeerzeuger.

ACHTUNG

Sollte die Anzeige mit [v] bestatigt werden, obwohl die An-
lage nicht fachgerecht gefiillt ist, kann das Gerat Schaden
nehmen.

Bei Sole/Wasser-Warmepumpen muss nun ausgewadhlt werden,
welches Warmequellenmedium verwendet wird.

’{0 Waermequelle

Waszer W Sole E
Wazzer IVl Wazser O
e« ¥ ™
Sole

Muss gewdhlt werden, wenn die Sole/Wasser-Warme-
pumpe mit einem Sole-Wasser-Gemisch betrieben wird
(= Standard). Ob es sich dabei um Sonden oder Flachen-
kollektoren handelt ist nicht relevant.
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Falls auf der Warmequellenseite ein Zwischenwarmetauscher
vorhanden ist:

Wasser 1 Sole

Muss gewahlt werden, wenn auf der Primérseite des Zwi-
schenwdrmetauschers Wasser und auf dessen Sekundar-
seite ein Sole- Wassergemisch zum Einsatz kommt.

Wasser A Wasser

Muss gewdhlt werden, wenn sowohl auf der Primar- als
auch auf der Sekundarseite des Zwischenwdrmetauschers
Wasser als Warmequellenmedium zum Einsatz kommt.
Die Warmequelleneintrittstemperatur muss mindestens
7°Coder hoher betragen.

ACHTUNG

Leistungsgeregelte Sole/Wasser-Warmepumpen mit Kalte-
mittel R407C dirfen auf der Sekundérseite des Zwischen-
warmetauschers nicht mit Wasser als Warmequellenme-
dium betrieben werden. Daher ist der Meniieintrag ,Wasser
N Wasser” bei leistungsgeregelten Sole/Wasser-Warmpum-
pen mit Kaltemittel R407C im Display nicht sichtbar.

Die Mindesttemperatur der Warmequelle (T-WQ min) wird je nach
gewahltem Medium automatisch gesetzt.

- Seite 57, ,Systemeinstellung bei der Inbetriebnahme®, ,T-

=0

WQ min”

HINWEIS

Wird keine Warmequelle gewdhlt und die Abfrage nur
durch Ansteuern und Auswahlen von [v] beantwortet, wird
automatisch ,Sole” als Warmequelle gesetzt.

Eine spatere Anderung des Wiarmequellenmediums sowie
von ,T-WQ min” ist nur mit Kundendienstzugang maoglich.

Falls im Anschluss dieser Bildschirm

Warte auf LIM-YYerbindung

1 &~

Zum Standardmenii

angezeigt werden sollte, den Heizungs- und Warmepumpenregler
vom Stromnetz nehmen, die 3-polige Leitung fiir die BUS-Verbin-
dung prifen und gegebenenfalls Mangel beheben.

SchlieBlich erscheint der Navigationsbildschirm.

i

HINWEIS

Bei manchen Gerédten erfolgt zunéchst die Aufheizung des
Verdichters.

Die Aufheizphase bis zum Verdichterstart kann bei
Erstinbetriebnahme mehrere Stunden dauern.

Bei dualen Luft/Wasser-Gerdten erfolgt im Pumpenverlauf
eine Durchflussiiberwachung. Ist der Durchfluss nicht in
Ordnung, lauft die Warmepumpe nicht an und es wird kein
Fehler angezeigt. Hierzu Eingang ASD (berpriifen. Steht
dieser nicht auf EIN, ist der Durchfluss zu niedrig.

- Seite 19, ,Eingdnge abrufen”



Solange die Warmepumpe noch nicht konfiguriert ist, blinkt
rechts oben im Navigationsbildschirm das Symbol ,GO":

WErmepumpe Eommt
in ;. 0o35
Metz-Einschaltwer ztgerung

i &~

4= Zum Standardmenii

Durch Ansteuern und Anklicken von ,GO” wird der Inbe-
triebnahme-Assistent aufgerufen. Dieser flhrt Sie bei der
Erstinbetriebnahme durch die wichtigsten Einstellungen der Re-
gelung.

Nach Abschluss der Erstinbetriebnahme wird das ,GO"-Symbol
nicht mehr angezeigt.

-> Seite 12, ,IBN-Assistent” und Seite 13, ,IBN Parameter
zurticksetzen”

Falls Sie den Inbetriebnahme-Assistenten nicht nutzen mochten,
nehmen Sie zuerst die fiir lhre Anlage nétigen Einstellungen im
Meni ,System Einstellung” vor (= Seite 27, ,Systemeinstel-
lungen festlegen®).

Stellen Sie anschlieBend die gewilinschten Temperaturen ein
(> Seite 24, ,Temperaturen festlegen”).

Nehmen Sie danach alle weiteren Einstellungen vor, die fir die
Gegebenheiten lhrer Anlage notwendig sind.

12

IBN-Assistent

Falls der Inbetriebnahme-Assistenten nicht tGber das blinkende
,GO"-Symbol im Navigationsbildschirm aufgerufen wird, kann dies
im Programmbereich ,Service” erfolgen.

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb

;maﬁ

Service “_
Datum und Uhrzeit
Buzheizprogramm

gnlagenkonfiquration
W@-

Datenlogger
Swstemsteusrung

Schrittweise werden Sie durch mehrere Auswahlmdglichkeiten
geflihrt, mit denen lhre Warmepumpe eingestellt wird.

Beispiel:

IBN — Acsistent

Geben Sie die Nummer Ihres
Hydraulikschemas 2in
0 = Standardeinstellunay
| 100 |

Diese Nummer fiir die Reglereinstellung finden Sie auf unseren verdffentlichen Hydrau-
likschemen.

ﬂ," IBH — Assistent
Michten Sie jet=t die
Schaltuhren fiir das Brauch—
warmwasser einstellen 7

Weitere Abfragen folgen.

ﬂ," IBH — Assistent
Oer IBN-8=ssiztent izt
fertiggestellt.
Viele Spass mit Threr
WaErmepumpe!

e

Nahere Hinweise zum Inbetriebnahmeassistenten entnehmen Sie
den zugehdorigen Teilen dieser Betriebsanleitung.

1 HINWEIS
Sobald der IBN-Assistent einmalig ausgefiihrt worden ist,
erscheint im Display anstelle des Menieintrags ,IBN-Assi-
stent” der Mentieintrag ,IBN Parameter zurlick”.
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PARAMETER IBN SETZEN

Mit Installateur- oder Kundendienstzugang besteht die Méglich-
keit, die Einstellungen, die bei der Inbetriebnahme vorgenom-
men wurden, abzuspeichern (= Parameter IBN setzen). Bei Bedarf
kann dadurch die Anlage schnell und bequem auf den Status der

Inbetriebnahme zurilickgesetzt werden.

Die Speicherung der Daten erfolgt auf der Platine des Bedienteils.

W& mepumps [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb

immb @
Y Service ‘_

Infarmationsn

Einstellungen

I Sprache

Eﬁ;‘l-_ll+ Einstellungen
. Swstem Einstellung
Anlad + Sizten Entliiften

Parameter IBN setzen
Fehler speichern

.
&

E Parameter speichern

Wollen Sie die Parameter
als IBN-Parameter setzen 7
tHeizkurwen,
Einztellungen, Temperaturend

&

Den Bildschirmanweisungen folgen und abschlieBend die

Einstellungen speichern.

Parameter speichern

Oie Parameter =ind
jetzt alz IBEM-FParameter
gespeichert.

Zusatzlich besteht die Moglichkeit, die Einstellungsdaten extern

auf einem USB-Stick zu sichern.

&

Parameter speichern

Wollen Sie die IBM-Farameter
auf dem USE-Stick speichern?
CLIMMTT_HHMM.IEMN
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&

IBN PARAMETER ZURUCKSETZEN

Wenn lhre Warmepumpe von einem autorisierten KD-Partner in
Betrieb genommen wurde und dieser die Inbetriebnahmepara-
meter gespeichert hat, konnen Sie diese lber diesen Mentpunkt
wiederherstellen.

Dies kann hilfreich sein, wenn Einstellungen verdandert wurden,
welche zu einer Fehlfunktion der Anlage flihren. Bitte beachten,
dass alle Einstellungen wie z.B. Heizkurven, Systemeinstellungen,
Sollwerte damit auf den zur Inbetriebnahme gultigen Wert zu-
rickgesetzt werden.

Die programmierten Schaltzeiten sind davon nicht betroffen.

bl&rmepumpe lauft
seit 4562051
Heizbetrish
- ’ Service o |
iM&AY% o Gaton und Uhrzen
EService  gu || Ausheizprogramm
Anlagenkonfiguration
(] |
Datenlogger
Swstemsteuerung

Sie werden durch folgende Meniipunkte gefiihrt:

IBN—Parameter laden
Wallen Sie die Parameter
Turiickset=en 7
Heizkurwen, Schaltuhr

Einstellungen, Tempera & fchtung

Alle Parameter werden

zurickgeset=t
@ Sind Sie sicher 7

&

IBH—Parameter laden
Die Parameter werden
Zuriickgesetzt,
Eitte warten

IBH—FParameter laden
Parameter zind jet=t auf
Inbetriebnahme zurickgesetzt
CHeizkurwen,
Ein=tellunaen, Temperaturen?

&

13



Notfallmodus

Der Notfallmodus stellt den Heizbetrieb und die Trinkwarmwas-
serbereitung sowie die Frostschutzfunktion und das Ausheizpro-
gramm auch dann zur Verfligung, wenn nach dem Einschalten
der Reglerspannung und im Verlauf des Selbsttests (POST Screen)

e cine oder mehrere grundlegenden Komponenten der An-
lage nicht erkannt wurden,

e zumindest die fiir den Notfallmodus erforderlichen Kom-
ponenten der Anlage erkannt worden sind.

Der Notfallmodus wird automatisch aktiviert.

i  HINWEIS
Bei Geraten, bei denen wdhrend der Inbetriebnahme ein
Hydraulikcodes eingegeben werden muss, kann der Not-
fallmodus nur dann starten, wenn dieser Hydraulikcode
eingegeben worden ist.

Im Bildschirm des Heizungs- und Warmepumpenreglers wird zu-
nachst ein Verbindungsfehler ausgegeben.
—LIN/Eodieruns nicht worhanden 729

geit - Q072014 1118
RESET automatisch

L
m 1 10
2um Standardmenii

Beispiel eines im Bildschirm angezeigten Verbindungs-
fehlers

Durch Drehen des ,Dreh-Druck-Knopfes” erscheint der Navigati-
onsbildschirm.

Ist der Notfallmodus aktiv, zeigen dies im Standardbildschirm ent-
sprechende Warnsymbole.

&

-

120=C

1 zwe

+i= +0.07C
H—H—|-|-|-H-H

Montag oA o 14 1344 :]

Wadhrend des Notfallmodus ist die Verdichteranforderung ge-
sperrt. Um den Heizbetrieb und die Trinkwarmwasserbereitung
zu gewahrleisten, als Betriebsart ,Heizung” und Betriebsart , Trink-
warmwasser” die Option ,Zus. Warmeerz.” einstellen.

i HINWEIS
Die Einstellung ,Zus. Warmeerz.” erhoht den Energiever-
brauch.

Wahrend des Notfallmodus wird die Suche nach nicht gefun-
denen Komponenten der Anlage im Hintergrund fortgefiihrt.
Werden die fehlenden Komponenten wahrend des Notfallmodus
erkannt, erfolgt ein automatischer Neustart der Anlage.

14

HINWEIS

Die Betriebsarten ,Heizung” und ,Trinkwarmwasser” ms-
sen manuell von der Option ,Zus. Warmeerz.” auf die Op-
tion ,Automatik” zuriickgestellt werden.

=0

Fallt der Verdichter der Warmepumpe im laufenden Betrieb aus,
kdonnen die Betriebsarten ,Heizung” und ,Trinkwarmwasser” bei
Bedarf ebenfalls auf die Option ,Zus. Warmeerz.” eingestellt wer-
den.

Dadurch kann sichergestellt werden, dass Heizung und Trink-
warmwasser bereitet werden, bis die Ursache des Ausfalls des
Verdichters behoben wurde.
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B

2% Programmbereich , Kiihlung”

Die Funktion ,Kiihlung” (mit automatischer Umschaltung in den
Heiz- beziehungsweise Kiihlbetrieb, je nach Anforderung) kann
mit einem Mischkreis genutzt werden.

Um die Kiihlfunktion mit weiteren Mischkreisen zu nutzen, ist die
Installation der Erweiterungsplatine (kostenpflichtiges Zubehor)
notig.

Die Kuhlfunktion muss durch autorisiertes Servicepersonal im Zu-
ge der Inbetriebnahme eingestellt werden.

Notige Einstellung:

Warmepumpe [3uft
seit : 45620
Heizbetrish

E]lI[IlFI'.rI®

Service
. Informationen

I Sprahe- )
= Datuy & Finstellungen

Fiushey -
. L~ Temperaturen
€] iz i Prioritaten

Sustem Einstellung
1 Swstem Entluften

&

E' F;I(' System Einstellung
= Raumstation ¢ Mein
Einbindung Eueckl
Mischkreis 1 ] Kiih

Mischkreis 1= Kiihl

- Seite 27, ,Systemeinstellungen festlegen”, ,Mischkreis 1”

! ACHTUNG
Ist ein Kihlkreismischer angeschlossen, die Kihlfunktion
unbedingt aktivieren, da sonst beim angeschlossenen Mi-
scher Fehlfunktionen auftreten.

!  ACHTUNG
Beim Einsatz der Kiihlung einen Taupunktwdchter in die
Anlage einbinden. Wenn tber Vorlauffiihler gekihlt wird,
diesen entweder in Reihe zum Kuhlfiihler oder anstatt der
Briicke setzen.

HINWEIS

Die minimale Vorlaufsolltemperatur der Kihlung ist werk-
seitig auf 18 °C eingestellt. Dieser Wert kann im Abschnitt
JJTemperaturen festlegen” unter dem Menipunkt ,min. VL
Kihlung” verandert werden.

Ao

ACHTUNG

Bei Sole-Wasser-Warmepumpen mit integrierten hydrauli-
schen Komponenten die minimale Vorlaufsolltemperatur
der Kiihlung nicht < 18°C einstellen.

- Seite 24, ,Temperaturen festlegen”
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Ist die Kahlfunktion eingestellt, erscheint im Navigationsbild-
schirm das Symbol 3 fiir den Programmbereich ,Kiihlung*:

Warmepumpe l3uft
zejit 432300432
Heizbetrish

m § I3

Zum Standardmenii

PROGRAMMBEREICH AUSWAHLEN

Warmepumps [3uft
seit : 43:04:58
Heizbetrisb

3 MH%{& % Eingtelluni

Kihiung @ Temperatur + —
Farameter

[«

Meniifeld ,Betriebsart”
fiihrt zum Menii ,Kiihlung Betriebsart”

Meniifeld ,Temperatur + -*
fiihrt zum Menii ,Kiihlung Temperatur”

Meniifeld ,Parameter”
fiihrt zum Menii ,Kiihlung Parameter”

EINSTELLEN DER BETRIEBSART ,KUHLUNG"

blEF mepunps |50t
seit : 43:04:58
Heizbetrisb

thI]In %
ihlung @ %Emstelluni @ |

Temn-aratur + =

% Betriebsart
E Bus

Die aktuelle Betriebsart ist mit @ markiert:
Automatik

Schaltet die Kiihlung abhéngig von der
AuBentemperaturfreigabe oder nach eingestellter
Festtemperatur (= Solltemperatur) ein.

Aus

Die Kiihlung ist generell ausgeschaltet.

HINWEIS

Die Kiihlung hat stets letzte Prioritat.

Beispiel: Besteht eine Anforderung zur Trinkwarmwasser-
Bereitung, wird die Kihlung unterbrochen beziehungs-
weise nicht freigegeben.

o

15



Bd 7

o

o

HINWEIS

Den Automatikbetrieb nur wahrend der Sommermonate
aktivieren oder die Kihlung wdhrend der Heizperiode
Uber ein vorhandenes Raumthermostat abschalten.

Wird dies nicht beachtet, besteht die Gefahr, dass bei un-
glinstiger Platzierung des Auflenflihlers die Anlage auf
Kihlung umschaltet, wenn die eingestellten Au3entempe-
raturen Uberschritten werden.

HINWEIS

Automatikbetrieb bedeutet auch, dass wahrend der Som-
mermonate die Anlage automatisch auf Heizbetrieb be-
ziehungsweise in die im Programmbereich ,Heizung” ge-
wahlte Betriebsart umschaltet, sobald die eingestellten
AuBentemperaturen unterschritten werden.

Um sicherzustellen, dass die Anlage in den Sommermona-
ten nicht zu heizen beginnt, kann die Betriebsart der Hei-
zung auf ,Aus” gestellt werden.

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-

pumpenreglers, Programmbereich ,Heizung”, Abschnitt ,Ein-
stellen der Betriebsart der Heizung”.

TEMPERATUREN EINSTELLEN

16

L Einstellun
&@ % Betriebzart

Warmepumnpe [3uft
seit : 43:04:58
Heizbetrisb

i M&EE.~

Temperaturen

20.0°0
Solltemp ME1 20.0°C
Hustereze KE R
Riickl.Soll-Eihlen 20000

AT-Freigabe

Gewiinschte AuBentemperaturfreigabe

Oberhalb des eingestellten Wertes ist die Kiihlung fiir die
Dauer der unter ,Parameter” eingestellten Zeit freige-
geben

—> Parameter einstellen

Solltemp MK1

Gewiinschte Vorlauf-Solltemperatur fiir KiihIfreigabe im
Mischkreis 1

Der Sollwert legt die RegelgroRe fiir den angesteuerten
Kiihimischer fest, sofern die Kiihlung in Abhéngigkeit ei-
ner Festtemperatur erfolgen soll. Ist Kiihifreigabe in Ab-
héngigkeit von der AuBentemperatur (AT-Abh.) eingestellt,
erscheint hier das Meniifeld , AT-Diff. MK1“. Dann eine ent-
sprechende Temperaturspreizung in Kelvin eingeben.

Hysterese KR Hysterese Kiihlregler

Wird ohne installierte Erweiterungsplatine nur bei rever-
siblen Luft/Wasser-Warmepumpen angezeigt und re-
gelt die automatische Umschaltung von passiver zu akti-
ver Kiihlung.

A
. 1 | K
D— Ic T K
B

A indiesem Temperaturbereich erfolgt eine
Anforderung der aktiven Kiihlung

B indiesem Temperaturbereich erfolgt keine
Anforderung der aktiven Kiihlung

Neutrale Zone
Solltemperatur Mischkreis
K Hysterese in Kelvin

Riickl.Soll-Kiihlen
Meniizeile,Riicklauf-Soll Kiihlen” wird nur bei manchen
reversiblen Luft/Wasser-Warmepumpen angezeigt.

PARAMETER EINSTELLEN

IE]K:'I:'.H]'-I]FE 'II % % Einstellung

Warmepumpe [3uft
seit : 43:04:58
Heizbetrisb

Beatricbzart @
Temperatur + —
P r— ) —

&

Parameter

&T-Uberzchreitung
AT=Lnterschreitung
ET-Uber=schreitung

AT-Uberschreitung

Die Kiihlung startet in der Betriebsart , Automatik”, wenn
die AuBentemperatur linger als die unter , AT-Uberschrei-
tung” eingestellte Zeit oder einmalig um 5 K iiberschrit-
ten wird

AT-Unterschreitung

Die Kiihlung wird in der Betriebsart , Automatik” been-
det, wenn die AuBentemperatur langer als die bei ,AT-
Unterschreitung” eingestellte Zeit unterschritten wird

RT-Uberschreitung

Dieses Meniifeld zur Regelung der Kiihlung nach Raum-
temperatur in Abhdngigkeit von der AuBentemperatur
erscheint nur, wenn in der Anlage eine Raumbedienein-
heit (RBE) vorhanden ist und die entsprechenden Einstel-
lungen vorgenommen worden sind.

- Betriebsanleitung RBE — Raumbedieneinheit

i

HINWEIS

Bei Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Geraten wird die
Kiihlung nur freigegeben, wenn die Soleeintrittstempera-
tur >2 °Cist.

Die eingestellte Solltemperatur bestimmt die Vorlauf-
temperatur der Warmepumpe wahrend der Kiihlung.
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Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des unter ,AT-Diff. MK1” in
Kelvin eingegebenen Wertes, ist jedoch begrenzt auf eine Sprei-
zung von 1 K- 10 K (einstellbar in 0,5 Schritten).

KUHLFREIGABE NACH SOLLTEMPERATUR ODER

NACH AUSSENTEMPERATUR

Die Kuhlfreigabe kann in Abhangigkeit von der AuBBentemperatur
oder nach einer Festtemperatur (=Solltemperatur) erfolgen.

A
Kiihlung nach einer festgelegten Solltemperatur 4’

Warmepumpe kommt
i a7

in ;00 Y
Netz—-Einschaltverzdgerung ﬂ

eillmsrie | >

Sery - T
Service _ A Temperatur
I, Informationen .
Einstellungen @_ B Zeit
I gg;ﬂc'“' , X 1 AuBentemperatur
= pushey- Cinstellungen ay 2 Solltemperatur Mischkreis
4] Aniaa Tempersturen © P
Prioritsiten 3 AT-Abh. (= AuBentemperatur-Differnz)
1 Swstem Einstellung @
L Euﬁtem I-;ntIuFten
F+ Einstellungen .
~ Reaeluna HE AT—Abh. .
T Reasluna M1 aT-abh)  FREIGABE AKTIVE KUHLUNG
| poimri— et
= B Anade m s | 1 HINWEIS
+ Heizgr:enze 3 Die Funktion der aktiven Kiihlung ist nur verwendbar,

wenn die Anlage dem entsprechenden Hydraulikschema

Bei Einstellung ,Festt.” entspricht die Vorlauftemperatur der Kiih- gemal errichtet ist.

lung der eingestellten Solltemperatur des Mischkreises 1 (MK 1): Andernfalls ist die Funktionalitdt der aktiven Kiihlung nicht
A gewahrleistet.

A HINWEIS

@ Bei Sole/Wasser-Warmepumpen ist die aktive Kithlung nur
moglich, wenn die Erweiterungsplatine (kostenpflichtiges

Zubehor) installiert ist.

=0

>

B i ACHTUNG
A Temperatur Bei Sole/Wasser-Warmepumpen mit integrierter passiver
B Zeit Kihlfunktion ist die Nutzung der aktiven Kiihlung generell
1 AuBentemperatur ausgeschlossen.

2 Festt. (= Solltemperatur Mischkreis) Die Funktion der aktiven Kiihlung setzt einen Software-Stand

Kiihlung in Abhangigkeit zur AuBentemperatur > 3.31 voraus.

+M Einstellungen
L.~ Reasluna HK AT-ABh
Fegalung k1 AT-Abh
l @l Festt
1 fusheizen . Misch
Elekir. Anode Heinl
Heizarenze +~ Einstellungen
! Fegelung HE AT-abh.
Fegelung ME1 BT—&bh.
Kiihlung
-~ Ausheizen e Mi=ch
= Elektr. Anode Mein
Heizgrenze Ja

Bei Einstellung ,AT-Abh.” bleiben eingestellte Solltemperaturen
unberiicksichtigt. Stattdessen werden Solltemperaturen in Ab-
hangigkeit von der AuBentemperatur automatisch errechnet.
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+ Programmbereich ,Service”

HINWEIS

Die  Software  erkennt  den angeschlossenen
Warmepumpentyp automatisch. Parameter, die firr die Ge-
gebenheiten der Anlage und / oder den Warmepumpentyp
nicht relevant sind, werden ausgeblendet. Einige der in
diesem Programmbereich dokumentierten Parameter er-
scheinen deshalb mdglicherweise nicht im Bildschirm Ihres
Heizungs- und Warmepumpenreglers.

o

Manche Meniis erfordern ein Scrollen des Bildschirms mit
dem ,Dreh-Druck-Knopf”.

HINWEIS

Einige Menleintrage und Parameter sind zudem nur bei
aktiviertem Installateur- oder Kundendienst-Zugang sicht-
bar und einstellbar. Die unterschiedlichen Datenzugdnge
sind in dieser Betriebsanleitung durch Symbole gekenn-
zeichnet.

o

- Seite 2, ,Signalzeichen”

1  HINWEIS
Manche Parameter haben einstellbare Wertebereiche.
Diese finden Sie im Anhang.

- Seite 57, ,Systemeinstellung bei der Inbetriebnahme”

PROGRAMMBEREICH AUSWAHLEN
@ lmlﬁut-:-

| +H= +0.0°C
15.0°C S
o714 1344 md @R

Warmepumpe [3uft
zeit @ 4E&6:20:51
Heizbetrieb

i M

Service @
4

Montag

INFORMATIONEN ABRUFEN

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb

1 I~V
Elnﬁtellung

Service
@ ] Sprache

+ Datum und Uhrzeit
Busheizprogramm
&nlagenkonfiquration

18

Temperaturen abrufen

Infn rmationen
Temperaturen
Einganye
fiuseange

1 Ablaufzeiten
Betriebsstunden
Fehler speicher

e

Vorlauf

Vorlauf Soll
Ricklauf
Rickl.-Soll
Rickl.-Extern
Heissgas
Aussentemperatur
Mitteltemperatur

Warmwasser-Ist
Warmwasser oben
Warmwasser-Soll
Warmequelle-Ein
Warmequelle-Aus
Mischkreis1-Vorlauf
Mischkreis1 VL Soll
Raumstation

Temperaturen
Varlaut 25.1°C
Y FRicklauf 265°C

Menii unvollstandig abgebildet.

Vorlauftemperatur Heizkreis
Vorlauf-Solltemperatur Heizkreis
Ruicklauftemperatur Heizkreis
Rucklauf-Soll Heizkreis
Rucklauftemperatur im Trennspeicher.
Heissgastemperatur
AuBentemperatur
Durchschnittstemperatur AuBen

Uber 24 h (Funktion Heizgrenze)
Trinkwarmwasser Ist-Temperatur
Temperatur im oberen Speicherbereich
Trinkwarmwasser Soll-Temperatur
Warmequellen-Eintrittstemperatur
Warmequellen-Austrittstemperatur
Vorlauftemperatur Mischkreis 1
Vorlauf-Solltemperatur Mischkreis 1
Ist-Temperatur der Raumbedieneinheit

Zusétzlich erscheinen hier — abhdngig vom Geratetyp der ange-
schlossenen Warmepumpe - die durch Sensoren im Kaltekreis
bereitgestellten Kaltekreisinformationen.

Vorlauf max.
Ansaug VD
Ansaug-Verdamp.
VD-Heizung
Uberhitzung
Uberhitzung Soll
Verd.temp.EVI
Ansaug EVI
Uberhitzung EVI
Uberhitzung EVI Soll

Kondensationstemp.

Flissig vor EEV

Verdampfungstemp.

Verflissigungstemp.
TFL1

TFL2

Unterkiihlung EEV

THG Grenze
Defrost End

Enthitzer
Schaltkasten

DSH
DSH Soll

maximale Vorlauftemperatur
Ansaugtemperatur Verdichter
Ansaugtemperatur Verdampfer
Temperatur Verdichterheizung
Uberhitzungstemperatur
Solltemperatur Uberhitzung
Verdampfertemperatur EVI
Ansaugtemperatur EVI
Uberhitzungstemperatur EVI
Solltemperatur Uberhitzer EVI
Kondensationstemperatur
Temperatur des fliissigen
Kaltemittels vor dem elektronischen
Expansionsventil (Heizen)
Verdampfungstemperatur
Verflissigungstemperatur
Temperatur des fliissigen
Kaltemittels vor dem elektronischen
Expansionsventil (Heizen)
Temperatur des fliissigen
Kaltemittels vor dem elektronischen
Expansionsventil (Kiihlen)
errechnete Unterkiihlung am
elektronischen Expansionsventil
maximale Heissgastemperatur
Zieltemperatur im Verdampfer zum
Beenden der Abtauung

Temperatur am Enthitzer
Temperatur im elektrischen
Schaltkasten

Temperatur Heil3gasiiberhitzung
Soll-Temperatur Heisgaslberhitzung
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Eingdange abrufen

15 Infoermationen

I Busgange

+  Gblaufzeiten

Betriebsstunden
Fehler speicher

Temperaturen
T T O E—

i HINWEIS

k" Einiinie

T EMU EIN

Menii unvollstandig abgebildet.

Das Men gibt Aufschluss dariiber, ob die Digitaleingange
der Steuerung eingeschaltet oder ausgeschaltet sind.

ASD

BWT

EVU

HD

MOT

ND

PEX

Aln ...

Freigabe Kiihlung
HD

ND

Durchfluss
Smart Grid

EVU 2

STB E-Stab

Druck EVI
Spannung Inverter

COPS

Abtau, Soledruck, Durchfluss

Je nach Geratetyp kann der Eingang
verschiedene Funktionen erfiillen:
Bei L/W-Gerdten

Abtau-Ende-Pressostat:

EIN = Abtauung wird beendet.

Bei LAP, S/W- und W/W-Gerdten mit werksseitig
angeschlossenem Durchflussschalter:
EIN = Durchfluss in Ordnung.

Bei S/W-Gerdten ohne werksseitig
angeschlossenen Durchflussschalter
kann hier ein Soledruckpressostat
angeschlossen werden:

EIN = Soledruck ausreichend.
Trinkwarmwasserthermostat

EIN = Trinkwarmwasseranforderung
Sperrzeit vom Energieversorgungs-
unternehmen

AUS = Sperrzeit
Hochdruckpressostat

AUS = Druck in Ordnung
Motorschutz

EIN = Motorschutz in Ordnung
Niederdruckpressostat

EIN = Druck in Ordnung

Anschluss einer Fremdstromanode
(bei einigen Geraten mdoglich)
Analoges Eingangssignal ... (z.B. flr
Durchflusssensor)

EIN = Freigabe Kiihlung (von extern)
vorhanden

Druck Hochdrucksensor

Druck Niederdrucksensor

Durchfluf3 Heizkreis

1 EVU-Sperre

2 abgesenkte Betriebsweise

3 Normalbetrieb

4 erhOhte Betriebsweise

-> Seite 37, ,Betriebszustande”
zusatzliches EVU-Signal zum Abbilden
der Smart Grid-Zustande
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
zur Uberwachung des Elektroheizstabs
EIN =STBin Ordung

AUS = STB hat ausgeldst

Druck EVI-Drucksensor
Netzspannung seitens des
Energieversorgers (EVU)

Ein = Zubehor COPS ist aktiviert
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Ausgange abrufen

1k Informationen
I Tempetraturen
| Eingangs

+  Ablaufzeiten @

Eetriebsstunden
Fehler speicher

Abtauwunsch
AV-Abtauventil

BUP
FUP 1

HUP
Mischer 1 Auf

Mischer 1 Zu

Ventilation

Ventil.- BOSUP

Verdichter
Verdichter 1
Verdichter 2
ZIP

ZUP

ZWE1

ZWE 2 -SST

AO ...

VD-Heizung

HUP

ZUp

Freq. Sollwert
Freq. aktuell

Freq. min.

Freq. max.
Steuersignal UWP
Ventilatordrehzahl

Verdichterdrehzahl

Offnung EVI
Offnung EEV
EEV Heizen
EEV Kihlen
VBO Sollwert
VBO aktuell
HUP Sollwert

i Ausginge
Su—Abtauventil BLIS
T BUF als

Menii unvollstandig abgebildet.

Abtaubedarf

Ventil- / Kreislaufumkehr

EIN = Abtaubetrieb beziehungsweise
Kreislaufumkehr aktiv
Trinkwarmwasserumwalzpumpe
FuBbodenheizungsumwalzpumpe /
Kihlsignal 1

Heizungsumwalzpumpe

Mischer 1 fahrt auf

EIN = fahrt auf

AUS = keine Ansteuerung

Mischer 1 féhrt zu

EIN =fahrt zu

AUS = keine Ansteuerung

Ventilation des Warmepumpen-
Gehduses bei bestimmten L/W-
Geraten.

Bei L/W-GroBgeraten: 2. Stufe des
Ventilators

Ansteuerung Ventilator, Brunnen- oder
Soleumwadlzpumpe

Verdichter in Warmepumpe
Verdichter 1 in Warmepumpe
Verdichter 2 in Warmepumpe
Zirkulationspumpe
Zusatzumwalzpumpe

Zusatzlicher Warmeerzeuger 1
Zusatzlicher Warmeerzeuger 2 -
Sammelstérung

(Funktion Sammelstérung: Dauer-EIN
bei Storung, taktet 1x pro Sekunde,
wenn automatischer RESET)
Analogausgang ... (Stromversorgung
fiir z.B. Durchflusssensor)
Verdichterheizung

Leistung Heizungsumwalzpumpe in %
Leistung Zusatzumwalzpumpe in %
Solldrehzahl Verdichter

Ist-Drehzahl Verdichter
Mindestdrehzahl Verdichter
Maximale Drehzahl des Verdichters
Leistung Umwaélzpumpe in %
aktuelle Drehzahl des Ventilators der
Warmepumpe

aktuelle Drehzahl des Verdichters der
Warmepumpe

Offnung Enhanced vapour injection
Offnung Elektronisches Expansionsventil
Elektronisches Expansionsventil Heizen
Elektronisches Expansionsventil Kiihlen
Sollwert Leistung Soleumwalzpumpe
Ist-Wert Leistung Soleumwalzpumpe
Sollwert Leistung
Heizungsumwadlzpumpe
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HUP aktuell

ZUP Sollwert
ZUP aktuell

Ist-Wert Leistung
Heizungsumwalzpumpe
Sollwert Zusatzumwalzpumpe
Ist-Wert Zusatzumwalzpumpe

Ablaufzeiten abrufen

ik Informationen
. Einaange
| ALEgENgE

Betricbsstunden

Fehlerspeicher
abschaltungen

WP seit

ZWE 1 seit
ZWE 2 seit
Netzeinschaltv.
SSP-Zeit
VD-Stand
HRM-Zeit
HRW-Zeit

TDI seit

Sperre WW
Freig. ZWE HZ

Freig. ZWE WW
Freigabe Kiihlung

Abtauen
Sperre 2. VD HG

@ E ? Ablaufzeiten

| v ZWET seit

Qoo 6
GGG
Menii unvollstandig abgebildet.

Warmepumpe lauft seit

(Zeitangabe jeweils in hh:mm:ss)
Zusatzlicher Warmeerzeuger 1 lauft seit
Zusatzlicher Warmeerzeuger 2 lauft seit
Netzeinschaltverzégerung
Schaltspielsperre

Verdichter-Standzeit

Heizungsregler Mehr-Zeit
Heizungsregler Weniger-Zeit
Thermische Desinfektion lauft seit
Sperre Trinkwarmwasser

Dauer der Freigabe des zusatzlichen
Warmeerzeugers im Heizbetrieb
Dauer der Freigabe des

zusatzlichen Warmeerzeugers bei
Trinkwarmwasserbereitung

Dauer der Freigabe der Kiihlung

Zeit bis zur ndchsten Abtauung

Sperre 2. Verdichter bei
Heissgasliberschreitung

Betriebsstunden abrufen

i Informationen
L Ausganae
Ablauf zeiten
| Betriebsstunden

@ o

Fehler speicher

fibzchaltungen
anlagenstatus

Betriebsstund. VD 1
Impulse Verdichter 1
Laufzeit @ VD1
Betriebsstund. VD2
Impulse Verdichter 2
Laufzeit @ VD2
Betriebsstunden ZWE1

Betriebsstunden ZWE2
Betriebsstunden WP
Betriebsstunden Heiz.

Betriebsstunden WW
Betriebsstunden Kuehl

HINWEIS

=0

it Betriebsstunden

T Impulse Yerdichter 1

Betriebstund. W01

Ch
1
Menii unvollstandig abgebildet.

Betriebsstunden Verdichter 1

Impulse Verdichter 1
durchschnittliche Laufzeit Verdichter 1
Betriebsstunden VD2

Impulse Verdichter 2
durchschnittliche Laufzeit Verdichter 2
Betriebsstunden Zusatzlicher
Warmeerzeuger 1

Betriebsstunden Zusatzlicher
Warmeerzeuger 2

Betriebsstunden Warmepumpe
Betriebsstunden Heizung
Betriebsstunden Trinkwarmwasser
Betriebsstunden Kiihlung

Die Verdichter werden anhand der Impulse abwechselnd
zugeschaltet. Ein Unterschied in den Betriebsstunden der
Verdichter ist also durchaus maéglich.

20

Fehlerspeicher abrufen

15 Informationen
ablauf=eiten

,|, abschaltungen

e i i tl‘.’ﬁ Fehlerspeicher
Energiemonitor

FOE 181009 1328

=

708
Fehlercode (hier beispielhaft)

16.10.19
Datum des eingetretenen Fehlers (hier beispielhaft)

13:28
Uhrzeit(en) des eingetretenen Fehlers (hier beispielhaft)

Wird ein Eintrag angeklickt, werden Detailinformationen zu die-
sem Eintrag angezeigt.

- Bedeutung der Fehlercodes ab Seite 50

i HINWEIS
Es werden maximal die letzten fiinf aufgetretenen Fehler
angezeigt.

Abschaltungen abrufen

L~ Informationen
I Betriebsstunden

i Fe-hlerﬁﬁe-i-:he-r' @

Anlagenstatus
IEI Enersiemonitor
LT

i Abschaltungen

161013 13:53 EVLI-Spe

16.10.19
Datum der Abschaltung (hier beispielhaft)

13.53
Uhrzeit(en) der Abschaltung (hier beispielhaft)

EVU-Sperre
Abschaltcode (hier beispielhaft)

WPStérung Warmepumpe Stérung

AnlStérung Anlagen Stoérung

BA_ZWE Betriebsart Zusatzlicher Warmeerzeuger

EVU-Sperre EVU-Sperre

Luftabt Luftabtauung

TEGMAX Temperatur Einsatzgrenze maximal

TEGMIN Temperatur Einsatzgrenze minimal
(mdglicherweise Abschaltung
wegen Frostschutz bei Kiihlbetrieb:-
Verdampfungstemperatur zu lange
unter 0°C)

UEG Untere Einsatzgrenze

keine Anf. Keine Anforderung

TEE Externe Energiequelle

Durchfl. Durchfluss

p0_Pause Niederdruck-Pause

u0_Pause Uberhitzungs-Pause
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+ 4

10 Pause
DO Pause
DSH_Pause
hO_Pause
OpMode
Stop

o

1 HINWEIS

Es werden maximal die letzten fiinf Abschaltungen ange-

zeigt.

Wird ein Eintrag angeklickt, werden Detailinformationen zu die-
sem Eintrag angezeigt.

Inverter-Pause
Enthitzer-Pause
HeiBgasuberhitzungs-Pause
HeiBgas-Pause
Betriebsarten-Umschaltung
Sonstige Abschaltung

Anlagenstatus abrufen

Informationen

Fehlerspeicher

i ﬁbs-:haltunﬁen

Eneraiemonitor

IEI gﬁ;rt

@_

Warmepumpentyp
Warmepumpentyp
Hydraulikcode

Softwarestand
Revision

HZ/I0

ASB

ASB HW Revision
Inverter SW Version

Inverter HW Type
Bivalenz Stufe

Betriebszustand

Heizleistung Ist

Heizleistung Soll

Softwarestand SEC

Max. Lstg. SEC

T W&rmepumpen Tuo
Menii unvollstandig abgebildet.

Flnla genstatus

Typ der Warmepumpe

Typ der Hydraulikeinheit

Mit Datenzugang ,Installateur” oder
~Service” kann der Hydraulikcode
durch Klicken auf die Meniizeile
geandert werden

Softwarestand des Heizungs- und
Warmepumpenreglers
Prozessor-Version

HZ/IO Version

ASB Softwarestand

ASB Hardware Revision
Softwarestand des Inverters
Hardware-Typ des Inverters
Bivalenzstufe

1 = ein Verdichter darf laufen

2 = zwei Verdichter dirfen laufen

3 = zusatzlicher Warmeerzeuger darf
mitlaufen

aktueller Betriebszustand

Heizen, Trinkwarmwasser, ...
Abtauen, EVU, ...

Aktuell bereitgestellte Heizleistung
durch den leistungsgeregelten
Verdichter

Diese Heizleistung kann

verwendet werden, um nach

dem Einstelldiagramm in der
Gerateanleitung das Uberstrémventil
bei einer Reihenspeichereinbindung
einzustellen.

Angeforderte Leistung beim
leistungsgeregelten Verdichter
durch den Heizungs- und
Warmepumpenregler
Softwarestand des Inverterreglers der
leistungsgeregelten Warmepumpe
Maximale Leistung SEC
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Softwarestand RBE Softwarestand der Raumbedieneinheit

Abtaubedarf Abtaubedarfin %
Letzte Abt. Zeitpunkt der letzten Abtauung
Stop ID Identifikationsnummer der

Verdichterabschaltung

Uberschreitung der HeiBgastemperatur
SSH = Sauggastiberhitzung

DSH = HeiBgasiiberhitzung

HG Level Excess
Uberhitzungsmodus

Energiemonitor abrufen

Durch den Energiemonitor kdnnen Warmemenge und Energie-
verbrauch von Betriebszeitraumen miteinander verglichen wer-
den, um die Energieeffizienz der Anlage im Blick zu behalten.
Weist beispielsweise der Betriebszeitraum eines Monats einen
deutlich hoheren Stromverbrauch auf als die Betriebszeitrdu-
me der entsprechenden Monate der Vorjahre, wurden wo-
moglich in der Zwischenzeit Einstellungen am Heizungs- und
Warmepumpenregler vorgenommen, die sich unglinstig auf
die Energieeffizienz der Anlage auswirken. Bei auffdlligen Ab-
weichungen sollten daher die Einstellungen am Heizungs- und
Warmepumpenregler Uberpriift und gegebenenfalls korrigiert
werden. Dariiberhinaus sollten zusatzlich die Anlagenkomponen-
ten auf ihre Funktionstiichtigkeit Gberpriift werden.

Der Energiemonitor ist keine geeichte Messeinrichtung. Da-
her diirfen die von ihm bereitgestellten Daten nicht fiir Abrech-
nungen mit Mietern oder fir dhnliche Zwecke herangezogen
werden. Auch zur Feststellung der genauen Jahresarbeitszahl
sind die vom Energiemonitor gelieferten Daten nicht geeignet.

aﬁ%
fibzschaltunaen
l ﬁnlaienstatua ®-t'l_{l' Energiemonitor

EH;H Eingesetzte Energie
Infoloa
L
Warmemenge Thermische Energie in kW/h, die von

der Anlage abgegeben wurde
ELektrische Energie in kW/h, die der
Anlage zugefiihrt wurde

i o
2 Warmemenge

1

IEI fktueller Monat
Historie

-

abgegebene thermische Energie seit
Installation des aktuell angebrachten
Bedienteils

im aktuellen Monat abgegebene
thermische Energie. Die in den
Untermendis angezeigten Werte in
kW/h werden im 2-Stunden-Rhythmus
aktualisiert. Nach Ablauf des aktuellen
Monats wird dieser Monat automatisch
in die Historie libertragen

in den Vorjahren und Vormonaten
abgegebene thermische Energie

Eingesetzte Energie

Warmemenge abrufen
d}' Energiemonitor

Einaesetzte Enerais

Gesamt

Aktueller Monat

Historie

21



+ Pa

HINWEIS

Die erfassten Daten werden auf der Platine des Bedienteils
gespeichert. Es wird empfohlen, die Historie regelmafig zu
exportieren, da bei einem Defekt / Austauch des Bedien-
teils die zuvor erfassten Daten verloren sind.

o

-> Seite 22, ,Historie abrufen und exportieren”

HINWEIS

Der Titel (D) der Untermenis zeigt an, welcher Betriebs-
zeitraum aktuell abgefragt wird. Erscheint im Titel keine
Jahres- oder Monatsangabe, beziehen sich die ange-
zeigten Daten auf alle Betriebszeitrdume seit Installation
des aktuell installierten Bedienteils.

L. Ha F e menge
1 Errma—
Aktueller Monat

Histaorie i uarmemenie
El ] Warmwazzer @

o

O)

.0 klh
&E.5 kilh

Harmemenie ——

HE'IZStEIb
Warmuwasser

* Gesamt

Gesamt

-

A ——sijld

kW/h der fir die Betriebsart Heizung
abgegebenen thermischen Energie
kW/h der fir die Betriebsart
Trinkwarmwasser abgegebenen
thermischen Energie

kW/h der fiir alle Betriebsarten
abgegebenen thermischen Energie

Heizung

Warmwasser

Gesamt

Wird ein Eintrag angeklickt, werden der Energieanteil des Kom-
pressors der Warmepumpe (WP) sowie der Energieanteil des Elek-
troheizstabs angezeigt.

HINWEIS

Je nach Anlagenkonfiguration erscheinen auch Meniizei-
len fir die Betriebsarten Kiihlung und / oder Schwimmbad.
Falls im aktuellen Monat die Betriebsart Kiihlung und / oder
Schwimmbad zundchst aktiviert, spater jedoch wieder de-
aktiviert wurde, erscheint diese Betriebsart nicht mehr als
Mentizeile im Men(i. Die Energieaufwande dieser Betriebs-
art werden aber dennoch unter ,Gesamt” mitgerechnet.
Damit Mentizeilen ,Kiihlung” und / oder ,Schwimmbad”
im Menl erhalten bleiben, wird empfohlen, nicht die An-
lagenkonfiguration zu dndern, sondern lediglich die ent-
sprechende Betriebsart auf ,Aus” zu setzen.

o

Eingesetzte Energie abrufen

Das Abrufen der Daten zur eingesetzten Energie erfolgt auf glei-
che Weise wie das hier beschriebene Abrufen der Daten zur War-
memenge.
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Historie abrufen und exportieren

Die in den Vorjahren und Vormonaten erfassten Daten aller Be-
triebszeitraume konnen als csv-Datei auf einen USB-Stick gespei-
chert werden. Die auf der Platine des Bedienteils gespeicherten
Daten bleiben erhalten.

2 Warmemenge

Eﬁian‘ilt [t

weler Mons
HE—

[]

2 Wirmemenge
i1 A0

- tieren

Historie ex

-

Gebaudeleittechnik (GLT) abrufen

Informationen

ﬁnla?enstatus
| Eneraiemanitor

&

GLT nicht aktiw
&t

Smart
Infolos
EventLog

Bus

Menii unvollstandig abgebildet.

HINWEIS

Daten werden nur angezeigt, wenn die Warmepumpe in
eine Gebaudeleittechnik eingebunden ist. Dies erfordert
eine besondere Konfiguration des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers mit kostenpflichtiger Zusatz-Software.

o

- Betriebsanleitung ,Anbindung an eine Gebaudeleittechnik
via BACnet/IP | ModBus/TCP”

Smart abrufen

HINWEIS
Meniteintrag wird nur bei aktiviertem Kundendienst-Zu-
gang angezeigt und wenn:

o

e ,Raumstation” auf ,Smart” eingestellt ist
o ,Smart“-Regelungen eingestellt sind.

- Seite 27, ,Systemeinstellungen festlegen”, ,Raumstation”

- Seite 36, ,Smart”

Informationen

. Anlagenstatus
I Eneraiemonitor

: @T_{ Smart

Infolos Sallt z
EventLog gliemp. b2k

Saolltemp MK
Menii unvollstandig abgebildet.

Solltemperatur Heizkreis
Solltemperatur Mischkreis 1
Solltemperatur
Trinkwarmwasserbereitung
hochster Anforderungs-Sollwert aus
dem Smart-System

Solltemp Hzk
Solltemp. MK1
Warmwasser-Soll

Sollwert Max

FBH Total HK Anzahl der FulBbodenheizungskreise,
die dem Heizkreis zugeordnet sind
FBH Offen HK Anzahl der offenen FuBBbodenhei-

zungskreise, die dem Heizkreis zuge-
ordnet sind
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Anz. Rad. HK Anzahl der Radiatorenantriebe, die
dem Heizkreis zugeordnet sind
aktuelle Raumtemperatur des
unglinstigsten Raums im Heizkreis
Solltemperatur des unglinstigsten
Raums im Heizkreis

Anzahl der FuBbodenheizungskreise,

die dem Mischkreis 1 zugeordnet sind

Raumtemp. Ist HK
Raumtemp. Soll HK

FBH Total MK1

FBH Offen MK1 Anzahl der offenen Fullbodenhei-
zungskreise, die dem Mischkreis 1 zu-
geordnet sind

Anz. Rad. MK1 Anzahl der Radiatorenantriebe, die

dem Mischkreis 1 zugeordnet sind
aktuelle Raumtemperatur des
unglinstigsten Raums im Mischkreis 1
Solltemperatur des unglinstigsten
Raums im Mischkreis 1

Raumtemp. Ist MK1

Raumtemp. Soll MK1

InfoLog abrufen

i HINWEIS
Mendieintrag wird nur bei aktiviertem Kundendienst-Zu-
gang angezeigt.

Im InfoLog werden Fehler, die wahrend des Betriebs der Warme-
pumpe auftreten, in einer Liste gespeichert. Jeder Fehler wird mit
einem Zeitstempel versehen.

Die Fehlerliste enthdlt maximal 100 Eintrége. Der zuletzt aufgetre-
tene Fehler fiihrt die Liste an. Bei mehr als 100 Eintragen fallt der
alteste (= letzte) Eintrag aus der Liste und wird tGberschrieben.

i/ Informationen
. Eneraiemonitor
GLT

By aloten

Smart
Infolog
Inverter
EventLog

Menii unvollstandig abgebildet.

Inverter abrufen

i HINWEIS
Mendieintrag wird nur bei aktiviertem Kundendienst-Zu-
gang angezeigt. Die im Bildschirm angezeigte Liste dient
ausschliesslich Servicezwecken.

i/ Informationen

. Eneraismonitor

l gLT A

X In“:"ac-an Inverter

[] Eventton YO RPH SETF & RFM

Menii unvollstandig abgebildet.
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EventLog abrufen

i HINWEIS
Mendieintrag wird nur bei aktiviertem Kundendienst-Zu-
gang angezeigt.

Im EventLog werden Ereignisse protokolliert, die im Betrieb der
Warmepumpe sowie des Heizungs- und Warmepumpenreglers
auftreten (z.B. Anderung von Systemeinstellungen).

i Informationen
. Engraiemonitor
LT

Smart
Infoloa
Inwerter

EventlLog
F003 13 1515 Setting changed

30,0919 14:39 Setting chanaed
Menii unvollstandig abgebildet.

Wird ein Eintrag angeklickt, werden Detailinformationen zu die-
sem Ereignis angezeigt.

Die im Bildschirm angezeigte Ereignisliste enthdlt maximal 20
Eintrdge. Das zuletzt aufgetretene Ereignis fiihrt die Liste an. Bei
mehr als 20 Eintragen fallt der dlteste (= letzte) Eintrag aus der
angezeigten Liste. Er wird jedoch nicht tUberschrieben, sondern
bleibt in der dahinterstehenden Datenbankdatei gespeichert.
Diese Datei kann (iber den Datenlogger ausgelesen werden.

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers, Programmbereich ,Service”, Abschnitt ,Da-
tenlogger”.
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EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb
. . ‘{0 Service o
1 Imltl.-'l . Informationen
Service ] @.

instellunaen

] Sprache

+ Datum und Uhrzeit
Buzheizproaramm
&nlagenkonfiquration

Datenzugang festlegen

Service

Infarmationen

(G

I Einztellungen
= b,

ng + 2 Einctellun

A Y
A l Kur=programtn

Oyl

empersturé ol Pas swort
FIoritaten o T
Systen Eins Zif fern eingeben :
Svwstem Entl B oo
Datenzugang
Benutzer

Ziffern eingeben

Eingabefelder fiir vierstelligen Zahlencode (9445 =
Datenzugang ,Installateur”):

Erstes Eingabefeld des Zahlencodes durch Driicken des
,Dreh-Druck-Knopfes” aktivieren.

Erste Ziffer durch Drehen des , Dreh-Druck-Knopfes” ein-
stellen und Eingabe durch Driicken bestatigen.

Das jeweils ndchste Eingabefeld ansteuern und ebenso
verfahren.

AbschlieBend [ ] ansteuern und Eingaben durch Driicken
des ,Dreh-Druck-Knopfes” speichern.

Die Eingabefelder werden automatisch auf 0000 ge-
setzt. Der Cursor springt automatisch auf den Navigati-
onspfeil. Das Programm informiert in der Meniizeile ,Da-
tenzugang” iiber den gerade gewahlten Status des Da-
tenzugangs.

Datenzugang

Information diber den aktuellen Status des Datenzugangs
(hier: Benutzer)

! ACHTUNG

Durch falsche, nicht an den Anlagenkomponenten aus-
gerichtete Programmeinstellungen kénnen Funktionssto-
rungen bis hin zu schweren Schaden an der Anlage ent-
stehen. Daher darf der Zugriff auf grundlegende Einstel-
lungen der Anlage Uber das Installateur-Passwort 9445 nur
durch qualifizierte Fachhandwerker erfolgen und muss fir
unbefugte Personen gesperrt werden.

Nach Servicearbeiten unbedingt den Datenzugang auf
.Benutzer” zurlicksetzen (Zahlencode 0000 eingeben und
speichern).

HINWEIS

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die aufgrund von
falschen, nicht an den Anlagenkomponenten ausgerichte-
ten Programmeinstellungen entstehen.

o

Wurde der ,Dreh-Druck-Knopf” 3 Stunden lang nicht benutzt,
wird der Datenzugang automatisch auf ,Benutzer” zurlickgesetzt.
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Kurzprogramme aufrufen

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Wéarme-
pumpenreglers, Programmbereich ,Service”, Abschnitt ,Kurz-
programme aufrufen”.

Temperaturen festlegen

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrish

E]inn-t-!".i@

Service

Service
I Informationen
Einztellungen
k
E

- E + W Einstellung
U LT Datenzugan
Caps I i

Kur=pragrammn

Prioritaten
+ 0 Temperaturen
7 20000
' Hwsterese HR 20k
Menii unvollstandig abgebildet.

-

Ruickl.-Begr. @ Ruicklauf-Begrenzung
Einstellung der maximalen Ricklaufsolltemperatur im
Heizbetrieb.

Y
70°C

60 °C

-20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C

X AuBentemperatur

Y  Ricklauftemperatur

A Heizkurven-Endpunkt

B Riicklauf-Begrenzung (im abgebildeten Beispiel:
40°Q)

Hysterese HR @ Hysterese Heizungsregler
Einstellung der Regelhysterese des Heizungsreglers
Bei sehr reaktionsfahigen Heizsystemen eine groBere, bei
trdgen Heizsystemen eine kleinere Hysterese einstellen.
A

K
C K
B

D—

A indiesem Temperaturbereich erfolgt keine
Anforderung der Heizung

B  indiesem Temperaturbereich erfolgt eine

Anforderung der Heizung

Neutrale Zone

Ricklauf-Solltemperatur

Hysterese in Kelvin

<~ 0OnN
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Hysterese WW @ Hysterese Trinkwarmwasser
Einstellung der Regelhysterese flr die
Trinkwarmwasserbereitung (negative Hysterese).

A
ID
B
A indiesem Temperaturbereich erfolgt keine
Anforderung der Trinkwarmwasserbereitung
B in diesem Temperaturbereich erfolgt eine
Anforderung der Trinkwarmwasserbereitung

C  Trinkwarmwassertemperatur-Soll
D  negative Hysterese

TR Erh max @@

C—

Temperatur Ricklauf maximale
Erhéhung

Einstellung der maximal zulassigen Uberschwingung

der Riicklauftemperatur. Bei Uberschreiten der
Ricklauftemperatur in der Heizung um den hier eingestellten
Wert werden interne Mindestlaufzeiten ignoriert und alle
Warmeerzeuger abgeschaltet. Wert stets hoher einstellen als
den Wert der Hysterese HR.

Freig. 2. VD @5 Freigabe 2. Verdichter
Einstellung der minimalen Auf3entemperatur, von der ab
der 2. Verdichter bedarfsgerecht freigegeben werden kann.
Oberhalb der eingestellten AuBentemperatur bleibt der
2. Verdichter gesperrt.

Freig. ZWE @ Freigabe zuséatzlicher Warmeerzeuger
Einstellung der AuBBentemperatur, von der ab zusatzliche
Warmeerzeuger bedarfsgerecht freigegeben werden kénnen.
Oberhalb der eingestellten AuBBentemperatur bleiben die
zusatzlichen Warmeerzeuger gesperrt.

Ausnahme:

Bei Storung und Einstellung Stérung mit ZWE werden
zusatzliche Warmeerzeuger unabhangig von der
eingestellten AuBentemperatur freigegeben.

T-Luftabt. @@ Temperatur-Luftabtauung
Einstellung der Freigabetemperatur fir die Luftabtauung.
Unterhalb der eingestellten Temperatur ist die Luftabtauung
gesperrt.

! ACHTUNG
Luftabtauung nur bei dafiir zugelassenen Geratetypen
einstellen.

TDI-Solltemp. @ Solltemperatur Thermische

Desinfektion
Einstellung der Solltemperatur fiir die thermische
Desinfektion in der Trinkwarmwasserbereitung.

Vorl. 2.VD WW % Vorlauf 2. Verdichter Trinkwarmwasser
Einstellung der Vorlauftemperatur, bis zu der mit dem
zweiten Verdichter Trinkwarmwasser bereitet wird
zur Optimierung der Ladezeit und der erreichbaren
Trinkwarmwassertemperaturen.

TAussen max @@ maximale Aussentemperatur
Einstellung der maximalen AuBentemperatur, von der ab die
Warmepumpe gesperrt wird.

Zusatzliche Warmeerzeuger werden nach Bedarf
freigegeben.
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TAussen min @ minimale Aussentemperatur
Einstellung der minimalen Au3entemperatur, unter der die
Warmepumpe gesperrt wird.

Zusatzliche Warmeerzeuger werden nach Bedarf freigegeben.

T-WQ min minimale Warmequellentemperatur

Einstellung der minimal zuldssigen Temperatur am
Warmequellen-Austritt der Warmepumpe.

&8

bei S/W-Geraten:

Mit KD-Zugang kann ein Wert oberhalb von -9°C
eingestellt werden (notwendig bei der Einbindung
mit Zwischentauschern)

bei W/W-Geraten
Die Einstellung ist nur mit Werkszugang maoglich.

min. WQE VL max. @@ minimale Warmequellen-
Eintrittstemperatur bei maximalem
Vorlauf

T-HG max maximale Heissgastemperatur
Einstellung der maximal zuldssigen Temperatur im Kaltekreis
der Warmepumpe.

T-LABT-Ende @@ Temperatur Luftabtauung Ende
Einstellung der Temperatur, am Austritt des Verdampfers, bei
der die Luftabtauung beendet wird.

> Seite 56, ,Ubersicht: Abtauzyklus, Luftabtauung, VL max”

Absenk.bis @ maximale Absenkung
Einstellung der AuBentemperatur, bis zu der eine
Nachtabsenkung durchgefiihrt wird.
Fallt die tatsachliche AuBentemperatur unter den
eingestellten Wert, wird die Absenktemperatur ignoriert.

Vorlauf max. @@ maximale Vorlauftemperatur
Wird diese Temperatur im Vorlauf Gberschritten, wird ein
Verdichter der Warmepumpe ausgeschaltet. Dies gilt fir alle
Bereitungsarten!

>  Seite 56, ,Ubersicht: Abtauzyklus, Luftabtauung, VL max”

min. AT VL max. @ Warmequellentemperaturab-
hangige Anpassung der
Vorlauftemperatur

Hier wird die AuBentemperatur eingestellt, bis zu der die
Vorlauf-Max.-Temperatur mit der Warmepumpe erreicht
werden darf.

Unter dieser AuBentemperatur wird die tatsachliche VL-max-
Temperatur der Warmepumpe linear fallen bis zum Wert

JVorlauf EG".
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Vorlauf EG @@ Warmequellentemperaturabhangige
Anpassung der Vorlauftemperatur
Hier wird die max. Vorlauftemperatur der Warmepumpe bei
-20°C AuBBentemperatur eingestellt.
Weitere Hinweise siehe ,min. AT VL max.” und folgende
Skizze:

VLA

VLmax.{-----=--=numq-o2

Vorlauf EG-/E

»

min. AT'VL max. AT

-20°C

Hysterese KR @ Hysterese Kuhlkreis
Standardwert bei reversiblen Luft/Wasser-Warmepumpen: 3 K
Standardwert bei Sole/Wasser-Warmepumpen: 2 K

Max. Warmwassertemp. @ Maximale
Trinkwarmwassertemperatur
Ein Wert, der eingestellt wird, um die maximale
Trinkwarmwasser-Solltemperatur zu begrenzen.

Min. Riickl. Solltemp. @ minimale Riicklauf-Solltemperatur
Wird im Betrieb nicht unterschritten.

Abtauendtemperatur %@

Minimaler Vorlauf MK1 % minimale Vorlauftemperatur
Mischkreis 1
Wird im Betrieb nicht unterschritten.

Maximaler Vorlauf MK1 @ maximale Vorlauftemperatur
Mischkreis 1
Wird nur angezeigt, wenn Mischkreis 1 auf ,Entlade” oder
+Hz+Kiihl” eingestellt ist. Dann dient der Vorlauffiihler an TB1
zur Begrenzung der Vorlauftemperatur nach dem Mischer.
Das heift: Uberschreitet TB1 den hier eingestellten Wert, wird
der Mischer in Richtung >Zu< gefahren.

Hysterese 2.VD verk. % Hysterese Heizungsregler
ab der die Einschaltzeit des 2. Verdichters verkirzt wird (siehe
«System Einstellung”).
Zuschaltung 2. Verdichter:

C—»

+D A
B S
B
A Keine Zuschaltung
B verkiirzte Zuschaltung
C  RLSollwert
D  HRHysterese
E

Hysterese HR verkiirzt

Enthitzer max. @ Maximale Temperatur Enthitzer
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Min. VL Kiihlung @ Minimale Vorlauftemperatur Kiihlung
Wird diese Temperatur am Kiihlfiihler (je nach Einbindung
TB1, TB2 oder TRL) unterschritten, so wird die Kiihlung
unterbrochen (Werkseinstellung 18°C). Gleichzeitig ist der
angezeigte Wert der minimale Grenzwert fir einstellbare
Solltemperaturen Kiihlung.

Min. VL Kiihlung 2VD @ Minimale Vorlauftemperatur Kiihlung
2. Verdichter
Wird diese Temperatur am Kiihlfuhler (je nach Einbindung
TB1, TB2 oder TRL) unterschritten, so wird die Kiihlung
unterbrochen (Werkseinstellung 18°C). Gleichzeitig ist der
angezeigte Wert der minimale Grenzwert flr einstellbare
Solltemperaturen Kiihlung.

Nachtabsenkung HK @ Temperatur, um die die Heizung
im Nachtbetrieb im Vergleich zum
Tagbetrieb abgesenkt wird

Nachtabsenkung MK 1 @Temperatur, um die der Mischkreis 1
im Nachtbetrieb im Vergleich zum
Tagbetrieb abgesenkt wird

Menii ganz nach unten scrollen.
Einstellungen speichern.

[« 4 M
&
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Heissgasnutzung / Enthitzer
(nur LAP)

Bei der Heissgasnutzung stehen hohere Temperaturen bis 75°C
zur Verfligung. Die Temperatur ist nicht immer gewabhrleistet. Die
Warmepumpe muss aufgrund einer anderen Anforderung in Be-
trieb sein.

Bei einer Enthitzer-Temperatur von 80°C schaltet die Warmepum-
pe ab.

Bei Heissgastemperatur grof3er 85°C wird die Umwalzpumpe alle
30 min. flir 30 sek. angesteuert.

VORSICHT

Verletzung durch hohe Temperaturen!

Wird die Heissgasnutzung genutzt, konnen am Enthitzer
und den Leitungen fiir die Heissgasnutzung sehr hohe
Temperaturen entstehen. Bei Beriihrung kann es zu Ver-
brennungen fiihren. Enthitzer und Leitungen im Betrieb
oder danach nicht beriihren!

Die Heissgasnutzung ist werksseitig auf ,Ja" gestellt.

Ist der Enthitzer im FlexConfig-Meni (- Seite 35, ,FlexCon-
fig”) ausgewahlt, kann die Temperatur vorgegeben werden.

Warmepunps [auft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb

@1[[“"';‘@

Service

Infarmationen

I Sprahe-
i Datuml;}' Einstellungen
g'-ilﬁhﬂ f = Datenzuaana

Mage I FurZpraarami

=

®-

FPrioritaten
System Einstelluna
Suztem Entliften

+ 2 Temperaturen e,
‘{E Hustereze 2M0O 'u'e-r o G

MaxWarmwassertemp, &30
l Min, RiicklSalltem 12070
Enthitzer max [ R

« V1 K

Hier kann die Temperatur des Enthitzers von 30°C bis
75°Cvorgegeben werden.

Soll keine Heissgasnutzung verwendet werden, muss der Enthit-
zer im FlexConfig-Meni abgewahlt werden.

Prioritaten festlegen

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers, Programmbereich ,Service”, Abschnitt ,Prio-
ritdten festlegen”.
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Systemeinstellungen festlegen
bl mepumnpe |3uft
20:

seit : 46
Heizbetrisb

J.Eﬂﬂﬁﬂi [
LA Service

Infarmationen

I Sp rache
Dty

= fiush
4] i %

Einstellung
= Kurzprogramm
Temperatursn

| Prln rltate-n .
IE] ﬁv stem Entlu'l-‘ten

f Svstem Einstellun
- ohne ZUE

T Raumstation Mein

Menii unvollstandig abgebildet.

! ACHTUNG
Falsche, nicht an den Anlagenkomponenten ausgerichtete
Einstellungen gefdhrden die Sicherheit und Funktions-
tlichtigkeit der Anlage und kdnnen zu schweren Schaden
fuhren.

HINWEIS
Abweichung von der jeweiligen Werkseinstellung in die
Ubersicht ,Systemeinstellung bei der Inbetriebnahme”
eintragen.

=0

- Seite 57, ,Systemeinstellung bei der Inbetriebnahme”

EVU-Sperre @
ohne ZWE
mit ZWE

EVU Sperrzeiten

ZWE bei EVU-Sperre ebenfalls gesperrt
ZWE bei EVU-Sperre freigegeben
Einstellung wirkt sich nur bei Kessel
oder Therme als ZWE aus.

Raumstation @ Raumstation

Nein keine Raumstation angeschlossen

RBE RBE-Raumbedieneinheit
(kostenpflichtiges Zubehor)
angeschlossen

Smart Smart-Einzelraumregelung
(kostenpflichtiges Zubehor)
angeschlossen

Einbindung @ Hydraulische Einbindung

Einstellung der hydraulischen Einbindung des Pufferspeichers

Riickl. hydraulische Einbindung mit
Reihenspeicher (Vor-/Riicklauf)
Trennsp. hydraulische Einbindung
mit Trenn- / Parallelspeicher
(Multifunktionsspeicher)
i HINWEIS

Bei Einstellung ,Trennsp.” externer Riicklauffiihler (TRLext)
erforderlich.
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Mischkreis 1 @ Mischkreis 1
Einstellung der Funktion der Mischeraussteuerung
Lade Nicht bei leistungsgeregelter
Warmepumpe einstellen.
Mischer dient als Lademischer, etwa flir
einen Kessel

A

A Kessel

B Warmepumpe

TB1 Fuhler Vorlauf

Mischer dient als Regelmischer, etwa
fur eine Fussbodenheizung

Entlade

TB1

Fihler Vorlauf (zwingend
erforderlich)

Aktivierung der Kuihlfunktion

Falls Mischer vorhanden, dient
dieser dann als Regelmischer fiir die
Kihlfunktion

Aktivierung der Kuihlfunktion

(bei Parallelbetrieb nur beim
Warmepumpen-Master moglich)
Falls Mischer vorhanden, dient dieser
dann als Regelmischer fiir die Heiz- und
Kihlfunktion

Mischer ohne Funktion

Kiih!

Hz+Kiihl

Nein

i HINWEIS
Die Kiihlung wird bei Einbindung ,Riickl.” Giber TB1-Fiih-
ler (bei gebriicktem TB1-Kontakt Gber TVL-Flihler) oder bei
Einbindung ,Trennsp.” (iber TRLext-Fiihler geregelt.

Stoérung @ Stoérung

ohne ZWE bei Stérung der Warmepumpe werden
angeschlossene ZWE nur zugeschaltet,
wenn Riicklauf-Temperatur < 15 °C
(Frostschutz); (nur Heizung)

Heizung

Warmwasser

mit ZWE bei Stérung der Warmepumpe werden

angeschlossene ZWE bedarfsabhangig
zugeschaltet (Hz + Ww)
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Trinkwarmwasser 1
Trinkwarmwasserbereitung wird
Uber einen Fihler mit Hysterese
(Werkseinstellung: 2K) im
Trinkwarmwasserspeicher eingeleitet
oder beendet
Trinkwarmwasserbereitung

wird iber ein Thermostat am
Trinkwarmwasserspeicher eingeleitet
oder beendet. Im Regler kdnnen keine
Temperaturen eingestellt werden.

Warmwasser 1 @
Fuehler

Therm.

HINWEIS

Trinkwarmwasserthermostat an denselben Klemmen wie
den Trinkwarmwasserfiihler anschlieBen (Kleinspannung).
Trinkwarmwasserthermostat muss fir Kleinspannungen
geeignet sein (potentialfreier Kontakt).

Thermostat geschlossen (= Signal Ein) = Trinkwarmwasser-
anforderung.

o

Trinkwarmwasser 2
Einstellung ZIP bedeutet
Zirkulationspumpe.

Warmwasser 2 @
ZIP

- Die zugehdrigen Einstellungen entnehmen Sie bitte der Be-
schreibung der Zirkulationspumpe in Teil 1 der Betriebsanlei-
tung fiir den Heizungs- und Warmepumpenregler, Programm-
bereich ,Trinkwarmwasser”, Abschnitt , Zirkulation”.

BLP Einstellung BLP bedeutet, dass
der Ausgang ZIP wahrend der
Trinkwarmwasserbereitung aktiv
ist und 30 Sekunden nach der WW-
Bereitung abschaltet.

HINWEIS

Falls der Menleintrag ,Warmwasser 2“ nicht sichtbar ist,
mussen Sie die entsprechenden Einstellungen im Menu
«FlexConfig” unter ,OUT 2” vornehmen.

- Seite 35, ,FlexConfig”

=0

Warmwasser 3 @ Trinkwarmwasser 3

mit ZUP Zusatzumwalzpumpe lduft wahrend
Trinkwarmwasserbereitung
ohne ZUP Zusatzumwalzpumpe lduft nicht

wdhrend Trinkwarmwasserbereitung

Trinkwarmwasser 4
Warmepumpe versucht, den
eingestellten Sollwert der
Trinkwarmwassertemperatur zu
erreichen

Warmwasser 4 éfﬁé%
Sollwert

Warmwasser 5 @ Trinkwarmwasser 5

mit HUP Heizungsumwalzpumpe lauft wahrend
Trinkwarmwasserbereitung immer mit

ohne HUP Heizungsumwalzpumpe lauft nicht
wahrend Trinkwarmwasserbereitung

par. HUP Heizungsumwalzpumpe lauft parallel

zur Trinkwarmwasserbereitung, wenn
eine Heizungsanforderung besteht. Bei
Uberschreiten der Heizgrenze schaltet
die Heizungsumwalzpumpe ab.
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WW+WP max @ maximale Laufzeit
Trinkwarmwasserbereitung +
Warmepumpe

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet ZWE in der
Trinkwarmwasserbereitung zu, jedoch nur, falls dieser vorher

im Heizbetrieb freigeschaltet war!
Abtzyk max @ Abtauzykluszeit, maximale Zeit
zwischen zwei Abtauvorgangen
Einzustellende Zeit der Betriebsanleitung zum jeweiligen
Luft/Wasser-Gerat entnehmen. Finden sich dort keine
Angaben, gilt:
> Seite 56, ,Ubersicht: Abtauzyklus, Luftabtauung, VL max”

Luftabt. @@ Luftabtauung
Nein Luftabtauung nicht freigegeben
Ja Luftabtauung generell oberhalb der

eingestellten Temperatur freigegeben

> freigegebene Gerite, Seite 56, ,Ubersicht: Abtauzyklus,
Luftabtauung, VL max”

!  ACHTUNG
Bei nicht freigegebenen Gerdten keine ,Luftabtauung”
einstellen.

Luft-Abt max @@ maximale Dauer Luftabtauung
Option nur mdéglich, wenn Luftabtauung freigegeben

Pumpenoptim. @
Nein

Pumpenoptimierung
Heizungsumwalzpumpen laufen
immer, es sei denn, es wird eine
andere Bereitungsart angefordert
(Trinkwarmwasser, ...) oder das Gerat
ist ausgeschaltet

Ja Einstellung nur wirksam bei einer
AuBentemperatur > 0 °C.

Die Heizungsumwalzpumpen werden
ausgeschaltet, wenn die Warmepumpe
mehr als 3 Stunden nicht angefordert
wird. Die Heizungsumwalzpumpen
takten jeweils 30 Minuten aus und 5
Minuten ein, bis die Warmepumpe
wieder eine Anforderung bekommt.
Liegt die AuBentemperatur Gber der
Ruicklauf-Soll-Temperatur, werden die
Heizungsumwalzpumpen dauerhaft
ausgeschaltet. Sie werden alle

150 Stunden fir jeweils 1 Minute
eingeschaltet, um das Festsitzen der
Pumpe zu verhindern.

! ACHTUNG
Bei Multifunktionsspeicher-Einbindung mit Feststoff oder
Solar, muss Pumpenoptimierung auf ,Nein” gestellt werden.

Zugang @@ Datenzugangsberechtigung
Bei Einstellung ,Inst” (= Installateur) konnen alle Parameter,
die sonst nur mit ,KD”-Zugang (= Kundendienst mit USB-
Stick) eingesehen und geandert werden kdnnen, mit
Installateur-Passwort eingesehen und geandert werden.
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Soledruck, Durchfluss

weder Soledruckpressostat noch
Durchflussschalter angeschlossen

bei Sole/Wasser-Gerdten ist am
Eingang Soledr/Durchf (ASD) ein
Soledruckpressostat angeschlossen
bei Wasser/Wasser-Geraten ist am
Eingang Soledr/Durchf (ASD) ein
Durchflussschalter angeschlossen
Phaseniiberwachungsrelais in der
Zuleitung flr den Verdichter am Eingang
Soledr/Durchf (ASD) angeschlossen
Phasenliberwachungsrelais und
Durchflussschalter in Reihe am Eingang
Soledr/Durchf (ASD) angeschlossen

Soledr/Durchf @@
Nein

Soledr
Durchfl
Netziiberw

Netz+Dfl

! ACHTUNG
Bei bestimmten Gerdten ist werksseitig ein Durchfluss-
schalter eingebaut. In diesem Fall unbedingt Soledr/Durchf
auf ,Netztberw"” oder ,Netz+Dfl” stellen.
Eine falsche Einstellung gefahrdet die Sicherheit und Funk-
tionstlichtigkeit Ihres Gerats und kann zu schweren Sché-
den fuhren.

UberwachungVD @  Uberwachung Verdichter
Aus Verdichteriiberwachung ausgeschaltet
Ein Verdichterliberwachung eingeschaltet,
Falls das Drehfeld der Zuleitung falsch
ist, wird bei ,Netz Ein” Storung erkannt

- Seite 51, Fehlernummer 729
Bei startendem Verdichter priift die Verdichterliiberwachung
die Temperaturverdnderung des Heissgases. Findet bei
laufendem Verdichter keine Temperaturerh6hung des
Heissgases statt, wird eine Stérung angezeigt.

! ACHTUNG
Verdichterliberwachung nur zur Fehlersuche bei War-
tungseinsatzen ausschalten.
Bei Gerdten mit einem Netzwachter ist die Verdichteruber-
wachung in Werkseinstellung ausgeschaltet.

Regelung HK @ Regelung Heizkreis

AT-Abh. Rucklauf-Solltemperatur der Heizung
wird Uber eingestellte Heizkurve
errechnet

Festt. Rucklauf-Solltemperatur

kann unabhangig von der
AufBlentemperaturvorgabe gewahlt
werden

Regelung MK1 @ Regelung Mischkreis 1

AT-Abh. Vorlauf-Solltemperatur der Heizung
wird Uber eingestellte Heizkurve
errechnet

Festt. Vorlauf-Solltemperatur
kann unabhangig von der
AuBentemperaturvorgabe gewahlt
werden

Kihlung @ Regelung Kiihlung

AT-Abh. Kihlung erfolgt abhangig von der
Aussentemperatur

Festt. Kiihlung erfolgt nach eingestellter
Festtemperatur

-> Seite 17, ,Kihlfreigabe nach Solltemperatur oder
nach Aulentemperatur”
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Mischerverhalten wéhrend des
Ausheizprogramms

Option nur mdglich mit externer Energiequelle (Holzkessel,
Solaranlage mit Parallelspeicher)

Ausheizen @

m. Misch Falls Mischer als Entlade-Mischer
definiert ist, regelt er nach derim
Ausheizprogramm eingestellten
Solltemperatur

0. Misch Falls Mischer als Entlade-Mischer

definiert ist, fahrt er wahrend des
Ausheizprogramms immer auf

Elektr. Anode @@ Elektrische Anode
Fremdstromanode im Trinkwarmwasserspeicher
Ja Fremdstromanode vorhanden
Nein Fremdstromanode nicht vorhanden
! ACHTUNG

Bei Gerdaten mit Fremdstromanode im Trinkwarmwasser-
speicher muss in diesem Meniifeld ,Ja” eingestellt werden,
um den Korrossionsschutz des Speichers sicherzustellen.
Der Anschluss der Fremdstromanode muss nach den Mass-
gaben der Betriebsanleitung der jeweiligen Warmepumpe
erfolgen.

Heizgrenze @ Ein- / Ausschalten der Heizgrenze
Ja Heizgrenze ein
Nein Heizgrenze aus
Ist der Parameter Heizgrenze auf ,Ja“ gestellt, fiihrt das
zu einer automatischen Abschaltung der Heizung in den
Sommerbetrieb und auch wieder zurtick.
Bei aktivierter Heizgrenze wird unter Service >
Informationen > Temperaturen die Tagesmitteltemperatur
angezeigt. Gleichzeitig erscheint im Meni ,Heizung”
der Menlipunkt ,Heizgrenze”. Hier wird eine Temperatur
eingestellt, ab der die Warmepumpe nicht mehr heizen soll.
Uberschreitet nun die Mitteltemperatur diesen eingestellten
Wert, dann wird die Riicklauf-Solltemperatur auf ein Minimum
reduziert und die Heizungsumwalzpumpen abgeschaltet.
Unterschreitet die Mitteltemperatur wiederum die
eingestellte Heizgrenze, dann wird der Heizbetrieb wieder
automatisch gestartet.

Parallelbetrieb @ Verbund von bis zu 4 Warmepumpen

Nein Warmepumpe arbeitet eigenstandig

Master Warmepumpe ist der Master im
Parallelbetrieb und Gibernimmt die
Regelung der Heizungssolltemperatur
einer Anlage

Slave Warmepumpe ist Teil des

Parallelbetriebs und erhalt Befehle vom
Master fiir den Heizbetrieb und die
Trinkwarmwasserbereitung

- Seite 44, ,Programmbereich Parallelbetrieb”

Fernwartung @ Verbindung zum Fernwartungsserver
Heatpump24.com
Ja Fernwartungsfunktion eingeschaltet

Nein Fernwartungsfunktion ausgeschaltet
- Seite 41, ,Fernwartung”
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Pumpenoptim. Zeit @O Dauer der Pumpenoptimierung
Wenn die Pumpenoptimierung eingeschaltet ist
(= Pumpenoptim. = Ja), kann hier die Zeit definiert werden,
nach der die Heizungsumwalzpumpe abschaltet.
Ist fur diese Zeit die Warmepumpe aus, weil keine
Heizungsanforderung ansteht, geht die Pumpe in einem
Zyklus fiir 30 Minuten aus, 5 Minuten ein, bis wieder eine
Heizungsanforderung ansteht.

Vorlauf VBO @
Abtzyk min EE&%

-> Seite 36, ,Pumpenvorlauf”

Abtauzykluszeit, minimale Zeit
zwischen zwei Abtauvorgangen
Einzustellende Zeit der Betriebsanleitung zum jeweiligen
Luft/Wasser-Gerat entnehmen.

Verkiirzung 2. VD @ Verkiirzung 2. Verdichter
Zeit bis zur Zuschaltung der 2. Verdichterstufe. Ist die
Abweichung von Riicklauf-Soll zu Ricklauf-Ist groer
als die Einstellung ,Hysterese 2.VD verk”, dann wird die
2. Verdichterstufe nach dieser Zeit zugeschaltet.

i HINWEIS
Ein Verdichter darf maximal dreimal pro Stunde zuschal-
ten. Ist dies bereits erreicht, verschiebt sich die Zuschal-
tung.
Meldung TDI @ Meldung Thermische Desinfektion

Ja siehe Fehlernummer 759

- Seite 52, Fehlernummer 759
Nein Storungsmeldung wird unterdriickt

Medium Warmequelle WP @@ Verwendetes
Warmequellenmedium
Werkseinstellung bei Auslieferung und
flr Servicezwecke

Sole (= Betrieb ohne Zwischentauscher)
Wird diese Option gewahlt, wird

die Temperatur von ,T-WQ min”
automatisch gesetzt

Solegemisch auf der Sekundarseite des
Zwischentauschers. Wird diese Option
gewadbhlt, wird die Temperatur von
,T-WQ min” automatisch gesetzt
Wasser auf der Sekundarseite des
Zwischentauschers. Wird diese Option
gewadbhlt, wird die Temperatur von
,T-WQ min” automatisch gesetzt

Zeitdauer bis zur Freigabe des
zusdtzlichen Warmeerzeugers im
Heizbetrieb

Zeitdauer bis zur Freigabe des
zusdtzlichen Warmeerzeugers in der
Trinkwarmwasserbereitung

ZWE wird sofort (Zeiteinstellung = 0) oder nach Ablauf der
eingestellten Zeit eingeschaltet, um die Warmepumpe bei
der Trinkwarmwasserbereitung zu unterstiitzen und die
gewilinschte Trinkwarmwassertemperatur schnellstmdglich
zu erreichen.

- Seite 34, ,Inverter”
Einstellung wird nur wirksam, wenn:
Zus. Warmeerz 1 Art = Heizstab

Funktion = Hz u. Ww
Position = Integriert

Nein

Sole

Wass./Sole

Wasser

Freig. ZWE HZ &

Freig. ZWE WW @

oder
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Art = Heizstab
Funktion = Ww
Position = Speicher

-> Seite 33, ,Zusatzlicher Warmeerzeuger”

Zus. Warmeerz 2

Warmw. Nachheizung é@Trinkwarmwasser—Nachheizung

Nein Trinkwarmwasser-
Nachheizungsfunktion ausgeschaltet
(werksseitige Einstellung)

Ja Trinkwarmwasser-

Nachheizungsfunktion eingeschaltet.
Aus dem Trinkwarmwasser-
Wunschwert wird die
Trinkwarmwasser-Zieltemperatur.

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers, Programmbereich ,Trinkwarmwasser’, Ab-
schnitt , Trinkwarmwassertemperatur mit Nachheizung”

Warmw. Nachh. max. @ maximale Zeitspanne fiir
Trinkwarmwasser-Nachheizung
Maximale Zeitspanne, innerhalb der die Trinkwarmwasser-
Nachheizung erfolgen soll. Wird diese Zeitspanne
Uberschritten, wird die Trinkwarmwasser-Nachheizung
abgebrochen.

Hochdruckgrenze {?F
Niederdruckgrenze @
Leistung ZWE @

Abschaltwert Hochdruck (Sensor)
Abschaltwert Niederdruck (Sensor)

(A
ag

Leistung des Elektroheizstabes
(= Zusatzlicher Warmeerzeuger)

Smart Grid @
Nein Smart Grid Funktion ausgeschaltet
Ja Smart Grid Funktion eingeschaltet

- Seite 36, ,Smart Grid”
Regelung MK1 @ Geschwindigkeit Mischkreis 1

schnell schnelle Regelgeschwindigkeit

mittel mittlere Regelgeschwindigkeit

langsam langsame Regelgeschwindigkeit
VD-Heizung @ Verdichter-Heizung

Ja Verdichterheizung an

Nein Verdichterheizung aus

Die Verdichterheizung wird - sofern im Gerat vorhanden —
selbstandig erkannt und ausgeregelt. Die Einstellung hier
dient zur manuellen Steuerung im Servicefall.

Kithlung @
mit ZUP Zusatzumwalzpumpe lauft wahrend
des Kihlbetriebs
ohne ZUP Zusatzumwalzpumpe lauft nicht

wiéahrend des Kiihlbetriebs

Menii ganz nach unten scrollen.

Einstellungen speichern.
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System entliiften

Zeryica

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb

1 MAPg @&

HUP

ZUP
BUP

Ventilator BOSUP

MA1
Mz1
ZIP

Ventilatordlisenheiz.
Ex-Ventil man.auf
Laufzeit

Service
Infarmationen

I- Datu & Einstellungen

Pr'|-:lr|taten
Sustem Einstelluns

Swstem Entluften

Anla

Farameter IBN setzen

[«

’4(' Sustem Entliiften
T
O

r ZUF
Menii unvollstandig abgebildet.

Heizungs- und FuBbodenheizungs-
Umwadlzpumpe
Zusatzumwalzpumpe
Trinkwarmwasserumwalzpumpe
Ventilator, Brunnen- oder
Soleumwalzpumpe

Mischer 1 auf

Mischer 1 zu

Zirkulationspumpe
Ventilatordiisenheizung
Expansionsventil manuell auf
Laufzeit der Entliiftung

1. Zuentliftende(n) Anlagenteil(e) ansteuern und auswdhlen.

2.

MenU nach unten scrollen. Menufeld ,Laufzeit” ansteuern,
auswahlen und Laufzeit (Stundentakt) einstellen.

g

gﬁtem Entliften

=0

ZIF
| § @ﬂ System Entliften
MZ1
1 zZIF 5
l Ex=Ventil man. auf [l
Lauf=eit ETE
« o
Laufzeit

Werkseinstellung: 1 Stunde
Wertebereich fiir Laufzeit = 1 — 24 Stunden.

Einstellungen speichern.

HINWEIS

Sind Umwalzpumpen ausgewahlt, startet das Entliftungs-
programm sofort, nachdem die Einstellungen gespeichert
wurden.

Entliftung taktet 5 Minuten ein / 5 Minuten aus.
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Solange das Entliiftungsprogramm aktiv ist, erscheint im Naviga-

tionsbildschirm das entsprechende Programmsymbol ¥:

Warmepumpe steht
zeit ¢ Qo] 534
Keine @anforderung

i &~

2um Standardmenii

=

Parameter IBN setzen

- Seite 13, ,Parameter IBN setzen”

Fehlerspeicher extern sichern

i  HINWEIS

Die Nutzung der Funktion erfordert Kundendienst-Zu-

gang.

Der interne Fehlerspeicher des Heizungs- und Warmepumpen-
reglers kann auf einen USB-Stick kopiert werden. Dabei werden

maximal die letzten 100 aufgetretenen Fehler kopiert.

Zeryica

Warmepumpe [3uft
seit : 45620
Heizbetrish

jMAlg @&

a1

Service

Infarmationen

=

F ﬁlﬁh
Anla

Einstellungen

= Sustem Entluften
Parameter IEN zetzen

Ef fizienzr Dumpe

IE'EUSE Fehler speichern
&

Machten Sie

32

den Fehlerzpeicher
auf den USE-Stick kopieren ?
tmax. letzte 100 Fehler)

v I
@.

Effizienzpumpe

Warmepumpe [3uft
seit . 4520

Heizbetrisb

iMmsPE &

a1

Service

A
(€]

Service
Infarmationen

Sp rache

ce
)

Einstellungen
Syztem Entliften

Parameter IEN setzen

REE )
+ = Effizienz[ [
e e teilsw s ten FEah
T Steuerung Hz. Automatik

Menii unvollstandig abgebildet.

Warmeverteilsystem @

RAD
FBH

Steuerung Hz. @
Automatik
Manuell

Max. Lstg. Hz. @

Steuerung WW. @

Automatik
Manuell

Max. Lstg. WW. @

Lstg. Kiihlung @

Steuerung VBO @
Automatik
Manuell

Lstg. VBO (Kiihl) &

dT Kihlung &

Uberstromv. einst. @

Steuersignal UWP
Ist Durchfluss

Heizkorper (Radiator)
FuBbodenheizung

Steuerung der Heizungsumwaélzpumpe
Automatische Steuerung

zusdtzliche Menuieintrage sichtbar:
Lstg. Hz. Nom.

Lstg. Hz. Min.

Nominale sowie minimale Leistung der
Heizungsumwaélzpumpe (Begrenzung
bei Stromungsgerdusch) manuell
einstellbar

Maximale Leistung
Heizungsumwalzpumpe (nur bei
~Steuerung Hz. = Automatik” sicht- und
einstellbar)

Steuerung der
Trinkwarmwasserladepumpe
Automatische Steuerung
zusatzlicher Menleintrag sichtbar:
Lstg. Warmwasser

Leistung der Trinkwarmwasserlade-
pumpe manuell einstellbar

Maximale Leistung
Trinkwarmwasserladepumpe (nur bei
Steuerung WW. = Automatik sicht- und
einstellbar)

Maximale Leistung der Kiihlung

Steuerung der Soleumwalzpumpe
Automatische Steuerung
zusatzlicher Mendieintrag sichtbar:
Lstg. VBO

Leistung der Soleumwalzpumpe ma-
nuell einstellbar

Leistung der Soleumwalzpumpe bei
Kiihlung

Einstellung der Temperaturdifferenz
Kihlung in K

Uberstrémventil einstellen

aktueller Wert in % ablesbar
aktueller Wert in I/h ablesbar

Einstellungen speichern.
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Seriennummer eingeben

Warmepunps [auft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb
- o
1 MA@ P
Sei Service @ _

Infarmationsn

I Einztellungen
()

nit ™ Einstellungen
= &2~ Parameter IEN zetzen
|'1‘| | Effizienzpumps

EEE

Eingabe Seriennummer @

[~

Eingabe Seriennummner

WaErm

Inneneinheit

QUOOQO=Q00

Zusatzlicher Warmeerzeuger

Warmepumpe [3uft
seit : 45620
Heizbetrisb
- o
R T L
Sel Service .

Infarmationsn
Einstellunaen

fiusheiz
Anlagen

F
] g';{j;hﬁ Einstellungen

Effizienzpumps
FEEE

Zus. Warmeerz
FlexCaonfia

EI Silent Mode

-

4

ﬂ + M Eingabe Seriennummer
- Serisnnummer

Eooodo-—0000
kDO-Inde:

¥l
+ M Zus. Wiarmeerz
= Zuz, WErmeerz i

&t Heiz=tah

] Funktion Hz= u. Ww

+  Position Inteariert

BuUsg4ang Out 1
Leistung 5.5 khl

Warmepumpe @
Inneneinheit @

i HINWEIS

Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild, das am

jeweiligen Gerat angebracht ist.

Einstellungen speichern.

RBE - Raumbedieneinheit

Seriennummer der Warmepumpe

Seriennummer der Hydraulikstation,
des Hydraulikmoduls oder des
Wandreglers (nur erforderlich, falls der
Heizungs- und Warmepumpenregler
nicht in der Warmepumpe integriert ist)

HINWEIS

=0

Hier kdnnen Sie angeschlossene zusatzliche Warmeerzeu-
ger aktivieren und deren Parameter einstellen oder ange-
schlossene zusatzliche Warmeerzeuger deaktivieren

Die moglichen Einstellungen sind vom jeweiligen Geréte-

typ abhdngig. Sind mehrere zusatzlicher Warmeerzeuger

feld aktiviert sein).

Zus. Warmeerz 1 @5

Art
Nein

Heizstab

Kessel

Verfugt die Anlage lber eine RBE Raumbedieneinheit (kosten-
pflichtiges Zubehor), wird diese hier eingestellt:

Warmepumpe [3uft
seit : 45620
Heizbetrisb
- o
iMM~Py & L
Sel Service _

Infarmationsn
Einztallungen [ |

J Datum u;}_' Einstellungen
fiusheiz/da
Anlagen

Effizienzpumps
Sus Wlarmeers

FParameter IBN setzen

4

&

Therme

Funktion
Nein
Heizen
Hz u. Ww

Position
Speicher

|
[:l!ﬂ REE

[]

Frreigabe Kiihlung
Warmewverteilswsten

Integriert
oo

FEH -
Ausgang

- Betriebsanleitung RBE — Raumbedieneinheit

Technische Anderungen vorbehalten | 83055403kDE — 2.1 | ait-deutschland GmbH

angeschlossen, kénnen Sie deren Einstellungen ansteu-
ern, indem Sie mit dem ,Dreh-Druck-Knopf” nach unten /
nach oben scrollen (Bei diesem Scrollen darf kein Eingabe-

Angesteuerter zusatzlicher
Warmeerzeuger 1 (ZWE 1)

kein ZWE 1 angeschlossen, Anlage
arbeitet monovalent

Elektroheizstab mit
Bivalenzstufenregelung fiir Heizstab
(wdhrend EVU-Sperre nicht freigegeben)
Heizkessel mit Bivalenzstufenregelung
fur Kessel (in Bivalenzstufe 3 dauerhaft
ein, bis Riickschaltung in Bivalenzstufe 2)
Heiztherme mit
Bivalenzstufenregelung fiir Therme
(Regelungsverhalten analog Heizstab,
jedoch auch wédhrend EVU-Sperre aktiv)

ohne Funktion
Heizen
Heizen und Trinkwarmwasser

Direkt im Heiz- oder Trinkwarmwasser-
speicher eingebunden

Im Warmeerzeuger

(= Warmepumpe oder dazugehoérige
Hydraulikkomponente) integriert

kein ZWE 1 angeschlossen

Der Ausgangskontakt fiir den
elektrischen Anschluss des ZWE wird
automatisch angezeigt. Ist unter ,Art”
eine Bereitungsart ausgewahlt und es
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wird hier als Ausgang ,---" angezeigt, Inverter
so ist die Verdrahtung werksseitig . . Y - . .
hergestellt. Die Funktion ,Inverter” ermdglicht, die Betriebsfrequenz des Ver-

dichters — und damit die Leistung - zu regeln.

Leistung Auf Grundlage des hier eingestell-
ten Wertes werden Warmemenge so- WErmepunpe [Huft
L s pe seit @ 4562051
wie eingesetzte Energie fiir einen an- Heizbetrieb
geschlossenen Elektroheizstab be- ,
rechnet. Falls an der Anschlussklemme 1 M~y @ )
ZWE 1 mehrere Heizstibe angeschlos- Servit g e vice )

Infarmationen

sen sind, muss die Gesamtsumme ihrer

Leistung eingegeben werden. I Sprache
Datum und [+~ Einstellungen

fusheizprd?,
aindagenkon

Zus. Warmeerz 2 @ Angesteuerter zusatzlicher

Ef‘ﬂzmnznuml:ne- &)
Warmeerzeuger 2 (ZWE 2) I
Zus Warmeerz
Art L Trverter @
Nein kein ZWE 2 angeschlossen ] Pumpenvariauf
Heizstab Elektroheizstab mit ""{F_’ Inverter T
Bivalenzstuf lung fiir Heizstab £
Bivalenzstufenregelung fir Heizstab| Sperrband Stor 0 Hiz
. wdhren perre nicht freigegeben Freq. Wil Butomatile
Funktion Warmwaszer Marmal
Nein ohne Funtion :I . .
Heizen Heizen - m
Warmwasser Trinkwarmwasser .
Wenn aktiviert, kommt kein ZWE 1 fair Sperrband Start @ Untergrenze der BeFrlebsfrequenz
L - (Drehzahl) des Verdichters
die Trinkwarmwassererwdarmung ]
Position Sperrband Stop @ Obergrenze der Betriebsfrequenz
Speicher Direkt im Heiz- oder Trinkwarmwasser- (Drehzahl) des Verdichters
speicher eingebunden Freq. WW @@ Frequenzvorgabe fiir
-—= kein ZWE 2 angeschlossen Trinkwarmwasserbereitung
Ausgang Der Ausgangskontakt fiir den Automatik automatische Frequenzvorgabe
elektrischen Anschluss des ZWE wird Hz manuelle Vorgabe einer
automatisch angezeigt. Ist unter ,Art” festen Drehzahl bei
eine Bereitungsart ausgewdhlt und es Trinkwarmwasserbereitung
wird hier als Ausgang ,---" angezeigt, Warmwasser @' Leistungssteuerung bei
so ist die Verdrahtung bereits Trinkwarmwasserbereitung
werksseitig hergestellt. Normal Standard Automatikbetrieb
Leistung Auf Grundlage des hier eingestellten (= energieeffiziente
Wertes werden Warmemenge Trinkwarmwasserbereitung)
sowie eingesetzte Energie Luxus erhohte Leistung im Automatikbetrieb
flir einen angeschlossenen (= schnellere
Elektroheizstab berechnet. Falls an Trinkwarmwasserbereitung)
der Anschlussklemme ZWE 2 mehrere
Heizstabe angeschlossen sind, muss i HINWEIS

die Gesamtsumme ihrer Leistung
eingegeben werden.

Die Einstellung ,Luxus” erhoht den Energieverbrauch.

Falls bei der Einstellung ,Luxus” die Leistung der Warme-
pumpe nicht ausreicht, um die gewiinschte Trinkwarm-
wassertemperatur zu erreichen:

» In der Systemeinstellung ,Freig. ZWE WW" Zeit einstel-
len, ab wann das Elektroheizelement / der Heizstab
zugeschaltet werden soll.

- Seite 30, ,Freig. ZWE WW*
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FlexConfig

Die Funktion ,FlexConfig” erméglicht die individuelle Konfigu-
ration ausgewahlter Ausgange der Platine des Heizungs- und
Warmepumpenreglers. Zu beachten ist, dass jedem Ausgang nur
bestimmte Funktionen zur Verfliigung stehen.

i  HINWEIS
Aus Sicherheitsgriinden konnen FlexConfig-Einstellungen
nur direkt am Bedienteil des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers vorgenommen werden.

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb

- o+
el Ll )
Servig P Vai N
ervice

Infarmationen

- |
I Sprache 5 Bt "®
Datum und instellungen o,
fusheizprdd,~ REE
Anlagenkon Zus. Usrneer= @

Silent Mode
o] Fumpenworlauf

}F’ FlexConfi
T e —T

ouT 2

« 1
ouT2 &

ZIP Zirkulationsumwalzpumpe
KS Kuhlsignal (aktiv bei Kiihlfreigabe)

ZWEZ

BLP Trinkwarmwasserladepumpe (aktiv bei
Trinkwarmwasseranforderung, lauft
30 s nach)

Enth Enthitzer
Falls ausgewahlt, ist Heissgasnutzung
eingeschaltet (2 Seite 27, ,Heissgas-
nutzung / Enthitzer”).

-— nicht belegt

ouT3 &

ZWE2 2. zusdtzlicher Warmeerzeuger

FP1 Umwalzpumpe Mischkreis 1

- nicht belegt

! ACHTUNG

Werden Einstellungen geandert, konnen - sobald diese Ein-
stellungen gespeichert werden — Warnhinweise im Bildschirm
erscheinen. Diese unbedingt befolgen.
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+
Silent Mode

Einige Luft/Wasser-Warmepumpen bieten neben dem Stan-
dard-Betrieb den ,Silent Mode” an. Dieser stellt einen gerdusch-
armen Betrieb dar und kann je nach Gerdtetyp mehrere Stufen
haben. Bei schallreduziertem Betrieb werden Verdichter in der
Leistung und Ventilator in der Drehzahl begrenzt. Dadurch kann
jedoch deren maximale Heizleistung nicht mehr abgerufen wer-
den. Um Komfort zu erhalten, wird die bendétigte Leistungsdiffe-
renz durch einen zusatzlichen Warmeerzeuger (in der Regel der
Heizstab) kompensiert. Durch den hoheren Heizstabanteil an der
Heizleistung kann es zu hoheren Heizkosten kommen.

Warmepumpe [3uft
seit : 45620
Heizbetrisb
- o
@1ma&® |
Service .

Informationen

+ 4 Einstelnungen
Eﬁ;ﬂ:i;:fgg L Parameter IEN setzen
frdagenkonfi l Effizienzpumps

4

Zus. Warmeerz
FlexConfi

€ V]

Silent Mode @
Nein Werkseinstellung
Ja Silent Mode eingeschaltet

Ist der Silent Mode eingeschaltet, erscheint - nachdem das Meni
erst verlassen und anschlieBend neu aufgerufen wird — das Meni-
feld ,Zeitschaltprogramm® zur Programmierung der Laufzeiten:

Einstellungen
E Silent Mode

*
&

Einstellungen
’A'xl' Eatenzu 4N ‘
u
Te-+$ Einstellungen
Prf2~ Parameter IEN setzen
Effizienzpumps

Zus. Warmeerz

-

ﬂ?

. 5 &
5+E {H-:u Fr', Sa Sod |
Tage Ma, Oi.) O

+]

Die Programmierung der Laufzeiten des Silent Mode er-
folgt wie im Abschnitt ,Einstellen der Schaltzeiten des
Heizkreises” beschrieben.
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- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers, Programmbereich ,Info + Einstellung”, Ab-
schnitt ,Einstellen der Schaltzeiten des Heizkreises”

Wahrend der eingestellten Zeiten arbeitet die Warmepumpe im
schallreduzierten Betrieb.

Pumpenvorlauf

i HINWEIS
Die Veranderung von Einstellungen erfordert Installateur-
oder Kundendienst-Zugang.

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrish

- o
iMm&APg @& .
Servig Service
Infarmationsn
Einztellungen
I Sprache _
1 Datum und [+ Einstellungen
fusheizprdd,~ REE
Al agenkon l Zus. Warmesrz

ooy
¥ Silent Mode
: [\
1 min
Fumpenworlauf ZUP Gl =

€ W

Pumpenvorlauf VBO @ Pumpenvorlauf Soleumwalzpumpe
Vorlaufzeit fiir die
Warmequellenpumpe bei Sole/
Wasser oder Wasser/Wasser-Geraten.
Einstellung notig, wenn die Zeit
vom Einschalten der Pumpe bis zum
Erreichen des nominalen Durchflusses
>30s.

Einstellung wird im Meni

LSystemeinstellungen” in der Zeile
~orlauf VBO" gespiegelt und kann
auch dort vorgenommen werden.

Pumpenvorlauf ZUP @ Pumpenvorlauf Zusatzumwalzpumpe
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Smart

Der Menueintrag ,Smart” erscheint, wenn an den Heizungs- und
Warmepumpenregler eine Einzelraumregelung (kostenpflichti-
ges Zubehdr) angeschlossen und unter ,Raumstation” (> ,Ser-
vice > Einstellungen >System Einstellung”) die Option ,Smart”

eingestellt ist.
;}' Einstellungen
L~ EV=Sperre
1 Eaumstation

ohne 2l

"

Sind diese Voraussetzungen erfiillt, missen im Men{ ,Smart
Einstellungen vorgenommen werden, um den Heizungs- und
Warmepumpenregler komfortabel tiber mobile iOS- / Android-
Endgerate bedienen zu kdnnen.

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrish

- o
1 MM ~Mg & |
Servig P z -

ervice
Infarmationsn
Einztellungen
I Sprache S
1 Datum und Uhrzeit M Einstellungen
Ausheizprogramm (A7 Zus, Warmeerz

ﬁnlagenknnﬁgumti:l FlexConfia

.
&

Silent Mode
! Pumpenwvorlauf

IEISmar'c Grid

- Betriebsanleitung ,NOVELAN Smart”

Smart Grid

Die Nutzung der Smart Grid Funktion setzt die Verfligbarkeit der
Smart Grid Funktionalitat in Ihrem Stromtarif sowie eine besonde-
re Verdrahtung voraus.

- Seite 38, ,Klemmenpldne Smart Grid”

i HINWEIS
Wenn EVU Sperre aufgelegt ist, darf die Smart Grid Funk-
tion nicht aktiviert werden.

HINWEIS

Der Menleintrag erscheint nur, wenn unter ,Smart Grid”
(= .Service > Einstellungen”) die Option ,Ja” eingestellt
ist.

=0

Einstellungen

I~ Freig. ZWE HZ &0 mir

| Fireia, ZWE WL Hzin
Smart Grid

Die Veranderung von Einstellungen erfordert Installateur-
oder Kundendienst-Zugang.
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Betriebszustande

Smart Grid wird Giber die zwei Kontakte der EVU Sperre geschal-
tet. Daraus ergeben sich vier mégliche Betriebszustande.

EVU 1

EVU 2

Betriebszustand

EIN (1)

AUS (O)

1 (= EVU-Sperre)

AUS (0)

AUS (0)

2 (= abgesenkte Betriebsweise)

Die Warmepumpe setzt einen neuen Soll-
wert fiir die Heizung, der um den Wert
»~Absenkung Heizung” abgesenkt ist. Es gilt
die eingestellte Heizungshysterese HR.
Heizung:

Die Warmepumpe arbeitet im Heizbetrieb
im Bereich ,Sollwert” minus ,Absenkung
Heizen” +/- Heizungshysterese HR.

i HINWEIS

Bei hohen Absenktemperaturen kann es
im SmartGrid-Betrieb zu KomforteinbuBen
kommen.

Warmwasserbereitung:
normale Bereitung.

AUS (0)

EIN (1)

3 (= Normalbetrieb)

Zieltemperatur ist die eingestellte
Solltemperatur flir Heizung- und
Trinkwarmwasser. Diese eingestellten
Zieltemperaturen werden unter
Bertiicksichtigung der jeweiligen Hysterese
gehalten.

EIN (1)

EIN (1)

4 (= erhOhte Betriebsweise)

Die Warmepumpe setzt einen neuen Soll-
wert fir die Heizung, der um den Wert ,Er-
héhung Heizung” erhéht ist. Es gilt die ein-
gestellte Heizungshysterese HR.

Heizung:

Die Warmepumpe arbeitet im Heizbetrieb
im Bereich ,Sollwert” plus ,Erhéhung Hei-
zen” +/- Heizungshysterese HR.

i HINWEIS

Bei hohen Erhéhungstemperaturen kann es
im SmartGrid-Betrieb zu Komforteinbuf3en
kommen.

Bei Reihenspeichereinbindung die Riicklauf-
begrenzungstemperatur berpriifen.

Warmwasserbereitung:

Die Warmepumpe setzt einen neuen Soll-
wert Warmwasser, der um den Betrag ,Er-
héhung Warmwasser” erhoht ist. Es gilt die
eingestellte Hysterese fir Warmwasser.
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Absenkung / Erhéhung einstellen

Warmepumpe [3uft
51

seit : 45620
Heizbetrisb

1 MM ~M &

Servig

Service

I Sprache

Infarmationen
Einztellungen

Diatum und [+ e
Ausheizprd? ™ Zus. Warmesrz
dindagenkon

Einstellungen

FlexConfia

Absenkung Heizen @
Erhéhung Heizen @

Erh6hung Warmw. @

HINWEIS

o

Silent Mode
Pumpenvorlaof

Smart
aallSnart Grid

;,E’ Smart Grid

Erhiohung Heizen
Erhohung Warmmw,

€ ¥ K

Temperaturdifferenz in K fiir Heizkreis
in Betriebszustand 2

Temperaturdifferenz in K flir Heizkreis
in Betriebszustand 4

Temperaturdifferenz in K fiir
Trinkwarmwasserbereitung in
Betriebszustand 4

Die Prioritatensteuerung bleibt im Smart Grid-Betrieb er-
halten. Riicklaufbegrenzungstemperatur (Riickl.-Begr.)
und Vorlauf-max werden auch im SmartGrid-Betrieb Gber-

wacht.
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Klemmenplane Smart Grid LICV « LADV « LI(H)V « LA(H)V « LAVS - Polaris « Helox « LAP
SI H3 « SIC(V) H1/H3 « WS(V) H3 | Al 1|
| Ad 1| : X4 X3-2 |
|
| X £as | | alzlz) LIEEIZEE :
| — ||| w|o|s | |______________'
| Slolo) |alzlzlZ1z(Z)2|2 |
12
4 2 —_ —]— ] — — —,
BRI AR
| Z
| B | Ll set
| §oE | 2|
| N | SG1 | >
9V}
<<
| |
| — | |
| | | A3 4 2 |
A ) | | |
| | | |
| | | T
| | 2
| 1 | e R e
| 4 < | | < |
VL1 se2 | >
| g | B |
| ______
|_ ______ | Legende: DE 831210
Betriebsmittel Funktion
Legende: DE831211a Al Reglerplatine; Achtung: I-max = 6,3A/230VAC
Betriebsmittel Funktion A3 Unterverteilung Hausinstallation
Al Reglerplatine; Achtung: I-max = 6,3A/230VAC )
A3 Unterverteilung Hausinstallation SG1 IN3 Smart Grid Ansteuerung 1
SG2 IN4 Smart Grid Ansteuerung 2
SG1 IN5 Smart Grid Ansteuerung 1
SG2 IN6 Smart Grid Ansteuerung 2

SPRACHE DER BILDSCHIRMANZEIGE AUSWAHLEN

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers, Abschnitt ,Basisinformationen zur Bedienung”.

DATUM UND UHRZEIT FESTLEGEN

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Wéarme-
pumpenreglers, Abschnitt ,Basisinformationen zur Bedienung”.
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AUSHEIZPROGRAMM

Das Ausheizprogramm dient zur automatischen Aufheizung von
Estrichbdden. Dazu werden im Menii zehn Stufen von Vorlaufsoll-
temperaturen fir die jeweils zugeordneten Zeitintervalle ange-
fahren. Sobald alle Stufen durchlaufen wurden, beendet sich das
Ausheizprogramm automatisch selbst.

Die AuBentemperatur wird wahrend des Ausheizprogramms fest
auf -10 °C gesetzt, um diverse Abschaltgriinde zu umgehen be-
ziehungsweise die volle Funktionsfahigkeit eines zusatzlichen
Warmeerzeugers zu gewahrleisten.

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb

iMm&A @&

Servica

Serwvice A

. Sprache
Diatum und I.Ihr'it

i Fius oaramm @
1 Anlagenkonfiauration
IBM Parameter Foeiicl

Uafﬂ'”'wm{ HuiheizErnEramm
Vorlaut 1 23°C  Zeitt 7Zh
] Varlauf 2 320°C  Zeit: 24h
Vorlauf 3 35°C Zeit: 24h
Vorlauf 4 40°C  Zeit: 24h
Varlauf 5 45°C  Zeit: 24h
i  HINWEIS
Die Werte der Werkseinstellung entsprechen den Vorgaben
einiger Estrichhersteller, konnen aber vor Ort gedndert wer-
den.
!  ACHTUNG

Die Werte der Werkseinstellung oder eigene, gewiinschte
Werte unbedingt daraufhin Uberpriifen, ob sie den Her-
stellervorgaben fiir den Estrich entsprechen, der ausge-
heizt werden soll.

Temperaturen und Zeitintervalle einstellen

Beispiel:
{Fluz-?heiz FOgranm
Eﬂmﬁ
Ausheizprogramm
. AHF nicht altiv
O ol auf 1 @5'3!2 2eit: Z22h
Ausheizprogramm
. AHF nicht aktiv .
¥ Vorlauf 1 EEEIR ) it F2h
Ausheizprogramm
" BHP nicht akiiv
t Vorlauf | EEl @eit: 7zh
Ausheizprogramm
. BHF nicht aktiv e
¥ Morlaof 1 ExEDE Ot 72h

Ausheizprogramm ‘
. AHF nicht aktiv e
2 ZeitiiEER

Ausheizprogramm
" BHP nicht aktiv
Z @

/L
Vorgang fiir die Tabellenzeilen ,Vorlauf 2“ bis ,Vorlauf
10" wiederholen.

y Maorlaof

t Morlauf 1
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Werden fiir das Ausheizen des Estrichs weniger als zehn
Stufen bendétigt, das Zeitintervall bei allen nichtbendtigten
Stufen jeweils auf ,0h” setzen.

=0

!  ACHTUNG
Wahrend das Ausheizprogramm lduft, keine Trinkwarm-
wasser Schnellladung starten.

HINWEIS

Sind die Temperaturen im Heizungssystem bereits gro-
Ber als die Solltemperatur der ersten Vorlauf-Temperatur-
stufe, das Ausheizprogramm mit der nachsthheren Vor-
lauf-Temperaturstufe starten. Sonst kann das Ausheizpro-
gramm in der ersten Vorlauf-Temperaturstufe eine Fehler-
meldung ausl&sen.

=0

Um die gewlinschten Vorlaufsolltemperaturen zu erreichen, ste-
hen Verdichter und zusatzlicher Warmeerzeuger zur Verfligung je
nach Einstellung im Men ,Betriebsart Heizung“:

]In Einstellun
®_
Temperatur + —
Heizkurwven
Zertzchaltprogramm

IE] Heizarenze

mI Betriebsart

Farty
Ferien
Zuzs. Warmesrz

Aus

Verdichter schaltet bei Anforderung zu
Zusatzlicher Warmeerzeuger schaltet
zu ab Bivalenzstufe 3

Verdichter schaltet niemals zu
Zusatzlicher Warmeerzeuger schaltet
sofort zu

Verdichter schaltet bei Anforderung zu
Zusatzlicher Warmeerzeuger schaltet
niemals zu

[ ale a0

Automatik

Zus. Warmeerz

Aus

Mischkreise kdnnen in das Ausheizprogramm eingebunden wer-
den. Daraufhin versucht die Steuerung iiber Offnen bzw. Schlie-
Ben des Mischkreisventils das aktuelle Temperatursoll des Aus-
heizprogramms am jeweiligen Vorlauffiihler auszuregeln. Die
Mischkreis-Regelung und -Temperaturen haben keinerlei Einfluss
auf den Ablauf des Ausheizprogramms.

Um die Funktion fiir einen Mischkreis freizuschalten, muss der je-
weilige Mischkreis als ,Entlade” eingestellt werden. Zudem muss
unter der Systemeinstellung ,Aufheizen” die Option ,m. Misch”
eingestellt sein.
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Ausheizprogramm starten

i  HINWEIS
Wahrend das Ausheizprogramm lduft, wird im Bildschirm
-10°C als AuBentemperatur angezeigt. Eine Trinkwarmwas-
serbereitung ist nicht moglich.

HINWEIS

Im Ausheizprogramm werden bedarfsabhdngig alle ange-
schlossenen Warmeerzeuger freigegeben. Dennoch gilt:
Eine Heizungsanlage ist fiir den Heizbetrieb und nicht fur
das Ausheizen eines Estrichs ausgelegt. Daher kann es fir
die Ausheizphase nétig sein, zusatzliche Warmeerzeuger
in die Anlage einzubringen.

=0

Ausheizprogramm

Lo Warl el 45%C Zeitt Oh
vorl ) 35°C  Zeit: Oh
l 'u'n:-I,, e PECC e g

0 %T

Menii unvollstandig abgebildet.
Bildschirm nach unten scrollen.
Sicherheitsabfrage beantworten.

& Achtung
+ varhanden 7
l Hinmweiz in der

Ist fiir das Ausheizproaramm
geniigend Heizleistung
wvorhanden 7
Hinweis in der
Betriebzanleitung des
Realers beachten !

Betriebzanleitung des
Eeglers beachten !

&

i1 HINWEIS
Wird Sicherheitsabfrage mit [v] beantwortet, wechselt der
Bildschirm zurtick in das Menii ,Ausheizprogramm®.

Nach dem Start des Ausheizprogramms werden die program-
mierten Vorlauf-Temperaturstufen automatisch nacheinander ab-
gefahren.

Das fiir eine Vorlauf-Temperaturstufe eingestellte Zeitintervall ist
nicht unbedingt die tatsachliche Zeit, die noétig ist, um die nach-
ste Vorlauf-Temperaturstufe zu erreichen. Je nach Heizungsanla-
ge und Leistung der Warmepumpe kann es unterschiedlich lan-
ge dauern, bis die nachste Vorlauf-Temperaturstufe erreicht wird.
Wird aufgrund zu geringer Heizleistung eine Vorlauf-Temperatur-
stufe nicht erreicht, erscheint im Bildschirm eine entsprechende
Fehlermeldung. Die Fehlermeldung informiert auch liber die Vor-
lauf-Temperaturstufe, die nicht erreicht wurde. Das Ausheizpro-
gramm lauft dennoch weiter und versucht, die nachsten Vorlauf-
Temperaturstufen zu erreichen.

40

=0

=0

HINWEIS

Nach Ablauf einer Vorlauf-Temperaturstufe wird das je-
weils zugehorige Zeitintervall auf ,0h” gesetzt. Dies ge-
wahrleistet, dass das Ausheizprogramm nach einem etwai-
gen Stromausfall am Anfang jener Vorlauf-Stufe fortsetzt,
bei der es unterbrochen wurde.

HINWEIS

Erscheint die Fehleranzeige ,Leistung Ausheizen” (= Feh-
lernummer 730), ist dies lediglich ein Hinweis darauf, dass
das Ausheizprogramm eine Vorlauf-Temperaturstufe nicht
im festgelegten Zeitintervall abarbeiten konnte. Das Aus-
heizprogramm lauft trotzdem weiter.

Die Fehlermeldung kann erst quittiert werden, wenn das
Ausheizprogramm abgelaufen ist oder manuell ausge-
schaltet wurde.

Solange das Ausheizprogramm aktiv ist, erscheint im Navigati-
onsbildschirm das entsprechende Programmsymbol £ :

Warmepumpe [Euft
zeit o OO 2
Stufe 1 +Z27.0°C 0000

1 I~

Zum Standardmenii

Ausheizprogramm manuell beenden

st @ 1 +27.050 20:00:00

Busheizprogramm

Warmepumpe FEuft
v Eeit o 000245

i M & .~

Ausheizprogram=:
l Vorlauf 1 27°C @_-gt: &0h
Vor® A EE——
1 yey Ausheizprogramm
] var 7 Torrl 220 @ s
< Ausheizprogramm
L Morlauf 2 4020 Zeit: 24h
— Varlauf 2 35°C Zeit: 24h
l Varlauf 10 252C Zeit: 24h
&HF starten

Ly
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ANLAGENKONFIGURATION

i  HINWEIS
Wenn es eine Nutzungsart gibt, die bei Ihrer Anlage nicht
bendtigt wird, ist es unnétig, dass die zugehoérigen Pro-
grammbereiche im Bildschirm dargestellt werden.

Ein Beispiel: lhre Anlage ist ausschlieBlich fir den
Heizbetrieb ausgelegt. Es sind keinerlei Komponenten zur
Trinkwarmwasserbereitung installiert. Somit benétigen sie
den Zugriff auf die Meniis des Programmbereichs ,Trink-
warmwasser” nicht. Es ist deshalb auch unnétig, dass diese
Mends im Bildschirm angezeigt werden. In der ,Anlagen-
konfiguration” legen Sie fest, dass diese Meniis grundsatz-
lich nicht im Bildschirm erscheinen und damit ausgeblen-
det bleiben.

HINWEIS

Das Ausblenden der Menis beeinflusst aber nicht die
Funktion beziehungsweise den Betrieb einer Nutzungs-
art. Soll Nutzungsart ausgeschaltet werden, muss dies im
Mend ,Betriebsart” eingestellt werden.

o

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb

1 11 & g &

Service
Datum und Uhezeit
I Busheizpr ogramm

o—
Ol

finlagenkonfiguration
IEN Parameter Zuriick

gaﬁgﬁg?‘f ﬁnlaﬂenknnfliuratmn

Warmwasser

e W K

Nicht bendtigten Programmbereich abwahlen.

Das Abbildungsbeispiel besagt, dass die Meniis des Pro-
grammbereichs ,Heizung” im Bildschirm angezeigt wer-
den. Die Meniis des Programmbereichs ,Trinkwarmwas-
ser” werden nicht angezeigt.

IBN-ASSISTENT
- Seite 12, ,IBN-Assistent”

IBN PARAMETER ZURUCKSETZEN

- Seite 13, ,IBN Parameter zuriicksetzen”

DATENLOGGER

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers, Programmbereich ,Service”, Abschnitt ,Da-
tenlogger”.
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SYSTEMSTEUERUNG

Kontrast der Anzeige des Bildschirms einstellen

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers, Abschnitt ,Basisinformationen zur Bedienung”

Webserver

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers, Programmbereich ,Service”, Abschnitt ,Sys-
temsteuerung / Webserver”

Fernwartung

Die Funktion ,Fernwartung” ermoglicht den Datenaustausch zwi-
schen dem Heizungs- und Warmepumpenreglers und dem Fern-
wartungsserver Heatpump24.com. Uber Heatpump24.com wird ei-
ne Ferniiberwachung und ein Fernzugriff auf den Heizungs- und
Warmepumpenregler moglich.

Folgende Voraussetzungen missen erfiillt sein:
e Der Heizungs- und Warmepumpenregler hat liber eine

Breitbandverbindung (DSL) und Uber einen Router mit
offenem Port TCP 443 (HTTPS) Zugang zum Internet.

e Ein guiltiger DNS-Server ist eingestellt.

e Im Heizungs- und Warmepumpenregler ist die aktuelle
Zeit (Datum und Uhrzeit, korrekte Zeitzone) eingestellt.
Datum, Uhrzeit und Zeitzone priifen und nétigenfalls kor-
rigieren.

E:E; Daturm und Uhrzeit

;,#E od 05, 2023 Donnerstag
€05 S G Eﬂ@-

e ¥

Auf das Zeitzonenkiirzel klicken und den Standort des
Heizungs- und Warmepumpenreglers festlegen.

e Ein vollsténdig ausgefilltes Anmeldeformular zur Fern-
wartung liegt dem Hersteller vor.

e Ein Vertrag ist mit dem Hersteller ist abgeschlossen.

i HINWEIS
Die Fernwartung ist eine zusatzliche, kostenpflichtige Ser-
viceleistung des Herstellers.

i HINWEIS

Alle Einstellungen, die die Funktion ,Fernwartung” betref-
fen, dirfen nur durch autorisiertes Servicepersonal vorge-
nommen werden.
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Funktion Fernwartung einschalten

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb

IE]E:IE.F*]IH ol " @

Tty

Service

Informationen

o
] S G

+ Datum | +* Einstellun N
Aushei] T~
Ainlaged |
Sustem Einstelluns [ ]
LT |l:h:| Fnllli‘h: - @

*/+ & System Einstellun
" Heizgrenze
l Farallelbetrieb

Kurzproaramm
Temperatursn
Prioritaten

O

Mein

124 min

Fernuwartuna
Y Pumpenoptim. Zeit

e ¥ K

Verbindung priifen

barmepumpe lauft
seit @ 4820:51
Heizbetrieb
-
i M~ @& ‘;
i Service ‘_

rusheizprogranm

Anlagenkonfiguration
l IEM = Assistent

IEN Parameter Zuriick
Datenlogaer
Sustemsteusrung

(W

’{P Systemsteuverung

Dizplayw Contrast
Webserwer
IFP=fdresse

Fernartuna

Fernwartung

‘I heatpun 24 [oa] 1]
MQ-

[«]

Die Funktion ,Fernwartung” kann nur genutzt werden, wenn
die Seriennummer der Warmepumpe im Heizungs- und
Warmepumpenregler eingegeben worden ist.

Falls der Heizungs- und Warmepumpenregler nicht in der Warme-
pumpe integriert ist, muss zudem die Seriennummer der Innen-
einheit eingegeben worden sein.

Falls dies der Fall ist, erfolgt die Uberpriifung der Verbindung.

Ist dies nicht der Fall, erscheint ein Men, das die Eingabe der
Seriennummer erfordert. Die Eingabe der Seriennummer ist an
dieser Stelle ab dem Zugang ,Benutzer” méglich.

- Seite 33, ,Seriennummer eingeben”

Sobald die Seriennummer eingegeben und gespeichert ist, star-
tet die Uberpriifung der Verbindung. Das Ergebnis wird am Bild-
schirm des Heizungs- und Warmepumpenreglers angezeigt.
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Fehlerursachen bei Verbindungsproblemen

Ist eine Verbindung zum Fernwartungsserver nicht moglich, kann
dies folgende Ursachen haben:

e Der Heizungs- und Warmepumpenregler hat keine Ver-
bindung zum Internet.

e |P-Adresse des Heizungs- und Warmepumpenreglers ist
nicht an das lokale Netzwerk angepasst.

e Der Port TCP 443 (HTTPS) ist nicht fir den Heizungs- und
Warmepumpenregler freigegeben.

e Standardgateway im Meniu ,Systemsteuerung / IP-
Adresse” ist nicht korrekt eingestellt.

e Der eingestellte DNS-Server ist nicht erreichbar.

e Im Heizungs- und Warmepumpenregler eingestelltes Da-
tum und Uhrzeit sind nicht aktuell.

Bitte kontrollieren Sie bei Verbindungsproblemen alle Einstel-
lungen im Bereich ,Fernwartung”, im Bereich ,Webserver” und
~Systemsteuerung / IP-Adresse”. Korrigieren Sie gegebenenfalls
die Einstellungen.
Ist daraufhin trotzdem keine Verbindung zum Fernwartungsser-
ver moglich, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst des Her-
stellers in Verbindung.

Heatpump24.com

Informationen Uber Heatpump24.com abrufen

dé Fernwar tun @

d}'heat umpZ3.com
ar

Verbinduns priffen

[]

Manueller Datentransfer

o

Fernwartung

IE' I gl aa—bb—coc—dd—es—13
letzte Akt L2

nachste Akt 195732

Vertrag Eein

Offline

IE' Status

MAC MAC-Adresse des Heizungs- und
Warmepumpenreglers
Muss bei Vertragsabschluf dem
Hersteller mitgeteilt werden

letzte Akt. Zeit seit der letzten automatischen Da-
tenlbertragung an Heatpump24.com

nachste Akt. Zeit bis zur nachsten automatischen Da-
tenlibertragung an Heatpump24.com

Vertrag Art des abgeschlossenen
Ferneinstellungsvertrags

Status Offline = keine Verbindung zu

Heatpump24 .com

Verbinde = Verbindung zu
Heatpump24 .com wird hergestellt
Online = Verbindung zu
Heatpump24 .com ist hergestellt und
aktiv
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Manuelle Dateniibertragung an Heatpump24.com

Bei Bedarf kann die Dateniibertragung an Heatpump24.com ma-
nuell vorgenommen werden.

ﬁ Fernuartung @

Verbinduns priffen

heatpumpZd.com
T Informationsn ]
Manugller Datentransfer @

d’ﬁ Fernwartung
& Manueller Datentransfer

Bitte warten.
Dauer der Ubertragunsg:
aool2E

Bei Verbindungsproblemen erscheint eine Warnmeldung.
- Seite 42, ,Fehlerursachen bei Verbindungsproblemen”
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3 Programmbereich
,Parallelbetrieb”

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Der Parallelbetrieb ermdglicht, bis zu vier Warmepumpen glei-
chen Typs miteinander zu verbinden, damit sie in einer gemein-
samen Heizungsanlage zusammenarbeiten.

Der Parallelbetrieb kann entweder mit LAP-Warmepumpen oder
mit Helox-Warmepumpen hergestellt werden.

Die Verbindung zum Parallelbetrieb erfolgt Gber die Ethernet-
Schnittstelle am Bedienteil des Heizungs- und Warmepumpen-
reglers. Das Bedienteil ist entweder direkt an der einzelnen Warme-
pumpe oder an der Inneneinheit dieser Warmepumpe angebracht.

i HINWEIS
Auf den miteinander verbundenen Heizungs- und Warme-
pumpenreglern missen identische Softwareversionen in-
stalliert sein.

HINWEIS
Die Einzelraumregelung mit NOVELAN smart ist im Paral-
lelbetrieb nicht mdglich.

=0

Sollen mehr als 2 Warmepumpen beziehungsweise zugehorige
Inneneinheiten miteinander verbunden werden, ist ein Hub oder
Switch (Zubehor) erforderlich.

Eine der miteinander verbundenen Warmepumpen bernimmt
als ,Master” die Regelung der Heizung und Kihlung der gesamt-
en Anlage. Die anderen Warmepumpen arbeiten als ,Slave”.

i HINWEIS
Nur eine der miteinander verbundenen Warmepumpen
darf als Master eingestellt werden.

An diesen Master muss zwingend der Aul3enfiihler und der ex-
terne Ricklauffiihler (TRLext) der Heizungsanlage angeschlossen
werden.

Die EVU-Sperre muss auf jeder einzelnen Warmepumpe aufge-
legt werden. Liegt eine EVU-Sperre am Master an, sind Heizung
oder Kiihlung auch an den Slaves blockiert.

Zur Trinkwarmwasserbereitung kann nur eine Slave-Warmepum-
pen des Parallelbetriebs genutzt werden. Um mit dieser Slave-
Warmepumpe Trinkwarmwasser bereiten zu kdnnen, muss der
zugehorige Trinkwarmwasserfiihler an diese Slave-Warmepumpe
angeschlossen werden.

Wahrend die Slave-Warmepumpe Trinkwarmwasser bereitet, ist
sie aus dem Regelverbund fiir Heizung und Kihlung ausgeglie-
dert und wird von der Master- Warmepumpe nicht angesteuert.

HINWEIS

Im Parallelbetrieb kann der Programmbereich ,Photovol-
taik” nur am Master genutzt werden. Voraussetzung dafiir
ist eine installierte Erweiterungsplatine im Heizungs- und
Warmepumpenregler des Masters.

Im Parallelbetrieb kann der Programmbereich ,Schwimm-
badheizung” nur an einem Slave genutzt werden. Voraus-
setzung dafiir ist eine installierte Erweiterungsplatine im
Heizungs- und Warmepumpenregler dieses Slave.

o
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Bei Heizungs- oder Kiihlanforderung schaltet zuerst der Verdich-
ter mit den geringsten Betriebsstunden (Verdichterlaufzeit) ein. Je
nach Bedarf erfolgt die Zuschaltung weiterer Verdichter auf ent-
sprechende Weise.

Die einzelnen Verdichter sind unabhdngig von der AuBentempe-
ratur immer freigegeben und kdnnen nicht gesperrt werden.

Zu- und Abschaltung bei LAP Warmepumpen
Der zweite Verdichter wird erst zugeschaltet, wenn alle ersten
Verdichter aller LAP-Warmepumpen laufen.

Nach Ende der Heizungs- oder Kiihlanforderung wird als Erstes
der Verdichter jenes Slave abgeschaltet, der als Erstes zugeschal-
tet wurde.

Zu- und Abschaltung bei

Helox Warmepumpen

Slaves werden auch zugeschaltet, wenn die Verdichter aller be-
reits aktiven Warmepumpen im Mittel zu 60 % ausgelastet sind.

Nach Ende der Heizungs- oder Kihlanforderung wird als Erstes
der Verdichter eines Slaves abgeschaltet, der die meisten Be-
triebsstunden (Verdichterlaufzeit) aufweist.

Die Abschaltung von Slaves erfolgt auch auch bei:

e Uberschreitung von Sollwert und TRLerh max. (alle Slaves
werden sofort abgeschaltet)

e Uberschreitung von Sollwert und Hysterese ,HR-Zeit" /
,Kihl-Zeit” fur ,HR-Zeit"

VERBINDUNGSABBRUCH

Bricht die Verbindung zwischen Warmepumpen fiir mehr als 5 Mi-
nuten ab, wird im Bildschirm des Bedienteils ein Fehler anzeigt.
Je nach Geréteeinstellung entweder 756 (,Verbindung zu Master
verloren”) oder 755 (,Verbindung zu Slave verloren®”).

- Seite 50, ,Fehlerdiagnose / Fehlermeldungen*”
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VERBINDUNG

Beispiel 1: Verbindung der Ethernet-Schnittstellen der Bedienteile tiber Hub oder Switch (Zubehor)
4 Warmepumpen fiir Heizbetrieb, 1 dieser Warmepumpen ist auch fir Trinkwarmwasserbereitung zustdndig

A B
—— o {Tww ]
= [ZWE1 i | @® ] % ;
P 1A 1 o i [HuP | ® ! ' B
! sy oy ey -
e | @
ZWE 1/2™
D 1] C__
® [zup ‘[—-. : i-—. —{ zwr | @
‘.l : ‘.l :
R T Sy
Beispiel 2: Verbindung Uber die Ethernet-Schnittstellen der Bedienteile
2 Warmepumpen nur flr Heizbetrieb
A E__
ZWE 1 L _ @® Zup | @

| -
(R @ — (e e .

Beispiel 3: Verbindung liber die Ethernet-Schnittstellen der Bedienteile
2 Warmepumpen fiir Heizbetrieb, 1 dieser Warmepumpen ist auch fir Trinkwarmwasserbereitung zustandig

A B

-=  [ZWE1 L : ZuP | @
@

V Ca —0 L o . =
b O ey ‘@_ -
- [EVU ] &

-m_l | IZl |I @

TWW  Temperaturfiihler Trinkwarmwasser
ZWE 1 Zusatzlicher Warmeerzeuger 1
TA AuBenfihler

TRL™* externer Rucklauffihler
EVU Freigabesignal EVU
BUP Trinkwarmwasser-Umwalzpumpe
ZUP Zusatz-Umwalzpumpe
HUP Heizungs-Umwalzpumpe

ZWE 1/2™'  Zuséatzlicher Warmeerzeuger 1 oder 2 (nur fiir ,Thermische Desinfektion” moglich)

Hub oder Switch mit mindestens 4 Ports  RJ-45, 10 Base-T / 100 Base-Tx
Patchkabel RJ-45 (bis zu 20m)

Warmepumpe Master (nur Heizung in diesem Fall)
Warmepumpe Slave 1 (Heizung + Trinkwarmwasserbereitung)
Warmepumpe Slave 2 (nur Heizung in diesem Fall)
Warmepumpe Slave 3 (nur Heizung in diesem Fall)
Warmepumpe Slave 1 (nur Heizung)

moOoNnw> HE|
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ZUSATZLICHER WARMEERZEUGER

Master — Heizbetrieb

Bei LAP:

ZWE1 und ZWE3 kénnen am Master genutzt werden, jedoch nur
fir den Heizbetrieb.

Zus. Warmeerz 1 Art: Heizstab
Zus. Warmeerz 1 Funktion: Hz u. Ww
Zus. Warmeerz 1 Position: Integriert

Zus. Warmeerz 3 Art: Kessel
Zus. Warmeerz 3 Funktion: Hz u. Ww
Zus. Warmeerz 3 Position: Speicher

Bei Helox-Warmepumpen:

Am Master kann ZWE1 genutzt werden, jedoch nur fir den
Heizbetrieb. Weitere ZWE kdnnen am Master nicht genutzt wer-
den.

Zus. Warmeerz 1 Art: Heizstab
Zus. Warmeerz 1 Funktion: Hz u. Ww
Zus. Warmeerz 1 Position: Integriert

Nach Zuschaltung des letzten Verdichters erfolgt die Zuschaltung
von ZWE?1 nach Ablauf der HR-Zeit (bei LAP-Warmepumpen nach
Ablauf der doppelten HR-Zeit).

Die AuBentemperaturfreigabe ZWE ist am Master gesperrt.

Slaves - Trinkwarmwasserbereitung

An jedem Slave kdnnen ZWE1 und ZWE 2 genutzt werden, jedoch
nur zur Trinkwarmwasserbereitung.

Die entsprechenden Einstellungen miissen am jeweiligen Slave
vorgenommen werden.

Zus. Warmeerz 1 Art: Heizstab
Zus. Warmeerz 1 Funktion: Hz u. Ww
Zus. Warmeerz 1 Position: Integriert

Zus. Warmeerz 2 Art: Heizstab
Zus. Warmeerz 2 Funktion: Warmwasser
Zus. Warmeerz 2 Position: Speicher

MISCHKREISE

Jede der miteinander verbundenen Warmepumpen kann wie ein
eigenstandiges Gerat jeweils 2 (3 mit installierter Erweiterungs-
platine) Mischkreise ansteuern. Die Einstellungen fir diese Misch-
kreise miissen an der jeweiligen Warmepumpe vorgenommen
werden.

ENERGIEMONITOR

Die Warmemengenerfassung sowie die Berechnung der einge-
setzten Energie erfolgen im Parallelbetrieb gesondert an jeder
einzelnen Warmepumpe, die im Parallelbetrieb arbeitet.

Warmemenge und eingesetzte Energie miissen an jeder einzel-
nen Warmepumpe, die im Parallelbetrieb arbeitet, ausgelesen
werden.

- Seite 21, ,Energiemonitor abrufen”
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PROGRAMMBEREICH AKTIVIEREN

Der Programmbereich ,Parallelbetrieb muss durch autorisiertes
Servicepersonal im Zuge der Inbetriebnahme eingestellt werden.
Verdichter heizt auf

=it . 003355
42.0%C - &7.2°C

G

3
CF e, L u B
P

Einztellungen
Sprache

0 + Einstellﬁnn

@
+ Da
2: '« Furzproaramm

| Temperaturen

A
Prioritaten

Sustem Einstellung

+ Cyl
IE]'UstemsEntlu:ten = i .
+ USTEm Insteliung /"
e Elektr. fnode Hein

e

| Heizgrenze
b

Farallelbetrieb
Fernwartung

Nur eine der miteinander verbundenen
Warmepumpen darf als ,Master”
eingestellt werden.

Bei allen anderen Warmepumpen muss
hier ,Slave” eingestellt werden.

Parallelbetrieb

Einstellungen speichern.

Ist die Warmepumpe als ,Master” definiert, erscheint im Navigati-
onsbildschirm dieses Symbol oy

Warmepumpe steht
seit o Q0203
Keine aAnforderung

1 Ml At~

2um Standardmenid

Ist die Warmepumpe als ,Slave” definiert, erscheint im Navigati-
onsbildschirm dieses Symbol ﬁ:

Wairmepumpe steht
zeit @ OO0B23
Keine anforderung

pm 1 Ul &4 "

Zum Standardmenii
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IP-ADRESSE

Falls die Warmepumpen (ber einen Router miteinander verbun-
den werden, muss an jeder Warmepumpe die DHCP-Option ,Aus”
eingestellt werden.

- Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers, Programmbereich ,Service”, Abschnitt ,Sys-
temsteuerung / Webserver”

Die Netzwerkadressen der Warmepumpen miissen manuell ein-
gegeben werden. Die IP-Adressen der Warmepumpen miussen
sich unterschieden, die Daten zu Subnetzmaske, Broadcast, Gate-
way, DNS1 und DNS2 miissen jedoch tibereinstimmen.

Netzwerkadressen eingeben

Warmepumpe [3uft
seit : 46:20:51
Heizbetrisb

imAP
ervice @7

SErvice
I Diatum und Uhrzeit
dusheizproaramm
Anlagenkonfiguration
IEN - &=zziztent
H Datenloager
Sustemsteusrung

o—

(]

o
Ol

Systemsteuerun
Dizplaw Contrast
Webserwer

IF—fdresse

[«

Beispiel
Netzwerkeinstellung fiir den Master:

— IP-Adresse
+— 192 162,002 010
255.255.255.000
192 168,002 255
192 162, 002,001
192,

192,

IF
Subntz=m=k.
Broadcast
Gateway
OMS 1

OHS 2

163,002 00
168 001 .00

IP IP-Adresse des Masters
Subntzmsk. IP-Adresse muss fir alle
Warmepumpen identisch sein
IP-Adresse muss fir alle
Warmepumpen identisch sein
IP-Adresse muss fir alle
Warmepumpen identisch sein
IP-Adresse muss fir alle
Warmepumpen identisch sein
IP-Adresse muss fir alle
Warmepumpen identisch sein

Broadcast
Gateway
DNS 1

DNS 2

Menii ganz nach unten scrollen.
Einstellungen speichern.
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Netzwerkeinstellung fiir Slave 1:

— IP-Adresse
+—1F 192 1658, 002,011
Subntzmsk. 255.255.255. 000

Broadeast 192,162,002 255

Gateuay 192 168 002 O

OMS 1 192 168 002 001

OMS 2 192 165 001 Qo
IP IP-Adresse des Slave 1. Die ersten

drei Ziffernblocke (hier: 192.168.002)
missen den ersten drei Ziffernblcken
des Master entsprechen. Der vierte
Ziffernblock (hier: 011) muss sich

von Warmepumpe zu Warmepumpe
unterscheiden.

Bei einer Anlage mit 2 oder 3 Slaves
missen die letzten drei Ziffern

der IP-Adresse ebenfalls eindeutig
(voneinander verschieden) eingestellt
werden

HINWEIS

Die ersten drei Ziffernblocke der IP-Adressen miissen un-
bedingt identisch sein (wie im abgebildeten Beispiel:
192.168.002). Der vierte Ziffernblock muss sich von War-
mepumpe zu Warmepumpe unbedingt unterscheiden (im
abgebildeten Beispiel: 010 fiir den Master, 011 fiir Slave 1).

o

Menii ganz nach unten scrollen.
Einstellungen speichern.

EXTERNER RUCKLAUFFUHLER

Im Regelfall hat ein Parallelbetrieb einen einzigen Pufferspeicher
flr alle Warmepumpen. Der externe Ricklauffihler muss in die-
sem Pufferspeicher sitzen und mit dem Master verbunden sein.

- Seite 10, ,Externer Rucklauffiihler”
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EINSTELLUNG AM MASTER

NETZWERK

Slaves suchen
Verdichter heizt auf

=eit ;010341
42.0%C - &2.8°C

EiMAﬁf

Parallelbetrieb

Farallelbetri @

Hetzuwerk
Farameter

o

Hetzwerk

WP suchen
+ Status

[«

(o

WP suchen

Bei Auswahl ,WP suchen” wird die

Suche im Netzwerk gestartet.

HINWEIS

=0

Status des Masters

=it ;010

Verdichter heizt auf
341
42.0%C - &7.2°C

- Lx
Fla'ralIE%::: gd)

[]

Parallelbetrieb

Status

Hetzwerk
P'ar‘ameer @
Het k_
WP suchen
(ol
Status
Slawe 192.168.2.11 z
Slawe 192162212 2o
Slawe 192.168.2.13 1

Zeigt an, welche Informationen
die Master-Warmepumpe von den
jeweiligen Warmepumpen Slaves
empfangt

Méogliche Anzeigen

0 kein Verdichter aktiv

1 ein Verdichter aktiv

Eine erfolgreiche Suche setzt voraus, dass alle Warmepum-
pen, die im Parallelbetrieb arbeiten sollen, eingeschaltet

2

zwei Verdichter aktiv

7xx Fehler im Betrieb des Slave

sind und die Netzwerkdaten aller Warmepumpen korrekt
eingestellt sind.

Sobald die Suche beendet ist, werden die IP-Adressen aller im
Netzwerk vorhandenen und fiir den Parallelbetrieb zuldssigen
Warmepumpen angezeigt.

Beispiel
ﬁ WF suchen
&
19216821 O
192168212 O
192168212 O
192.168.2.10 IP-Adresse Warmepumpe 1 = Master
192.168.2.11 IP-Adresse Warmepumpe 2
192.168.2.12 IP-Adresse Warmepumpe 3
192.168.2.13 IP-Adresse Warmepumpe 4

- Seite 50, ,Fehlerdiagnose / Fehlermeldungen”

PARAMETER EINSTELLEN

Verdichter heizt auf
=eit © 01:03:41
42.0%C - &7.2°C

HiMﬁEP

Farallelbetrieb ‘

Hetzwerk

Farallelbetri @

o

fE Parameter
Kiihl Zeit

20 min
20 min

HR Zeit

Maximal 3 Warmepumpen (= IP-Adressen) auswahlen, die im Par-

allelbetrieb als Slave arbeiten sollen.

Einstellungen speichern.

« 4 K
&
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bedeutet Heizungsreglerzeit. Diese Zeit
definiert, nach welchem Zeitintervall

in die nachsthohere / -niedrigere
Bivalenzstufe geschalten werden darf
(Verdichter-zu / -abschaltung).

Bei 2 Warmepumpen sollte dieser Wert
nicht unter 10 Minuten eingestellt
werden.

Bei der Einstellung von 20 Min.

wirde es 20 Minuten dauern, bis

nach der ersten Verdichterstufe die
zweite dazugeschalten wird, wenn
eine Anforderung besteht. Die
Anforderung wird durch die Riicklauf-
Soll- und Isttemperatur des Masters
bestimmt. Die abgelaufene HR-Zeit

ist unter Informationen-Ablaufzeiten
auszulesen.
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pews

HysParallel nur bei LAP moglich

Zusatzlich zur Hysterese fiir den Hei-
zungsregler gibt es beim Parallelbe-
trieb von LAP-Warmepumpen eine Hy-
sterese-Parallel. Diese muss immer gro-
Ber als die Hysterese des Heizungsreg-
lers des Masters sein.

Die Funktion dieser zweiten Hystere-
seeinstellung ist die Halbierung der
+HR Zeit"” bis zum nachsten Ein-/Ab-
schalten bei Uberschreitung dieser Hy-
sterese. Dies flihrt zu einem schnel-
leren Regelverhalten, wenn die Abwei-
chung von Soll- zu Isttemperatur zu
gross ist.

bedeutet Kiihlreglerzeit. Diese Zeit
definiert, nach welchem Zeitintervall
in die nachsthohere / -niedrigere
Bivalenzstufe geschalten werden darf
(Verdichter-zu / -abschaltung).

Bei 2 Warmepumpen sollte dieser Wert
nicht unter 10 Minuten eingestellt
werden.

Bei der Einstellung von 20 Min. wiirde
es 20 Minuten dauern, bis nach der
ersten Verdichterstufe die zweite
dazugeschalten wird, wenn eine
Anforderung besteht. Die Anforderung
wird durch die Temperaturen des
Masters bestimmt.

Kihl Zeit

Einstellungen speichern.

SERVICE-MENU

Nur bei Helox-Warmepumpen und mit Datenzugang
Jnstallateur” oder ,Service”

Fir Servicezwecke kdnnen am Master die Verdichter der einzel-
nen Warmepumpen des Parallelbetriebs gezielt ein- oder ausge-
schaltet werden. Zudem kann fiir alle Verdichter eine Solldrehzahl
eingestellt werden.

Verdichter heizt auf
zeit 1 010341
42.0°C -» &é2.8°C

- Lx
F'Ia'r'allgﬁ:uf:'.iIlfllu®f'{(J

FParallelbetrieb

Hetzuwerk
Farameter

o—

€ —
Service
Farallelbetrieb TR

Service
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Parallelbetrieb Automatik = Standardeinstellung fiir
den Regelbetrieb
Manuell = Einstellung nur fur

Servicezwecke

Service
o Farallelbetrieh Manuell
Freq. Sollwert B0 BPM
Mazter Ein
Slave 192168211 Ein
Slawve 192.168.2.12 Ein
+ Slave 192168213 Ein

Solldrehzahl, mit der die Verdichter
der Warmepumpen im Parallelbetrieb
laufen sollen

Freq. Sollwert

Master Menieintrag, durch den der Verdichter
des Masters manuell ein- oder
ausgeschaltet werden kann

Slave IP Menleintrag, durch den der Verdichter
des Slave 1, 2 oder 3 manuell ein- oder
ausgeschaltet werden kann

i HINWEIS

Die einzelnen Slaves werden erst mit einer Verzogerung
von jeweils 30 Sekunden nach und nach aufgelistet.

Menii ganz nach unten scrollen.
Einstellungen speichern.

Im manuellen Parallelbetrieb sind Trinkwarmwasserbereitung
und / oder Schwimmbadheizung an allen Slaves deaktiviert.

Nach den Servicearbeiten sollte der Parallelbetrieb auf ,Automa-
tik” zurtickgestellt und die Einstellung ,Automatik” gespeichert
werden, um den Regelbetrieb zu gewahrleisten.

Ein automatischer Reset des manuellen Parallelbetriebs erfolgt
nur nach Anderung des Datenzugangs (Riicksetzen auf ,Be-
nutzer”) oder nach einem Neustart des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers (Stromunterbrechung).
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Fehlerdiagnose / Fehlermeldungen

Nr.

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

50

Anzeige

Niederdruckstorung
Bitte KD rufen

Niederdrucksperre
Reset automatisch

Frostschutz
Bitte Inst. rufen

Heissgasstorung
Reset in hh:mm

Motorschutz VEN
Bitte Inst. rufen

Motorschutz BSUP
Bitte Inst. rufen

Codierung WP
Bitte Inst. rufen

Flhler Ricklauf
Bitte Inst. rufen

Fhler Vorlauf
Bitte Inst. rufen

Fihler Heissgas
Bitte Inst. rufen

Flhler AuBentemp.
Bitte Inst. rufen

Fhler Trinkwarmwasser
Bitte Inst. rufen

Fiihler WQ-Ein
Bitte Inst. rufen

Heissgas WW
Reset in hh:mm

Hochdruck-Abschalt.
Reset automatisch

Hochdruckstdrung
Bitte Inst rufen

Durchfluss-WQ
Bitte Inst rufen

Max. AuBBentemp.
Reset automatisch

Min. AuBentemp.
Reset automatisch

WQ-Temperatur
Reset automatisch in
hh:mm

Niederdruckabschaltung
Reset automatisch

Tempdiff Heizwasser
Bitte Inst rufen

Beschreibung

Niederdruckpressostat oder NiederdruckFiihler im Kaltekreis
hat mehrmals angesprochen (L/W) oder langer als 20 Sekunden
(S/W).

Niederdruck im Kaltekreis hat angesprochen. Nach einiger Zeit
automatischer WP-Neuanlauf.

Lauft die Warmepumpe und wird die Temperatur im Vorlauf
< 5°C, wird auf Frostschutz erkannt.

Maximale Temperatur im Heissgas-Kaltekreis Gberschritten.
Automatischer WP-Neuanlauf nach hh:mm.

Motorschutz des Ventilators hat angesprochen.

Motorschutz der Sole- oder Brunnenwasserumwalzpumpe oder
des Verdichters hat angesprochen.

Bruch oder Kurzschluf der Kodierungsbrticke in WP nach der
Ersteinschaltung.

Bruch oder Kurzschluf3 des Rucklauffiihlers.

Bruch oder KurzschluB des Vorlauffiihlers.
Keine Stérabschaltung bei S/W- und W/W-Geréten.

Bruch oder Kurzschluf3 des Heissgasfiihlers im Kaltekreis.

Bruch oder KurzschluB3 des AuBentemperaturfiihlers.
Keine Storabschaltung. Festwert auf -5 °C.

Bruch oder Kurzschluf3 des Trinkwarmwasserftihlers.
Keine Storabschaltung.

Bruch oder KurzschluB des Warmequellenfihlers (Eintritt).

Thermische Einsatzgrenze der WP Uberschritten.
Trinkwarmwasserbereitung gesperrt fiir hh:mm.
Fehler 16st nur aus, wenn Verdichter lauft.

Hochdruckpressostat im Kaltekreis hat angesprochen.
Nach einiger Zeit automatischer WP-Neuanlauf.

Hochdruckpressostat im Kéltekreis hat mehrfach angesprochen.

Durchflussschalter bei W/W-Geraten hat wahrend der Vorspuilzeit
oder des Betriebs angesprochen.

AufBBentemperatur hat zuldssigen Maximalwert Gberschritten.
Hinweis: Die vom Fiihler gemessene Auflentemperatur

kann aufgrund unglinstiger Witterungsverhdltnisse vom
AuBBentemperaturwert abweichen, der im Display des Heizungs-
und Warmepumpenreglers angezeigt wird.

AuBentemperatur hat zuldssigen Minimalwert unterschritten.
Hinweis: Die vom Fiihler gemessene Au3entemperatur

kann aufgrund ungiinstiger Witterungsverhaltnisse vom
AuBentemperaturwert abweichen, der im Display des Heizungs-
und Warmepumpenreglers angezeigt wird.

Temperatur am Verdampferaustritt ist auf WQ-Seite mehrfach
unter den Sicherheitswert gefallen. Automatischer WP-Neuanlauf
nach hh:mm.

Niederdruckpressostat oder NiederdruckFiihler im Kaltekreis hat
angesprochen. Nach einiger Zeit automatischer WP-Neuanlauf
(S/W und W/W).

Temperaturspreizung im Heizbetrieb ist negativ (=fehlerhaft)

Abhilfe

WP auf Leckage, Schaltpunkt Pressostat,
Abtauung und TA-min tiberprifen.

WP auf Leckage, Schaltpunkt Pressostat,
Abtauung und TA-min Uberprifen.

WP-Leistung, Abtauventil und Heizanlage
Uberprifen.

Kaltemittelmenge, Verdampfung,
Uberhitzung Vorlauf, Riicklauf und
WQ-min Uberpriifen.

Ventilator tiberprifen.

Eingestellte Werte, Verdichter, BOSUP
Uberprifen.

Kodierungswiderstand in WP, Stecker und
Verbindungsleitung tGberprifen.

Rucklauffiihler, Stecker und
Verbindungsleitung Gberprifen.

Vorlauffihler, Stecker und
Verbindungsleitung tGberprifen.

Heissgasfihler, Stecker und
Verbindungsleitung tberprifen.

AuBentemperaturfihler, Stecker und
Verbindungsleitung Gberprifen.

Trinkwarmwasserfihler, Stecker und
Verbindungsleitung tUberpriifen.

Warmequellenfiihler, Stecker und
Verbindungsleitung Gberpriifen.

Durchfluss Trinkwarmwasser,
Warmetauscher, Trinkwarmwasser-
Temperatur und Umwdlzpumpe
Trinkwarmwasser tberprifen.

Durchfluss HW, Uberstrémer, Temperatur
und Kondensation Gberpriifen.

Durchfluss HW, Uberstrémer, Temperatur
und Kondensation Uberpriifen.

Durchfluss, Schaltpunkt DFS, Filter,
Luftfreiheit Gberprifen.

Auflentemperatur und eingestellten Wert
Uberprifen.

AuBentemperatur und eingestellten Wert
Uiberprifen.

Durchfluss, Filter, Luftfreiheit, Temperatur
Uberprifen.

Schaltpunkt Pressostat, Durchfluss WQ-
Seite Uberprifen.

Funktion und Platzierung der Vor- und
Ricklauffiihler Gberprifen.
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Nr.
723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

750

751

752

755

756

757

758

Anzeige

Tempdiff Warmw.
Bitte Inst rufen

Tempdiff Abtauen
Bitte Inst rufen

Anlagefehler WW
Bitte Inst rufen

Flihler Mischkreis 1
Bitte Inst rufen

Soledruck
Bitte Inst rufen

Fihler WQ-Aus
Bitte Inst. rufen

Drehfeldfehler
Bitte Inst rufen

Leistung Ausheizen
Bitte Inst rufen

Zeitliberschreitung TDI

Stérung Kiihlung
Bitte Inst rufen

Stérung Anode
Bitte Inst. rufen

Stérung Anode
Bitte Inst. rufen

Flihler Ext. En
Bitte Inst rufen

Fiihler Solarkollektor
Bitte Inst rufen

Flhler Solarspeicher
Bitte Inst rufen

Fiihler Mischkreis2
Bitte Inst rufen

Flihler Mischkreis 3
Bitte Inst rufen

Fihler Riicklauf extern
Bitte Inst. rufen

Phasentiberwachungsfehler

Phaseniiberwachungs /
Durchflussfehler

Verbindung zu Slave
verloren
Bitte Inst. rufen

Verbindung zu Master
verloren
Bitte Inst. rufen

ND-Stérung bei W/W-Gerét

Stérung Abtauung

Beschreibung

Temperaturspreizung im Trinkwarmwasserbetrieb ist negativ
(=fehlerhaft).

Temperaturspreizung im Heizkreis ist wahrend des Abtauens >
15 K (=Frostgefahr).

Trinkwarmwasserbetrieb gestort, gewlinschte
Speichertemperatur ist weit unterschritten.

Bruch oder KurzschluBB des Mischkreisfuhlers.

Soledruckpressostat hat wahrend Vorspulzeit oder wahrend des
Betriebs angesprochen.

Bruch oder KurzschluB des Warmequellenfiihlers am WQ-Austritt.

Verdichter nach dem Einschalten ohne Leistung.

Ausheizprogramm konnte eine VL-Temperaturstufe nicht im
vorgegebenen Zeitintervall erreichen. Ausheizprogramm lauft
weiter.

Die fur die thermische Desinfektion nétige Temperatur konnte
innerhalb der eingestellten Schaltzeiten nicht erreicht werden.

Heizwassertemperatur von 16 °C wurde mehrfach unterschritten.

Stoérmeldeeingang der Fremdstromanode hat angesprochen.

Fehler 733 liegt seit mehr als zwei Wochen an und
Trinkwarmwasserbereitung ist gesperrt.

Bruch oder KurzschluB des Fuihlers ,Externe Energiequelle” (TEE).
AufBentemperatur unterhalb des MeBbereichs des Fiihlers
»Solarkollektor” (TSK) oder Bruch / KurzschluB des Fiihlers.

Bruch oder KurzschluB des Fiihlers ,Solarspeicher” (TSS).

Bruch oder KurzschluB des Fiihlers ,Mischkreis2".

Bruch oder KurzschluB3 des Fiihlers ,Mischkreis3".

Bruch oder KurzschluB des externen Riicklauffiihlers.
Phasenfolgerelais hat angesprochen.

Phasenfolgerelais oder Durchflussschalter hat angesprochen.

Ein Slave hat fiir mehr als 5 Minuten nicht geantwortet.

Master hat fir mehr als 5 Minuten nicht geantwortet.

Niederdruckpressostat hat bei W/W-Gerat hat mehrmals oder
langer als 20 Sekunden angesprochen.

Abtauung wurde 5mal in Folge zu niedriger Vorlauftemperatur
beendet.
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FEd
Abhilfe

Funktion und Platzierung der Vor- und
Ricklauffiihler Gberprifen.

Funktion und Platzierung der Vor- und
Rucklauffiihler, Forderleistung HUP,
Uberstrémer und Heizkreise Giberpriifen.

Umwalzpumpe WW, Speicherfillung,
Absperrschieber und 3-Wege-Ventil
Uberprifen. Heizwasser und WW entliften.

Mischkreisfiihler, Stecker und
Verbindungsleitung tGberprifen.

Soledruck und Soledruckpressostat
Uberpriifen.

Warmequellenfiihler, Stecker und
Verbindungsleitung Gberpriifen.

Drehfeld und Verdichter tiberprifen.

Leistungsbedarf wahrend des Ausheizens
Uberprifen.

Mischer und Heizungsumwalzpumpe
Uberprifen.

Verbindungsleitung Anode und
Potenziostat tiberpriifen. WW-Speicher
fullen.

Fehler voriibergehend quittieren, um
Trinkwarmwasserbereitung wieder
freizugeben. Fehler 733 beheben.

Flhler ,Externe Energiequelle”, Stecker und
Verbindungsleitung tGberprifen.

Fiihler,Solarkollektor”, Stecker und
Verbindungsleitung tberprifen.

Fahler ,Solarspeicher’, Stecker und
Verbindungsleitung tberprifen.

Fuhler ,Mischkreis2’, Stecker und
Verbindungsleitung tberprifen.

Fuhler,Mischkreis3’, Stecker und
Verbindungsleitung tberprifen.

Externer Rucklauffiihler, Stecker und
Verbindungsleitung tberprifen.

Uberpriifung Drehfeld und
Phasenfolgerelais.

siehe Fehler Nr. 751 und Nr. 717.

Netzwerkverbindung, Switch und IP-
Adressen priifen. Gegebenenfalls WP-
Suche erneut ausfiihren.

Netzwerkverbindung, Switch und IP-
Adressen priifen. Gegebenenfalls WP-
Suche erneut ausfiihren.

Bei 3maligem Auftreten dieser Stérung
kann die Anlage nur vom authorisierten
Servicepersonal freigeschaltet werden!

Durchfluss priifen.
Vorlauffihler prifen.
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Nr.
759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785
786

787

788
789

790

52

Anzeige
Meldung TDI

Stérung Abtauung

LIN-Timeout

Fihler Ansaug Verdichter
Fihler Ansaug-Verdampfer
Fihler Verdichterheizung
Uberhitzung (SSH)
Einsatzgrenzen-VD

STB E-Stab
Durchflussiiberwachung
Pumpenansteuerung
Niedrige Uberhitzung
Hohe Uberhitzung

SEC EVI Ventil
Einsatzgrenzen-VD
Expansionsventil

Fihler Niederdruck

Fuhler Hochdruck

Fihler EVI

Fihler Flissig, vor Ex-Ventil
Fuhler EVI Sauggas
Kommunikation SEC-

Platine / Inverter

VSS gesperrt

SEC-Platine defekt

Kommunikation SEC-
Platine / Inverter

VD Alarm

Schwerw. Inverter Fehler

LIN/Kodierung nicht
vorhanden

Schwerw. Inverter Fehler

Beschreibung

Thermische Desinfektion konnte 3mal in Folge nicht korrekt
durchgefiihrt werden.

Abtauung wurde 5mal in Folge tiber Maximalzeit beendet
(starker Wind trifft auf Verdampfer).

LIN-Verbindung unterbrochen
Fuhlerfehler Tt (Ansaug Verdichter).
Fuhlerfehler Ti1 (Ansaug Verdampfer).
Fuhlerfehler Verdichterheizung.

Sauggas-Uberhitzung langer als 5 Minuten tiber / unter 2K.
Reset automatisch nach 5 Minuten oder manuell.

Betrieb 5 Minuten auBerhalb des Einsatzbereichs des
Verdichters. Reset, wenn TRLext > 17°C oder nach max. 2 h

STB des Heizstabs wurde aktiviert.
5mal in Folge zu geringer Durchfluss vor der Abtauung.

Kein gliltiges Durchflusssignal von der Umwalzpumpe.
Reset automatisch.

Uberhitzung liegt (iber einen ldngeren Zeitraum unter dem
Grenzwert.

Uberhitzung liegt iber einen lingeren Zeitraum (iber dem
Grenzwert.

Elektronisches Expansionsventil wird im EVI-Kreis vom Regler
nicht mehr erkannt

Verdichter arbeitet iber langeren Zeitraum auBBerhalb seiner
Einsatzgrenzen.

Elektronisches Expansionsventil defekt.

Niederdruckfiihler defekt.

Hochdruckfiihler defekt.

EVI-Fuhler defekt.

Temperaturfihler Fliissig vor Ex-Ventil defekt.
Temperaturfiihler EVI Sauggas defekt.

Kommunikation zwischen SEC-Platine und Inverter gestort.

Inverter gesperrt.

Fehler an der SEC-Platine festgestellt.

Kommunikation zwischen SEC-Platine und HZ/IO durch SEC-
Platine gestort

Verdichter meldet Fehler.

Fehler im Inverter.

Bedienteil konnte keine Kodierung feststellen. Entweder ist die
LIN-Verbindung unterbrochen oder der Kodierungswiderstand
wird nicht erkannt.

Fehler in der Stromversorgung des Inverters / Verdichters.

Abhilfe

Einstellung Zusétzlicher Warmeerzeuger und
Sicherheitstemperaturbegrenzer priifen.

Ventilator und Verdampfer vor starkem
Wind schiitzen.

Kabel/Kontakt prifen.

Fihler prifen, evtl. tauschen.
Fahler priifen, evtl. tauschen.
Fihler priifen, evtl. tauschen.

Bei mehrmaligem Auftreten des Fehler
wird der Kaltekreis dauerhaft gesperrt.
Kundendienst rufen

Falls ZWE vorhanden, ZWE fir Heizung
zuschalten.

Heizstab tberpriifen und Sicherung
wieder reindriicken.

Durchfluss HW und Uberstrémer
Uiberprifen. Fehler beheben.

Verkabelung Last und Steuerung der
Umwalzpumpe tiberpriifen. Fehler beheben.

Temperaturfiihler, DruckFihler und
Expansionsventil priifen.

Temperaturfiihler, DruckFihler, Fillmenge
und Expansionsventil priifen.

Expansionsventil, Verbindungskabel und
ggf. SEC-Platine priifen

Thermodynamik priifen.

Expansionsventil, Verbindungskabel und
ggf. SEC-Platine prifen.

Fihler, Stecker und Verbindungsleitung
prufen.

Fihler, Stecker und Verbindungsleitung
priifen.

Fuhler, Stecker und Verbindungsleitung
prufen.

Fuhler, Stecker und Verbindungsleitung
priifen.

Fiihler, Stecker und Verbindungsleitung
prufen.

Verbindungskabel, Entstérkondensatoren
und Verkabelung priifen.

Komplette Anlage 2 Minuten lang
spannungslos schalten.

Bei wiederholtem Auftreten Inverter und
Verdichter priifen.

SEC-Platine austauschen.
Verkabelung HZ/IO - SEC-Platine prifen.

Storung quittieren.
Falls Fehler mehrfach auftritt, autorisiertes
Servicepersonal (= Kundendienst) rufen.

Inverter prifen.

Verbindungskabel LIN / Kodierwiderstand
prifen.

Verkabelung, Inverter und Verdichter
prifen.
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Nr.

791

792

793

794
795
796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

Anzeige

ModBus Verbindung
verloren Inverter

LIN-Verbindung
unterbrochen

Inverter Temperatur

Uberspannung
Unterspannung

Sicherheitsabschaltung

MLRH wird nicht
unterstiitzt

ModBus Verbindung
verloren Ventilator

ModBus Verbindung
verloren ASB

Enthitzer-Fehler

WP Offline

Schaltkasten-Temperatur

Schaltkasten-Temperatur
Sperre

Fihler
Schaltkastentemperatur

Fihler Enthitzer

ModBus SEC

ModBus Verbindung
verloren

Nicht unterstiitzte
Hardware

HeiBgastiberhitzung (DSH)

Version Parallelbetrieb

Beschreibung

Bedienteil hat seit mindestens 10 Sekunden keine ModBus-Kom-
munikation mit dem Inverter oder 10 Kommunikationspakete an
den Inverter gingen verloren. Reset automatisch.

Es konnte keine Grundplatine und auch sonst keine
Konfiguration gefunden werden.

Temperaturfehler im Inverter. Mindestens 5x innerhalb von 24 h
zu hohe interne Invertertemperatur.

Uberspannung am Inverter.
Unterspannung am Inverter.

Safety Input wurde ausgeldst. Manueller Reset nétig.
Fall 1: Inverterstérung.

Fall 2: Hochdruckpressostaten im Kaltekreis hat ausgelost

Fall 3: Nur LADV / Helox Stérmeldung durch
Spannungsschwankungen auB3erhalb der glltigen Norm.

Heizstabregelung wird nicht unterstiitzt

Mindestens 10 Sekunden keine ModBus-Kommunikation zum
Ventilator. Reset automatisch.

Mindestens 10 Sekunden keine ModBus-Kommunikation mit der
ASB-Platine. Reset automatisch.

Abschaltung wird ausgel&st, wenn Enthitzer-Temperatur

> 80°C. Gerédt wird abgeschaltet und es wird DO_Pause in
Abschaltungen geschrieben.

Geréat wird nach 2 Stunden wieder fiir den Betrieb freigegeben.
Tritt die Abschaltung 5 mal innerhalb von 24 Stunden auf, wird
Fehler 800 in den Fehlerspeicher geschrieben.

Heizungs- und Warmepumpenregler hat keine
Internetverbindung.

Abschaltung wird ausgeldst, wenn Temperatur im elektrischen
Schaltkasten > 80°C. Fallt die Temperatur unter 70°C, lauft die
Warmepumpe wieder an. Reset automatisch.

Fehler 802 hat 3 mal innerhalb von 24h ausgel6st. Reset manuell
erforderlich. Ist die Temperatur im elektrischen Schaltkasten
noch > 80°C, wird der Fehler sofort wieder ausgelost.

Flhlerfehler Temperatur elektrischer Schaltkasten.

Fuhlerfehler Temperatur Enthitzer.

SEC-Platine hat seit mindestens 10 Sekunden keine ModBus-
Kommunikation oder Abfrage ist 10 mal hintereinander
fehlgeschlagen. Reset automatisch.

Alle fur das jeweilige Gerdt moglichen ModBus-Kommunika-
tionsstérungen mit Geratekomponenten liegen fiir mindestens
10 Sekunden gleichzeitig an. Reset automatisch.

Softwareversion des Heizungs- und Warmepumpenreglers ist
inkompatibel mit verbauter ASB Hardware

DSH_Pause wurde 3x innerhalb von 24 h ausgeldst.
Reset automatisch nach 5 Minuten oder manuell

Die im Parallelbetrieb verbundenen Heizungs-
und Warmepumpenregler haben unterschiedliche
Softwareversionen.
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FEd
Abhilfe

Modbus Verkabelung Inverter priifen.

Kodierungsstecker auf LIN-Platine(n)
prufen.

Fehler behebt sich selbst.

Spannungsversorgung Inverter prifen.
Spannungsversorgung Inverter prifen.

Fall 1: Inverter Uberprifen.

Fehler beheben.

Fall 2: Durchfluss HW, Uberstromer,
Vorlauftemperaturfiihler und
HochdruckFihler tiberprifen.
Fehler beheben.

Fall 3: Gerat muss manuell aus- und

wieder eingesichert werden.

Modbus Verkabelung Ventilator prifen.

Modbus Verkabelung ASB-Platine priifen.

Energie aus Enthitzer-Speicher
abnehmen.

Sobald die Temperatur < 80°C fallt, kann
die Maschine wieder gestartet werden.

Internetverbindung herstellen.

Ventilator auf Funktion prifen.
Anschlusskabel priifen. Fihler priifen.
Schaltraumoffnungen auf Verstopfung
prifen.

Ventilator auf Funktion prifen.
Anschlusskabel priifen. Fiihler priifen.
Schaltraumoffnungen auf Verstopfung
prifen.

Fahler prifen.

Einstellung im Menu ,FlexConfig - Out2”
steht auf ,Enth” obwohl dieser nicht
bendtigt wird. ,Enth” abwahlen.

Fahler prifen.

Modbus Verkabelung SEC Platine prifen.

ModBus-Schnittstelle am Bedienteil,
Verbindungskabel zum ModBus-Verteiler
sowie ModBus-Verteiler priifen. Modbus
Verkabelung priifen.

Softwareupdate durchfiihren

Bei mehrmaligem Auftreten des Fehlers
bitte KD rufen

Softwareversionen der im Parallelbetrieb
verbundenen Warmepumpen auf einen
identischen Stand bringen.

Reset manuell.
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Nr. |Anzeige Beschreibung Abhilfe
811 Kondensatwanne priifen COPS-Schwimmerschalter hat ausgeldst. Wasser aus Kondensat-
Bitte Inst. rufen Uberlaufschutzwanne entfernen.

Kondensatwanne in der Warmepumpe
inklusive Ablauf reinigen.
Reset manuell.

812 | Maximaler Durchfluss Maximal zulassiger Volumenstrom der Umwalzpumpe wurde Bitte Inst. rufen
innerhalb von 24h 5x iberschritten
813 | Inverter nicht kompatibel Inverter der Warmepumpe ist nicht kompatibel. Der Verdichter | Inverter austauschen.
Bitte Inst. rufen der Warmepumpe ist gesperrt. Es ist nur ein Betrieb mit ZWE Reset manuell.
moglich.

QUITTIEREN EINER STORUNG
Tritt eine Storung auf und erscheint im Bildschirm eine Fehlermeldung, dann:

Fehlernummer notieren.

2. Fehlermeldung quittieren durch Driicken des ,Dreh-Druck-Knopfs” (7 Sekunden lang).
Der Bildschirm wechselt von der Fehlermeldung zum Navigationsbildschirm.

3. Bei erneutem Auftreten dieser Fehlermeldung Installateur oder autorisiertes Servicepersonal (= Kundendienst) rufen, falls die
Fehlermeldung dazu aufgefordert hat. Fehlernummer mitteilen und weiteres Vorgehen abstimmen.

BLINKCODES AUF REGLERPLATINE

Griine LED blinkt seklindlich alles in Ordnung

Rote LED blinkt kurz iber LIN-Bus werden Daten
empfangen

Griine und rote LED leuchten die Platine kann ein

Softwareupdate empfangen

Wahrend des Softwareupdates leuchtet die griine LED und die rote
LED flackert schnell
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Technische Daten

MONTAGE

Nur in frostfreien, trockenen und witterungsgeschiitzten Rau-
men.

Umgebungstemperatur: 0°C-35°C

Elektrischer Anschluss: 230V AC, 18 VA, 0,1 A
(max.  Leistungsaufnahme  Regler
ohne angeschlossene Gerate)

Sicherung: 1,6 AT (Trafo)

AUSGANGE
Relaiskontakte: 8A/230V
Sicherung: 6,3 AT (Relaisausgange)

Es konnen Verbraucher bis insgesamt 1450 VA an den Ausgangen
angeschlossen werden.

EINGANGE
Optokoppler: 230V
Fuhlereingange: NTC-Fiihler 2,2 kQ / 25 °C

ANSCHLUSSE
Steuerleitung:  12polig, Ausgange 230V
Fihlerleitung:  12polig, Kleinspannung

Steckklemmen: 1polig, Schraubklemmen

SCHNITTSTELLEN
USB: USB-Version 2.0 (USB 2.0)

Host, A-Stecker (nur fir USB-Stick!)
Ethernet: 1 x 10 Base-T / 100 Base-TX

(RJ-45, Stecker, abgewinkelt)

SCHUTZKLASSE
Schutzklasse: IP 20
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KENNLINIEN TEMPERATURFUHLER

t/°C

R/kQ
21,291
16,425
12,773
10,010
7,903
6,284
5,030
4,053
3,287
2,681
2,200
1,815
1,505
1,255
1,051
0,885
0,748
0,636
0,542
0,464
0,399
0,345
0,299
0,260
0,227
0,198
0,174
0,153
0,136
0,120
0,106
0,095
0,085
0,076
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MESSBEREICH DER FUHLER

Fiihlertyp
PEX

TA

TBW

TFB1

TRL ext
TVL
TVL2/TEH
TRL

MeBbereich
-40°C bis 40°C
-50°C bis 90°C
-45°C bis 155°C
-20°C bis 150°C
-40°C bis 40°C
0°C bis 100°C
0°C bis 100°C
0°C bis 100°C

Erweiterungsplatine

TSS
TSK
TB2
TB3
TEE

-20°C bis 140°C
-20°C bis 140°C
0°C bis 100°C
0°C bis 100°C
0°C bis 100°C

Setzwert bei Fiihlerdefekt

-5°C
75°C
75°C
5°C
5°C
5°C
5°C

150°C
150°C oder 5°C
75°C
75°C
5°C

UBERSICHT: ABTAUZYKLUS, LUFTABTAUUNG, VL MAX

LI(A)16HV
LA 16.1HV
Polaris 4

LIV 8.2R1/3
LIV 12.2R3
LAV 8.2R1/3
LAV 12.2R3
LAVS 8.2R1/3
LAVS 12.2R3
LICV 8.2R1/3
LICV 12.2R3
LAP 45AR3
LADV

Helox 5
Helox 8
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Abtauzyklus

45
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel

60
variabel
variabel
variabel

Luftabtauung
ab/Ende

Vorlauf max.
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
65
70
70
70

VL Max

min. AT VL max.
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Vorlauf EG
60
60
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
60
60
60



FEd

Systemeinstellung bei der Inbetriebnahme

HINWEIS

o

Die Software erkennt den angeschlossenen Warmepumpentyp automatisch. Parameter, die fiir die Gegebenheiten der Anlage
und / oder den Warmepumpentyp nicht relevant sind, werden ausgeblendet. Einige der in dieser Ubersicht enthaltenen Para-
meter erscheinen deshalb moglicherweise nicht im Bildschirm Ihres Heizungs- und Warmepumpenreglers.

Werkseinstellung Inlla::tsrtizll::gzr:)lzl*) Wertebereich (verstellbare Schritte)

Parameter

Programmbereich ,Kiih

AT-Freigabe

AT-Diff. MK1

Solltemp MK1

Hysterese KR

Rickl.Soll-Kihlen
AT-Uberschreitung
AT-Unterschreitung
RT-Uberschreitung
Temperaturen
Riickl. Begrenz
Hysterese HR
Hysterese WW

TR Erh Max
Freig.2.VD

Freig. ZWE

T-Luftabt.
TDI-Solltemp
Vorl 2.VD WW

TAuBen max
TAuBBen min

T-WQ min

min. WQE VL max.
T-HG max

T-LABT-Ende
Absenk. bis

Vorlauf max.

min. AT VL max.

lung”

20°C

50K |

20°C

L/W:3,0K
S/W:2,0K |

20°C |
12h |
12h |

12h

50°C |
20K |
20K |
70K |
5°C |

L/W:-2°C

S/W &W/W:-16°C |
7°C |
65°C |
50°C |

35°C
LAV, LAP: 40 °C

LADV:45°C |
20°C |

Sole: -9 °C
Wass./Sole: 1 °C
Wass./Wass.: 3 °C

LAP:-20°C |
0°C |

LAP: 140 °C
S/WV: 115 °C

S/W:130°C |
LAP:6°C |
20°C |

L/W: gerateabhangig
LADV: 70 °C
LAP: 65 °C

S/W &W/W: 64°C |

-7°C
L/W: gerdteabhdngig

*) Bitte eingestellte Werte eintragen Nicht Zutreffendes mit — kennzeichnen.
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°C

°C

= e B B

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

15°C-35°C(%1)

LAP & S/W:10°C-35°C (% 1)

1,0K-10K($0,5)
18°C-25°C(¢1

bei Einbindung mit Trennspeicher:

5°C-25°C(%1)
1K-5,0K(%0,5)

13°C-25°C(%0,5)
0h-12h(%0,5)
0h-12h(%0,5)
0h-12h(%0,5)

35°C-70°C(¢1)
0,5K-6,0K(%0,5)
1,0K-30,0K(¢1)
1,0K-10,0K(21)
-20°C-30°C(¢1)

-20°C-20°C(¢1)

6°C-20°C(31)
50°C-70°C(¢1)
10°C-70°C(¢1)

20°C-45°C(¢1)

-20°C-10°C(%1)

-20°C-20°C(¢1)

-5°C-10°C(¢1)

100°C-150°C(%1)

2°C-10°C(31)
-20°C-10°C(¢1)

35°C-75°C(31)

-20°C-5°C(¢1)

Zugang

& Nutzer

& Nutzer

& Nutzer

8 Inst

@ Nutzer
& Nutzer
@ Nutzer
@ Nutzer

8 Inst
8 Inst
8 Inst
88 KD
8 Inst

8 Inst

88 KD
& Nutzer
8 Inst

88 KD

8 Inst

88 KD

88 KD
& Werk

88 KD
& Nutzer

88 KD

8 Inst
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Parameter

Vorlauf EG

Hysterese KR

Max. Warmwasertemp.

Min.Ruckl.Solltemp
Abtauendtemperatur

Minimaler Vorlauf MK1
Maximaler Vorlauf MK1
Hysterese 2. VD verk.

Enthitzer max.
Min. VL Kiihlung

Min. VLKiihlung 2.VD
Nachtabsenkung HK
Nachtabsenkung MK1
System Einstellung
EVU-Sperre
Raumstation
Einbindung
Mischkreis 1
Stoérung
Warmwasser1
Warmwasser2
Warmwasser3
Warmwasser4
Warmwasser5
WW+WP max
Abtzyk max

Luftabt.

Luft Abt max
Pumpenoptim.

Zugang
Soledr/Durchf

UberwachungVD
Regelung HK
Regelung MK1
Kihlung
Ausheizen

Elektr. Anode
Heizgrenze
Parallelbetrieb
Fernwartung

Pumpenoptim. Zeit

58

Werkseinstellung Inf)I::;eeII:::::l:I*) Wertebereich (verstellbare Schritte)

L/W: gerdteabhangig
LADV: 62 °C

S/W & W/W:52°C |

L/W:3,0K

S/W:2,0K |
65°C |
15°C |

45°C

20°C |
45°C |
40K |
65°C |

18°C

10°C |
0°C |

0°C

ohne ZWE |

Nein |

Ruickl

Nein |
ohne ZWE |
Fahler |
ZIP |

mit ZUP |

Sollwert |

gerateabhangig
Oh
45 min

Nein

15 min |
Ja |
KD |

gerateabhdngig

Ein |
AT-Abh. |
AT-Abh. |

Festt. |

m. Misch

gerateabhdngig

Nein

Nein

180 min

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Ja |

35°C-75°C(21)

1K-50K(¢0,5)

30°C-65°C($0,5)
15°C-30°C(%0,5)

35°C-45°C(31)
LA16.1HV /LIT6.1HV: 35°C-50°C(%$1)

20°C-40°C(21)
25°C-75°C(¢1)

2-6(%1)
30°C-75°C(¢1)

gerdteabhangig:
7°C-25°C(¢1)oder18°C-25°C(¢1)

7°C-20°C(31)
-15°C-10°C(%0,5)
-15°C-10°C(%0,5)

ohne ZWE « mit ZWE

Nein « RBE « Smart

Rickl « Trennsp

Nein - Lade . Entlade - Kihl « HZ+Kiihl
ohne ZWE - Heizen « Warmwasser « mit ZWE
Fihler « Thermostat

ZIP - BLP

ohne ZUP - mit ZUP

Sollwert « Max

ohne HUP « mit HUP . par HUP
0h-8h(t0,5)

45 « 60 « 75 - 90 - 120 - 180 « 240 min
Nein - Ja

5min-30min ($1)

Nein - Ja

Inst « KD

Nein « Durchfl - Soledr -
Netzliiberw. « Netz+Dfl

Aus - Ein

AT-Abh. « Festt. « Aln.
AT-Abh. « Festt. « Aln.
AT-Abh. « Festt.

0. Misch « m.Misch
Nein - Ja

Nein - Ja

Nein » Slave « Master
Nein - Ja
5-180 min (¢5)

*) Bitte eingestellte Werte eintragen Nicht Zutreffendes mit — kennzeichnen.

Zugang

86 KD

8 Inst

8 Inst
& Nutzer

88 KD

8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst

8 Inst

8 Inst
& Nutzer
& Nutzer

8 Inst
& Nutzer
8 Inst
8 Inst
8 Inst
&' Nutzer
8 Inst
8 Inst
@ Werk
8 Inst
@ Nutzer
8 Inst
88 KD
88 KD
& Nutzer
88 KD

88 KD

88 KD
8 Inst
8 Inst
& Nutzer
& Nutzer
88 KD
& Nutzer
8 Inst
& Nutzer
@ Nutzer
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Parameter

Vorlauf VBO

Abtzyk min
Verkirzung 2. VD
Meldung TDI
Medium Warmequelle
Freig. ZWE HZ

Freig. ZWE WW
Warmw.Nachheizung
Warmw.Nachh. max.
Hochdruckgrenze
Niederdruckgrenze
Leistung ZWE

Smart Grid

Regelung MK1
VD-Heizung

Kiihlung

Effizienzpumpe
Warmeverteilsystem
Steuerung Hz.
Lstg. Hz. Nom.
Lstg. Hz. min.
Max. Lstg. Hz.
Steuerung WW.
Lstg. Warmwasser
Max. Lstg. WW.
Lstg. Kiihlung
Steuerung VBO
Lstg. VBO
Lstg. VBO (Kiihl)
dT Kiihlung

Uberstrémv. einst.

Zusétzl. Warmeerzeuger
Zus. Warmeerz. 1
Art

Funktion

Position
Ausgang
Leistung

Zus. Warmeerz. 2
Art

Funktion

Position
Ausgang

Leistung

) Einstellung bei
Werkseinstellung Inbetriebna:me %)

1 min

45 min

20 min |
Ja |

Nein |

60 min

Nein |

Nein
gerdteabhingig
gerateabhdngig
gerdteabhdngig

Nein |

schnell

Ja |

ohne ZUP

RAD |
Automatik |
100% |
100% |
100% |
Automatik |
100% |
100% |
100% |
Automatik |
100% |
100% |
5K |

Nein

Nein

HzuWw |
integriert |

installationsabhdngig |

gerdteabhingig

Nein

Nein

gerdteabhdngig

Wertebereich (verstellbare Schritte)

1-5min(%1)

45 « 60 - 90 - 120 - 180 - 240 - 300 |¢

5-20min(¢1)

Nein - Ja

Nein « Sole » Wass./Sole  Wasser
20 min - 360 min ($5)

0 min-120 min (¢5)

Nein - Ja

1Th-10h(%0,5)
gerateabhangig
gerateabhangig
0,5kW-9kW (¢0,5)

Nein - Ja

schnell « mittel « langsam
Nein - Ja

mit ZUP « ohne ZUP

RAD . FBH
Automatik « Manuell
1% —100% (¢ 1)
1%-100%(%1)
50%-100% (¢ 1)
Automatik « Manuell
1%-100% ($1)
50%-100% (¢ 1)
1%-100%(%1)
Automatik - Manuell
1%-100%(%1)
1%-100%(¢1)
1K-5K(¢0,1)

Nein - Ja

Nein « Heizstab « Kessel « Therme
Nein « HzuWw - Heizen

——— « integriert « Speicher

- —— + (Ausgangskontakt)
0,5kW-27,0kW (20,5)

Nein - Heizstab

Nein « Heizen + Warmwasser
——— « Speicher

——— + (Ausgangskontakt)
0,5 kW -27,0kW ($0,5)

*) Bitte eingestellte Werte eintragen Nicht Zutreffendes mit — kennzeichnen.
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Zugang

8 Inst

8 Inst
8 Inst
88 KD
8 Inst
8 Inst

Werk

& Nutzer

8 Inst

@ Werk
& Werk
& Nutzer

8 Inst

& Nutzer

8 Inst
8 Inst

8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst
8 Inst

& Nutzer

8 Inst
8 Inst
8 Inst

8 Inst

8 Inst

8 Inst

8 Inst

8 Inst
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Parameter

Inverter
Sperrband Start
Sperrband Stop
Freq. WW

Warmwasser

FlexConfig
OUT 2
OuT 3

Silent Mode
Silent Mode

Pumpenvorlauf
Pumpenvorlauf VBO

Pumpenvorlauf ZUP

Smart
Smart Home ID
Heizkreis
Bereich +
Bereich -
Mischkreis 1
Bereich +
Bereich -
Warmwasser

Intelligente Abt. Fkt.

Smart Grid
Absenkung Heizen
Erhéhung Heizen

Erh6hung Warmw.

) Einstellung bei
Werkseinstellung Inbetriebnagme %)

O Hz
OHz
Automatik

Normal

ZIP
ZWE?2

Nein

1 min

60 s

Nein
0K
0K

Nein
0K
0K

Nein

Nein

2K
2K
2K

Einstellungen Parallelbetrieb

IP-Adressen
Master
Slave 1
Slave 2
Slave 3

HR Zeit

HysParallel

Kihl Zeit

60

20 min
nur bei LAP méglich « 4,0K

20 min

Wertebereich (verstellbare Schritte)

OHz-120Hz (%1)
OHz-120Hz (¢ 1)
Automatik « ... Hz20Hz-120Hz (¢ 1)

Normal -« Luxus

ZIP - KS - BLP - Enth + ——-
ZWE2 - FP1 « ——-

Zugang

8 Inst
8 Inst
88 KD
@ Nutzer

8 Inst
8 Inst

Ja « Nein |8 Inst

1-5min(%1)
60-300s(%5)

1-4(¢1)
Nein - Ja
0K-5K(¢1)
0K-5K(¢1)
Nein - Ja
0K-5K(¢1)
0K-5K(¢1)
Nein - Ja

Nein - Ja

-0,5K--25K(¢0,5)
0,5K-5K(%0,5)
05K-10K(%0,5)

5min-60min($1)
1K--10K(¢0,5)
5 min-60 min ($1)

*) Bitte eingestellte Werte eintragen Nicht Zutreffendes mit — kennzeichnen.

8 Inst
8 Inst

@ Nutzer
&' Nutzer
& Nutzer
& Nutzer
& Nutzer
@ Nutzer
& Nutzer
& Nutzer
8 Inst

8 Inst
8 Inst
8 Inst

@ Nutzer
& Nutzer
@ Nutzer
& Nutzer
@ Nutzer
8 Inst
8 Inst
8 Inst
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Abkiirzungen (Auswahl)

Abkiirzung
ABS
Absenk. bis
Abt
Abtzyk
AHP

Aln

ANS
Ans Kon
AnsVD
AO

ASD

AT
AT-Abh.
AT-Diff.
Ausheiz
AuBentemp
AV

BA
Betr.-Z
Biv.-Stufe
BLP
BOSUP
Bstd
BSUP
BUP
BWT
CWP
d.EZ

DAl

DFS

dT
Durchfl.
EEV
EEVC
EEVH

EG

Ent

EP

EVI

EVU

Ext
Ex-Ventil
FBH
Festt.
FP(1/2/3)
Freig.
Freq.
FRO

FSA

FUP

GLT

HD
H(D)V
Heiz.

HG

HID

HK

HLW

HR

Bedeutung

Abschaltung

maximale Absenkung

Abtauen

Abtauzyklus

Ausheizprogramm

Analog Eingang

Anlagenstorung

Temperaturfuihler Ansaugung Verdampfer
Temperaturfiihler Ansaugung Verdichter
Analog Ausgang

Abtau, Soledruck, Durchflufl
AuBentemperatur
AuBentemperaturabhéngig

Differenz zur AuBentemperatur
Ausheizen, Ausheizprogramm
AuBBentemperatur

Abtauventil

Betriebsart

Betriebsstunden zuséatzlicher Warmeerzeuger
Bivalenzstufe
Trinkwarmwasserladepumpe

Brunnen- oder Soleumwalzpumpe
Betriebsstunden
Brunnen-/Soleumwalzpumpe
Umwaélzpumpe Trinkwarmwasser
Trinkwarmwasserthermostat

Codierung Warmepumpe
durchschnittliche Laufzeit / Einsatzzeit
Durchfluss

Durchfluss

Temperaturdifferenz

Durchfluss

Elektronisches Expansionsventil
Elektronisches Expansionsventil Kiihlung
Elektronisches Expansionsventil Heizen
Einsatzgrenze

Enthitzer

Erweiterungsplatine

Enhanced vapour injection
Energieversorgungsunternehmen / Sperrzeit
Extern

Expansionsventil

FuBbodenheizung

Festtemperatur

Umwalzpumpe Mischkreis (1/2/3
Freigabe

Frequenz

Frostschutz

Fremdstromanode

Umwalzpumpe FuBbodenheizung
Gebdudeleittechnik
Hochdruckpressostat
Leistungsgeregeltes Hydraulikmodul (Dual)
Heizung

Heizgrenze oder Heizgas
Hydraulikmodul

Heizkreis

Haustechnikzentrale

Heizungsregler
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Abkiirzung
HRM-Zeit
HRW-Zeit
HS(D)V

HT

HTD

HUP
Hysterese HR
Hysterese WW
Hz

Hzk

IBN

Imp.

Inst

INV

KD

KR

KS

Kuehl

L/W

LA

LA

L-Abt (max)
LADV

LAP
LAV

LI
LIC

LICV
LIV

LP

LPT
Lstg

LT /LTL
Luftabt.

MA

MFS
Mischkr
MK
MK-VL-Soll
MK-Vorl
MLRH
MOP
MOT
MSW

MZ
Nachheiz.
ND

NDAB
NEG
Netzeinv
Netziiberw
OEG

par
Par.-Betr.
PEX

Bedeutung

Heizungsregler Mehr-Zeit
Heizungsregler Weniger-Zeit
Leistungsgeregelte Hydraulikstation (Dual)
Hydrauliktower

Hydrauliktower Dual
Umwalzpumpe Heizung
Hysterese Heizungsregler
Hysterese Trinkwarmwasser
Heizen

Heizkreis

Inbetriebnahme

Impulse

Installateur

Inverter

Kundendienst / Service
Kihlregler, Kihlkreis

Kihlsignal

Kiihlung

Luft/Wasser

Liftung Aus
Luft/Wasser-Warmepumpe Auflenaufstellung
(maximale Zeit der) Luftabtauung

Leistungsgeregelte duale Luft/Wasser-
Warmepumpe
Luft/Wasser-Warmepumpe Serie Professionell

leistungsgeregelte Luft/Wasser-Warmepumpe
AuBenaufstellung
Luft/Wasser-Warmepumpe Innenaufstellung

Luft/Wasser Compact-Warmepumpe
Innenaufstellung

leistungsgeregelte Luft/Wasser Compact-
Warmepumpe Innenaufstellung
leistungsgeregelte Luft/Wasser-Warmepumpe
Innenaufstellung

Liftung Party (= Dauer-Tagbetrieb)

Niederdruckfihler
Leistung
Liftung Tagbetrieb

Luftabtauung oberhalb der eingestellten
Temperatur wird freigegeben
Mischer auf

Multifunktionsspeicher

Mischkreis

Mischkreis

Mischkreis-Vorlauf-Solltemperatur
Mischkreis-Vorlauftemperatur

Manuelle Leistungsregelung Heizstab
maximaler Betriebsdruck

Motorschutz

Sole/Wasser-Warmepumpe mit |O-Max-Platine
Mischer zu

Nachheizung

Niederdruckpressostat

Niederdruck Abschaltung

Niederdruck Einsatzgrenze
Netzeinschaltverzégerung

Netziiberwachung / Phaseniiberwachungsrelais
Obere Einsatzgrenze

parallel

Parallelbetrieb

Party extern. Anschluss eines Tasters von
Baumstation moglich; bei WZS-Geréten:
Uberwachungskontakt fiir Potentiostat
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Abkiirzung

Pumpenoptim.

PWM

RAD

Rad.
Raumstat
RBE

RL

RL-Soll
RT

Rackl.
Riickl-Begrenz
S/W

SDP

SEC

SG
SIH
SIC
SICV

SIP
Soledr/Durchf
Solltemp
Sperre WW
SSP

SSP-Zeit

SST

STA

STB

STL
SW-Stand

TA

T(F)B (1) (2) (3)
T-Auf3en max
T-AuBBen min
TBW

TDI
TDI-Solltemp.
TEE

TEG

TFL

TFL 1

TFL 2

Therm.
THG (T-HG)
T-HG max
TLABT-Ende
T-Luftabt.
TR

TR Erh max
TRL

TRL-E / TRLext
TSG

TSK

TSS

TVD

TVL

TWA

TWE
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Bedeutung
Pumpenoptimierung
Pulsweitenmodulation; Signal zur Steuerung von

Umwalzpumpen
Heizkorper / Radiator

Heizkorper / Radiator

Raumstation

Raumbedieneinheit

Rucklauf

Ricklauf Solltemperatur

Raumtemperatur

Rucklauf

Riicklauf Begrenzung

Sole/Wasser

Soledruck

Bezeichnung der Platine im Schaltkasten der
Warmepumpe

Smart Grid

Sole/Wasser-Warmepumpe Innenaufstellung
Sole/Wasser Compact-Warmepumpe
leistungsgeregelte Sole/Wasser Compact-
Warmepumpe

Sole/Wasser-Warmepumpe Serie Professionell
Soledruck/Durchfluss

Solltemperatur

Sperre Trinkwarmwasser

Schaltspielsperre

Dauer der Schaltspielsperre

Sammelstérung

Strangregulierventil
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Stossluftung

Software-Stand

AuBentemperaturfiihler

Temperaturfiihler Mischkreis (1) (2) (3)
maximale AuBentemperatur

minimale Au3entemperatur
Temperaturfiihler / Thermostat Trinkwarmwasser
Thermische Desinfektion

Thermische Desinfektion - Solltemperatur
Temperatur Externe Energiequelle
Temperatureinsatzgrenze

Temperatur des flissigen Kaltemittels

Temperaturfuhler Flissigkeit vor EEV Heizen
(EEVH TFL1)
Temperaturfihler Flissigkeit vor EEV Kiihlen
(EEVCTFL2)
Thermostat

Temperaturfuihler Heissgas

maximale Heissgastemperatur
Temperatur-Luftabtauung-Ende
Temperatur-Luftabtauung

Temperatur Ricklauf

maximale Riicklauferhhung
Temperaturfuhler Riicklauf
Temperaturfiihler Riicklauf Extern
Temperaturfuihler Sauggas Verdichter
Temperaturfiihler Solarkollektor
Temperaturfiihler Solarspeicher
Temperaturfuhler Verdichterheizung
Temperaturfiihler Vorlauf
Temperaturfihler Warmequelle-Austritt
Temperaturfiihler Warmequelle-Eintritt

Abkiirzung
T-WQ min
TWW
Uberw. VD
UEG

usv

uwp

VBO

VD

VDHZ
VD-Stand
VEN

Vent. Zuluft
Ventil.-BOSUP
Ventilation
VES

VL

Vorl. 2vD WW
VUw

W/W
Warmw.
WIC

WMZ

WP

WPS
WP-Typ
wQ
WQ-Aus
WQE
WQ-Ein
ww

Ww
WW-Ist
WW-Soll
WWT

WZS
Wzsv

ZH

ZIP

ZUP

Zus. Warmeerz
Zusatzp.
ZWE

=)

HINWEIS

Bedeutung

minimale Warmequellentemperatur
Temperaturfihler Trinkwarmwasser
Verdichterliberwachung

Untere Einsatzgrenze

Umschaltventil

Umwalzpumpe

Umwalzpumpe Ventilator, Brunnen- oder Sole
Verdichter

Verdichterheizung
Verdichter-Standzeit

Ventilator

Zuluft Ventilator (Abtaufunktion)
Umwalzpumpe Ventilator, Brunnen- oder Sole
Ventilation des Warmepumpengehauses
Verdichtersteuerung

Vorlauf

Vorlauf 2. Verdichter Trinkwarmwasser
Verdichterliberwachung
Wasser/Wasser

Trinkwarmwasser

Wasser/Wasser Compact-Warmepumpe
Warmemengenzahlung

Warmepumpe

Warmepumpenstorung
Warmepumpentyp

Warmequelle
Warmequellen-Austrittstemperatur
Warmequelle
Warmequellen-Eintrittstemperatur
Trinkwarmwasser

Trinkwarmwasser

Trinkwarmwasser Ist-Temperatur
Trinkwarmwasser Soll-Temperatur
Trinkwarmwasserthermostat
Warmezentrale Sole
leistungsgeregelte Warmezentrale Sole
Zwangsheizung

Zirkulationspumpe
Zusatzumwalzpumpe

zusatzlicher Warmeerzeuger
Zusatzpumpe

zusatzlicher Warmeerzeuger

Abkirzungen, die im Display des Heizungs- und Warme-
pumpenreglers angezeigt werden, sind dariiberhinaus
bei den jeweiligen Menis und Untermenis erklart sowie
in der Betriebsanleitung Ihres Gerédtes in den Legenden zu:

e Leistungskurven

o MaBbildern

o Aufstellungsplanen

e hydraulische Einbindung

o Klemmen- und Stromlaufplane
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